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| WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji teckinej ST § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonaniem instalacji winzowych dla zadania:
,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W BACKOWICACH”.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdimeetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

3. Zakres robot objetych specyfikaci techniczm.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i
majce na celu wykonanie instalacji elektrycznych w erotzowanym budynku.

Zakres robot obejmuije:

a) demontainstalacji odgromowej,

b) monta tablicy bezpiecznikowej RG,

¢) monta linii zasilajgcych tablice bezpiecznikowe,

d) instalacje elektryczne sitowe,

e) instalagj ochronnikéw przept,

f) instalacja paiczer wyrownawczych i ochrony od pom,

g) instalacja odnawialnycirodet energii — panele fotowoltaiczne,
h) instalacja odgromowa.

4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczegjzgodne z okrdeniami
ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktéryestawienie podano w punkcie X.
5. Ogoblne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialnyjakos¢ ich wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektovy i Specyfikacjami Technicznymi.

I MATERIALY

1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow.

Materiaty stosowane powinny posi&darzed ich zastosowaniem, atesty dopuszczenia
do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z J&t.Prawa Budowlanego (Dz.U.
2000.106.1126). Wykonawca jest odpowiedzialny zgrawdzenie ich wkxiwosci i
zgodndci z dokumentagj projektows.

2. Rodzaje materiatow.

a) Tablice bezpiecznikowe — rozbudowa i przebudowazdzielni RG

Rozdzielnia gtbwna wwypogana ledzie w typowe elementy zabezpieczs —
aparatuw¢g modutowy. Jako elementy zabezpiecgag stosowa rozigczniki bezpiecznikowe,
matogabarytowe bezpieczniki, selektywne aeghiki rd&znicowopndowe o dziataniu



bezpdrednim oraz nadmiarowe wygdzniki instalacyjne. Tablice wykotav uktadzie TN-S z
oddzielnymi szynami PE i N. Elementy zabezpi€qganzed przegiciami ochronnikami.

b) Przewody instalacyjne

Przewody instalacyjne oraz AC o izolacji polwinitej i powtoce polwinitowej na
napkcie znamionowe 750V zylami miedzianymi o przekroju 2,5nfm6 i ilosci zyt 2-5 wg
PN-87/E-90056. Przewody DC instalacji fotowoltaiegn

c) Oprawy cswietleniowe

Wszystkie oprawy mugzspetnig& warunki okrélone w art.13 Ustawy o badaniach i
certyfikacji (Dz.U.1993.55.250) oraz art.10 PrawaBwlanego (Dz.U.2000.106.1126).

d) Ograniczniki przepie¢
Stosowa ograniczniki tworzce uktad ochronnikow drugiego i trzeciego stopnia.

e) Inwerter fotowoltaiczny

Projektuje zastosowanie inwertera fotowoltaiczne®yfazowego o mocy 10kW.
Falownik musi by fabrycznie wyposany w zabudowany zespét zabezpiegzktorych
wartesci s3 programowane zgodnie z wytycznymi operatora Si@gistrybucyjnej.
Wykonawca powinien udzié€ligwarancji minimum 5 lat na falownik.

Dla naszej instalacji programujemy rgmijagce wartdci zabezpiecaefalownika:

- zabezpieczenie nadnapiowe: U=253V, t=100ms,

- zabezpieczenie podgztotliwosciowe: f=49,5Hz, t=100ms,

- zabezpieczenie nadgstotliwosciowe: f=50,5Hz, t=100ms,

- zabezpieczenie od pracy wyspowej: t=100ms,

- ponowne przydczenie do sieci po awaryjnym wgizeniu: t=180s.

dodatkowo falownik posiada zabudowane wegtnmnas¢pujace zabezpieczenia:

- ukiad rozcznikdw.

- zabezpieczenia przed pgawyspowy dla instalacji fotowoltaicznej — ktére monitogu;
zakres zmian estotliwosci  sieci, falownik fotowoltaiczny dokonuje prébkomia
czestotliwosci sieci, przypadku braku synchronizacji falownikaczstotliwosciag sieci
nastpujc automatyczne ogézenie uktadu wytwdrczego energii elektrycznej.

- zabezpieczenia przed podaniem gaipi do sieci znajdggej sk w stanie beznagtiowym.

Dodatkowo projektuje sirejestrator, ktory dxlzie podiczony do sieci teleinformatycznej
budynku oraz musi unitiwia¢ obserwowanie efektow dziatania ogniw nazdgm
komputerze z dogbem do internetu. Rejestrator musi whwia¢ monitorowanie tacuchow
ogniw fotowoltaicznych, awarii inwerterazycia i rozktadu energii elektryczne.

f) Panele fotowoltaiczne oraz konstrukcje mocujce

Panele fotowoltaiczne muszspetnid wymogi normy IEC 61215 na olbgenia
mechaniczne 5400 Pa (550 kg/m2) dosgez spetnienia kryteriow w zakresie stopnia
wytrzymaitaci na obcizeniesniegiem sadai oraz wiatrem i musggposiada duzg odporngé
na wiatr i obcizeniesniegiem — co winno hiypotwierdzone okidonymi aswiadczeniami i



certyfikatami producenta i wykonawcy. Waga panetofvoltaicznych nie mae przekracza
20kg/szt. Zastosowane konstrukcje macajrownie powinny posiadacertyfikat.

g) Odbior materiatow na budowie

Materiaty takie jak: panele, przewody ngledostarczy na budow wraz ze
swiadectwami jakéci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi,tpkatami odbioru
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy matema@ery sprawdzé pod wzgédem
kompletngci i zgodndci z danymi wytworcy w przypadku stwierdzenia wadb |
nasuwajcych s¢ watpliwosci mogicych mie€ wpltyw na jaké¢ wykonania robot, materiaty
naleey przed ich wbudowaniem — poddd&adaniom okrdonym przez dozor techniczny
robot.

h) Sktadowanie materiatow na budowie

Sktadowanie materiatdbw na budowie powinno odbywsg zgodnie z zaleceniami
producentow, w warunkach zapobieggich zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszengu si
whasciwosci  technicznych na  skutek wplywu czynnikbw atmogéenych lub
fizykochemicznych, nalgy zachowéa wymagania wynikajce ze specjalnych wdaiwosci
materiatdbw oraz wymagania w zakresie bezpigstea przeciwpgarowego.

Il SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych pigelje st uzycie nasfpujacego
sprztu:
— $rodek transportu
— elektronarzdzia

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Prace budowlangidwykonywane
recznie, przy uyciu drobnego spgtu pomocniczego. Spgz powinien mi€ ustalone
parametry techniczne i powinien dystawiony zgodnie Z wymaganiami
producenta orazaywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

IV TRANSPORT

Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimgrodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiggajuszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP huuc
drogowego.

V WYKONANIE ROBOT

1) Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orgatjizi harmonogram robot
uwzgkdniagcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonane roboty instalacyjne.
2) Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebéelgaezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami. Powinna léyprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomysbnowych.



3) Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i chwyty przewidziane do zelmia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzegllu na rodzaj instalacji, powinny &yzamocowane do podia
w sposoéb trwaly, uwzgtiniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich ddnstalacja
bedzie pracowé, oraz sam rodzaj instalaciji.

4) Przejscie przezsciany

Przegcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujagce wymagania:
a) wszystkie przdgia obwodow instalacji elektrycznych przdeziany itp. musz by
chronione przed uszkodzeniami péog te naley wykonywa w przepustach rurowych,
b) przefcia pomédzy pomieszczeniami o #dych strefach parowych powinny
by¢ wykonywane w sposob ognioszczelny, zapewniayvytrzymataé ogniowg 90min,
c) obwody instalacji elektrycznych przechade przez poditogi mugzby¢ chronione do
wysokaci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniamékoj ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nafestosowad rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5) Montaz sprzetu, osprzetu

Wymogi Prawa Budowlanego nakaggtosowanie instalacji elektrycznej wykonanej w
systemie TN-S przewodami 3 lubzglowymi z oddzielnymi szynami PE i N. Instalacje
elektryczne wykona przewodami miedzianymi. Przewody nie oznaczong@riewody 3-
zytowe. lzolacja przewodow 750 V. Instalacfo zasilenia mat grzewczych wykdna
przewodami miedzianymi N2XH3x2,5mm2. P przewodow z rozdzielni gtébwnej do
nowoprojektowanych ugzlizer zgodnie z ustalaniami z administratorem budynku.

6) Podegcia do odbiornikow

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikbw natewykona w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetycPodejcia do uradzen zasilanych z
wypustéw naley wykona w rurach ochronnych ¢ikich.

7) Uktadanie przewodéw

Wykonanie instalacji p/t wymagdedzie:
Utozenia przewodow i zainstalowania osfitz przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na ista@jch scianach niezéxne lgdzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewodylépych wrek pod osprzt oraz ich zatynkowanie.
Przy uktadaniu instalacji n.t. nale utozy¢ listwy elektroinstalacyjne n.t. Przed wykonaniem
instalacji jako szczelnej nalg przewody i kable uszczeldiav osprzcie oraz aparatach za
pomoa dtawikéw. Srednica otworu uszczelnigjego piegcienia powinna b§ dostosowana
do érednicy zewntrznej przewodu lub kabla.

8) Pohczenia wyrownawcze

W budynku wykon& lokalne paodczenia wyréwnawcze przez pokenie do
wspolnego zacisku przewodem LgY6 wszystkich przeayogbh urzdzea elektrycznych
oraz elementéw jak armatura sanitarna, kanaty viaeyjne, grzejniki itp. Lokalny zacisk
pofaczy¢ z zytag ochronm PE obwodu zasilania umywalni oraz z gtévazyry wyrownawca.



9) Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych winzowych hczenia przewodow natg dokonywa w
sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Przewody muby¢ utozone swobodnie
I nie mog by¢ naraone na naggi i dodatkowe nagtenia. Do danego zacisku naje
przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbdta jakich zacisk ten jest
przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskowktdoych przewody gprzylczone za
pomog oczek, pormgdzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasic
podkiadki metalowe zabezpieczone przed karozjsposéb umdiwiajacy przeptyw pgdu.
Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewtiaprawidiowe przyczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie zenopowodowda uszkodzé
mechanicznych. Kice przewodow miedzianych ztami wielodrutowymi (linek) powinny
by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynewaaleca si zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

10) Przylaczenia odbiornikow

Miejsca poiczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny ébgoktadnie
oczyszczone. Samo pokenie musi by wykonane w sposéb pewny, pod waigm
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczonedpatabieniem sity docisku, kor@zj
itp. Pohczenia mog by¢ wykonane jako sztywne lub elastyczne w zadéci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Prgy#enia sztywne natg wykonywa w rurach
sztywnych wprowadzonych bezpednio od odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami. Pajczenia elastyczne stosuje;,sgdy odbiorniki narzone g na drgania o digj
amplitudzie lub przystosowang do przesuricia lub przemieszcze Pohczenia te naley
wykonywa:

- przewodami izolowanymi wiefgtowymi gietkimi lub oponowymi.

11) Montaz tablic bezpiecznikowych

Tablice w obudowie zagpionej naley przykrecaé do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w pogdo Po zamontowaniu wdzen nalezry zainstalowéa
aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnpetk@vaniach. Nalsy dokrecic¢
w sposob pewny wszystkiguby i wkrety w polczeniach elektrycznych i mechanicznych,
zatazy¢ ostony zdgte w czasie monfal. Nasgpnie naley podhczy¢ obwody zewntrzne
oraz przewody ochronne.

12) Pr6by montazowe

Po zakaczeniu robot naley przeprowadz proby montaowe obejmujce badania
| pomiary.

Zakres podstawowych préb obejmuije:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary gtli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemie

- pomiar cagtosci zwodow poziomych i pionowych instalacji odgromew

- proby funkcjonalne

W/w pomiary zamigci¢ nalezy w protokotach kacowych, i przekazalnspektorowi Nadzoru
oraz przekazalnwestorowi.



VI KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie i odbior rob6t powinno doywwykonane zgodnie z oboydujgcymi
normami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonyveamobot oraz po ich zakozeniu
powinno podleg&

- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentaqgyrojektowng

- wtasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazdczanie punktéw
swietlnych zgodnie z zalmnym programem, wykonanie pomiarOw rezystancji mzesia,
izolacji, pomiarbw natzenia déwietlenia w pomieszczeniach, pomiaréw skuteézno
ochrony przeciwpotaniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru

VIl OBMIAR ROBOT
Obmiar robét — naley dostosowa do warunkéw umowy na roboty budowlane.

VIl PODSTAWA PEATNO SCI

Ptatndg¢ po wykonaniu zlecenia — zgodnie z podpisamowy ha roboty budowlane.

IX ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Wymagagdidne. Roboty uznaje¢sza
wykonane zgodnie z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywmizy pracach zanikgych ulegajcych
zakryciu odbiory naley dokon& na biegco.

X PRZEPISY ZWI AZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200%/rsprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie.

Rozporadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodakirskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegodtowego zakresunyagrrojektu budowlanego.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200& rsprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego
dane dotycgce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dniad282006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008/rsprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony
zdrowia.

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 rpvawie zasadniczych
wymaga dla sprztu elektrycznego.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.04.2004 rsprawie dokonywania
oceny zgodngri telekomunikacyjnych usdzer koncowych przeznaczonych do
dofgczania do zakirzen sieci publicznej i urgdzen radiowych z zasadniczymi
wymaganiami oraz ich oznakowania.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.@9.1997 r. w sprawie.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 rpvawie bezpieczestwa i
higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrérogowiska.




Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciapowe).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendw.

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznejraa 28.04.2003 r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwadifi przez osoby zajmage se
eksploatagj urzadzen instalacji i sieci.

Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim waeh pokrewnych.

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwypablicznych.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 rsprawie okrdenia metod i
podstaw sporgizania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroyeh kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robatdwianych okréonych w
programie funkcjonalnosytkowym.

PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektrycznehiektach budowlanych -
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagadotyczace
uziemieh instalacji uradzen przetwarzania danych

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianejzateidowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005 PN-EN 61140:2005/A1:2008 - Ochnorzad poraeniem pgdem
elektrycznym - Wspdlne aspekty instalacji iadzen

PN-EN 61293:2000 - Znakowanie gdzeh elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczcymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpigstea

PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowaniavietlenia - Gwietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnegwietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, EM-62305-4 - Ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektrycznehiektach budowlanych - Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w ktsieh budowlanych - Ustalanie
ogolnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektrycznehiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieamtwa - Ochrona przed olieiniem napicia

PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektrycznehiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieamtwaSrodki ochrony przed pdem przefzeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektrycznebiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmdwa - Dobokrodkow ochrony w zalaosci od wptywow
zewretrznych - Ochrona przeciwparowa

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektrycznehiektach budowlanych - Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego — Ohbgilnas¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektrycznehiektach budowlanych - Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i steiora

PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektrycznehiektach budowlanych - Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i st@iora - Uradzenia
do odhczania izolacyjnego gtzenia

PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiegpecia — Czs$¢ 6: Sprawdzanie

PN-E-08501:1988 - Unzizenia elektryczne - Tablice i znaki bezpigrstera

PN-EN 12464-1:2012Swiatto i cswietlenie - Gwietlenie miejsc pracy - G&é 1:
Miejsca pracy we wgtrzach



PN-EN 50310:2012 - Stosowanie goten wyrownawczych i uziemiagych w
budynkach z zainstalowanym sgiem informatycznym

PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne wektach budowlanych - Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo - Doborkrodkow ochrony w zalaosci od wptywow
zewretrznych - Wybérrodkéw ochrony przeciwpozaniowej w zalenaosci od
wplywow zewrgtrznych

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i cswietlenie - Gwietlenie miejsc pracy - G&é 1:
Miejsca pracy we wgtrzach
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