Przedmiar

Projekt budowlano- wykonawczy termomodernizacji budynku Osrodka Zdrowia w Backowicach wraz z
robotami towarzyszacymi- WYMIANA STOLARKI

Data: 27.04.2020
Budowa: Budynek Osrodka Zdrowia w Bac¢kowicach
Kody CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie
Obiekt: Budynek Osrodka Zdrowia w Backowicach
Zamawiajacy: Gmina Backowice

Kosztorys opracowali:
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Osrodek Zdrowia Backowice- stolarka-przedmiar

Zuzia (C)
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2

Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 demontaze
1 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, os$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 -m2- okna
3,95*%1,50+0,60*0,60*3+0,85%*
1,50*%6+1,50%1,50*%24+2,35%*
1,50%*2 = 75,705
2,40*0,80+2,40*0,90+1,50~*
1,50+0,90*1,35+1,0%0, 60+
0,90%0,50*9+1,25*0,50*2+
1,25*%1,50+0,60%0,80 = 15,8
91,505 91,51 m2
2 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, os$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 -m2- drzwi
2,10*1,0+2,50%0,96+1,10*
2,10+2,10*1,10+2,60%2,0 = 14,32
14,32 14,3 m2
3 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: murdéw ogniowych, okapdw koinierzy, gzymsédw
itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,28*(4,10+0,80%4+1,0%6+
1,70*24+2,50*2+1,10*11+1,70+
1,40%3+1,0%*1) = 21,868
21,868 21,87 m2
4 KNR 401/354/11
Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych, drewnianych
4,05+0,70*4+0,95%*6+1,60*24+
2,45*%2+1,0%11+1,60+1,35*3+
0,90 = 73,4
73,4 73,40 m
5 KNR 401/108/18
Wywbz samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz z konstrukcji gruzo- i
zuzlobetonowych laczna odleglosc 20 km
0,10*(91,51+14,30)+73,40%*
0,03*0,30 = 11,2416
11,2416 11,24 m3
6 KNR 401/108/20
Wywdz samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 -km, gruz (kol.17-19) 11,24 19,0|m3
7 KNR 404/1107/3 (1)
Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegios$¢é do
1-km, z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym, samochdéd do 5-t- taczna
odleglosc 20 km
21,87*3,20/1000 = 0,069984
0,069984 0,07 t
8 KNR 404/1107/4 (1)
Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegios$¢é do
1-km, naktady uzupeiniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegiosci
ponad 1 -km, samochdéd do 5-t 0,07 19,0|t
9 Oplata za korzystanie ze srodowiska 1,0 kpl
2 wymiana stolarki okiennej
10 ORGB 202/1028/4
Okna "Poltrokal", okna o powierzchni ponad 1.5'm2- typ OZ1
3,95%1,50*1 = 5,925
5,925 5,93 m2
11 ORGB 202/1028/1
Okna "Poltrokal", okna o powierzchni do 0.6 m2 - typ 0Z2
0,60*%0,60%*3 = 1,08
1,08 1,08 m2
12 ORGB 202/1028/4
Okna "Poltrokal", okna o powierzchni ponad 1.5-m2- typ 0Z3
0,85*1,50%6 = 7,65
7,65 7,65 m2
13 ORGB 202/1028/4
Okna "Poltrokal", okna o powierzchni ponad 1.5'm2- typ 0Z4
1,50*%1,50*24 = 54,0
54,0 54,00 m2
14 ORGB 202/1028/4
Okna "Poltrokal", okna o powierzchni ponad 1.5-m2- typ 0Z5
2,35*%1,50%2 = 7,05
7,05 7,05 m2
15 ORGB 202/1028/4
Okna "Poltrokal", okna o powierzchni ponad 1.5-m2- typ 0Z6
2,40*%0,80*1 = 1,92
1,92 1,92 m2
16 ORGB 202/1028/4
Okna "Poltrokal", okna o powierzchni ponad 1.5-'m2- typ 0Z7
2,40*%0,90+1,50*1,50 = 4,41
4,41 4,41 m2
17 ORGB 202/1028/4
Okna "Poltrokal", okna o powierzchni ponad 1.5'm2- typ 0Z8
1,35*%0,90*1 = 1,215
1,215 1,22 m2
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18 ORGB 202/1028/3
Okna "Poltrokal", okna o powierzchni 1.0-1.5'm2 typ 0Z9
1,0*%0,60 = 0,6
0,6 0,60 m2
19 ORGB 202/1028/3
Okna "Poltrokal", okna o powierzchni 1.0-1.5-'m2 typ 0Z10
0,90*0,50%9 = 4,05
4,05 4,05 m2
20 ORGB 202/1028/3
Okna "Poltrokal", okna o powierzchni 1.0-1.5'm2 typ 0Z1ll
1,25*%0,50%*2 = 1,25
1,25 1,25 m2
21 ORGB 202/1028/4
Okna "Poltrokal", okna o powierzchni ponad 1.5-m2- typ 0Z12
1,25*1,50 = 1,875
1,875 1,88 m2
22 ORGB 202/1028/3
Okna "Poltrokal", okna o powierzchni 1.0-1.5'm2 typ 0Z13
0,60*0,80*1 = 0,48
0,48 0,48 m2
23 KNR 202/129/1
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci 4,05'm z
konglomeratow kamiennych 1,0 szt
24 KNR 202/129/1
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci 0,70 'm z
konglomeratow kamiennych 4,0 szt
25 KNR 202/129/1
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci 0,95 'm z
konglomeratow kamiennych 6,0 szt
26 KNR 202/129/1
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci 0,90 m z
konglomeratow kamiennych 1,0 szt
27 KNR 202/129/1
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci 1,60 'm z
konglomeratow kamiennych 24,0 szt
28 KNR 202/129/1
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci 2,45'm z
konglomeratow kamiennych 2,0 szt
29 KNR 202/129/1
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci 1,0 'm z konglomeratow
kamiennych 11,0 szt
30 KNR 202/129/1
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci 1,60 'm z
konglomeratow kamiennych 1,0 szt
31 KNR 202/129/1
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci 1,35'm z
konglomeratow kamiennych 3,0 szt
32 KNR 202/923/4
Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0,28%(4,10+0,80%4+1,0%6+
1,70*24+2,50*%2+1,10*%11+1, 70+
1,40*%3+1,0%*1) = 21,868
21,868 21,87 m2
33 ORGB 202/541/2
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad
25 -cm- parapety zewnetrzne
0,35*%(4,10+0,80%4+1,0%6+
1,70*%24+2,50*%2+1,10*%11+1, 70+
1,40%3+1,0%*1) = 27,335
27,335 27,34 m2
34 KNR 202/902/4
Tynki zwykle kategorii-III, os$cieza o szerokos$ci do 30-cm, zewnetrzne
recznie
0,20*(3,95+1,50%*2) = 1,39
0,20*(0,60+0,60%2)*3 = 1,08
0,20%(0,85*2+1,50) *6 = 3,84
0,20*(1,50+1,50*2)*24 = 21,6
0,20%(2,35+1,50%2)*2 = 2,14
0,20%(2,40*2+0,80) *1 = 1,12
0,20%(2,40+2,40+1,50*2+
0,90)*1 = 1,74
0,20%(1,35*2+0,90) *1 = 0,72
0,20*%(1,0*2+0,60) = 0,52
0,20%(0,90*2+0,50) *5 = 2,3
0,20%(1,25*2+0,50) *2 = 1,2
0,20%(1,50%*2+,25) = 0,6
0,20%(0,80*2+0,60)*1 = 0,44
38,69 38,69 m2
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35 KNR 202/810/6
Tynki zwykle osciezy o szerokos$ci do 20-cm i o powierzchni otwordéw ponad
3'm2, wykonywane recznie, tynki kategoria III-IV, na o$ciezach 20 -cm
0,20%(3,95+1,50%2) = 1,39
0,20%(0,60+0,60%2)*3 = 1,08
0,20%(0,85*2+1,50) *6 = 3,84
0,20*(1,50+1,50*2)*24 = 21,6
0,20*%(2,35+1,50%2)*2 = 2,14
0,20*%(2,40%2+0,80)*1 = 1,12
0,20*%(2,40+2,40+1,50*2+
0,90)*1 = 1,74
0,20%(1,35*2+0,90) *1 = 0,72
0,20*%(1,0*2+0, 60) = 0,52
0,20%(0,90*2+0,50) *5 = 2,3
0,20*%(1,25*2+0,50) *2 = 1,2
0,20*%(1,50*2+,25) = 0,6
0,20%(0,80*2+0,60)*1 = 0,44
38,69 38,69 m2
36 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkdéw gitadkich bez
gruntowania, 2-krotne- uzupelnienie malowania
0,60*(3,95+1,50%2) = 4,17
0,60*(0,60+0,60%2)*3 = 3,24
0,60*(0,85*2+1,50) *6 = 11,52
0,60*(1,50+1,50*2)*24 = 64,8
0,60*(2,35+1,50%2)*2 = 6,42
0,60*(2,40%2+0,80)*1 = 3,36
0,60*(2,40+2,40+1,50*2+
0,90)*1 = 5,22
0,60*(1,35%2+0,90)*1 = 2,16
0,60*(1,0*2+0,60) = 1,56
0,60*(0,90*2+0,50) *5 = 6,9
0,60*(1,25%2+0,50)*2 = 3,6
0,60*(1,50*2+,25) = 1,8
0,60*(0,80%2+0,60)*1 = 1,32
116,07 116,07 m2
3 wymiana stolarki drzwiowej
37 ORGB 202/1025/5 (1)
Drzwi wejsciowe zewnetrzne =z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PVC, drzwi
balkonowe, kotwy elastyczne- typ Dzl- zastosowal ciepty prog
2,10*1,0*1 = 2,1
2,1 2,10 m2
38 ORGB 202/1025/5 (1)
Drzwi wejsciowe zewnetrzne =z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PVC, drzwi
balkonowe, kotwy elastyczne- typ Dz2 z naswietlem -zastosowal ciepty prog
2,50*%0,96*1 = 2,4
2,4 2,40 m2
39 ORGB 202/1025/5 (1)
Drzwi wejsciowe zewnetrzne =z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PVC, drzwi
balkonowe, kotwy elastyczne- typ Dz3 - zastosowac¢ ciepiy prdég
1,10*%2,10*1 = 2,31
2,31 2,31 m2
40 ORGB 202/1025/5 (1)
Drzwi wejsciowe zewnetrzne =z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PVC, drzwi
balkonowe, kotwy elastyczne- typ Dz4 - zastosowac¢ ciepiy prég
2,10*1,10*1 = 2,31
2,31 2,31 m2
41 KNR 202/1205/1
Brama garazowa segmentowa panelowa
2,60*%2,0 = 5,2
5,2 5,20 m2
42 KNR 202/902/4
Tynki zwykle kategorii -III, os$cieza o szerokos$ci do 30-cm, zewnetrzne
recznie
0,20*%(2,10*2+1,0) = 1,04
0,20%(2,50*2+0,96) = 1,192
0,20*%(2,10%2+1,10) = 1,06
0,20*%(2,10*2+1,0) = 1,04
0,20*%(2,60+2,07*2) = 1,32
5,652 5,65 m2
43 KNR 202/810/6
Tynki zwykle osciezy o szerokos$ci do 20-cm i o powierzchni otwordéw ponad
3'm2, wykonywane recznie, tynki kategoria III-IV, na o$ciezach 20 -cm
0,20*%(2,10*2+1,0) = 1,04
0,20%(2,50*2+0,96) = 1,192
0,20*%(2,10%2+1,10) = 1,06
0,20*%(2,10*%2+1,0) = 1,04
0,20*%(2,60+2,07*2) = 1,32
5,652 5,65 m2

o- wykonawczy termomodernizacji budynku Osrodka Zdrowia w Badkowicach wraz z robotami towarzyszacymi- WYMIANA STOLARKI



Osrodek Zdrowia Backowice- stolarka-przedmiar

Zuzia (C) DataComp 1994-2007 (lic. 7224)

strona nr: 5
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
44 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw giadkich bez
gruntowania, 2-krotne- uzupelnienie malowania
0,60*%(2,10*%2+1,0) = 3,12
0,60*(2,50%2+0,96) = 3,576
0,60*(2,10%2+1,10) = 3,18
0,60*%(2,10*%2+1,0) = 3,12
0,60*(2,60+2,07%2) = 3,96
16,956 16,96 m2
4 wytaz dachowy
45 ORGB 202/1027/1
Osadzenie wytazu dachowego o wym. 0,80*0,80 m 1,0 kpl
46 ORGB 202/541/2
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad
25 -cm
0,25*(0,80+0,80) *2 = 0,8
0,8 0,80 m2
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