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WIDOK OKIEN OKNA PCV W KOLORZE BIALYM
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WYMIAR W SWIETLE ”\_%_MC 395150 60x60 85x150 150150 235x150 240x240 90x135 60x100 90x50 125x50 125x150 80x60
ILOSC SZTUK SI11 S71.3 SZ1.6 SZ1.24 S71.2 SZT.1 SZT.1 AR SZ1.9 S71.2 SZ1.1 SZ1.1
UWAGI Stolarka okienna PCV w kolorze biatym
wartos¢ wspdtczynnika przenikania ciepta
dla catego okna : U= 0,9 W/m2K
Pakiet 3 szybowy o zwiekszonych wiasciwosciach termoizolacyjnych 4/16/4/16/4 7 cieptq ramkq o wspdtczynniku Ug=0,5W/m2K,
OZNACZENIE DRZWI DZ1 D72 DZ3 DZ4 BRAMA SEGMENTOWA  PANELOWA WD1
WIDOK DRZWI PCV W KOLORZE GRAFIT/ ANTRACYT WYLAZ DACHOWY
DRZWI WEJSCIOWE GLOWNE N m S
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WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU MAJA CHARAKTER POGLADOWY.
WYMIAR W SWIETLE %MC 110x215 96x250 1104210 100x210 260x200(210) 800x1000 WSZYSTKIE OTWORY SPRAWDZIE 7 z>a@m< A
WYMIAR® SKRZYDEA mwaé_osmoo 100210/ SKRZYDLO PRAWE 86%205/SKRZYDLO LEWE 100x205/SKRZYDLO PRAWE | 90x205/SKRZYDLO LEWE
LOSE S - o gl o o mu.é TERMOMODERNIZACJA  OSRODKA ZDROWIA
UWAGI Drzwi wejsciowe z antabq150cm, przeszklenie | Drzwi petne Drzwi petne Drzwi pefne Brama seamentowa z panelami wyoelnionvmi oiank Wytaz dachowy do dachu ptaskiego
w formie” wqskiego paska asymetrycznego | ; naswietlern adrmym ; 9 P ype;monymi piankq e : - W BACKOWICACH.
lub centralnego ! gorny poliuretanowq gr.40mm, U 1,1W/(m’K) <<.o280 wspdlczynnika przenikania e PROIJEKT
szyba bezpieczna STOPSOL GREY szary 6mm Prowadzenie: niski przéd dla h nadproza min. 200mm | ciepla: U= 1,5 W/m2K — szt.1 e BAC ¢ “ "PROJEKT BUD.—~WYKON.
Drzwi PCY O WSPOLCZYNNIKU 1. 1W/m2K e ) GM. BACKOWICE, BACKOWICE , DZ. NR EWID. 590 . .
o OLCZY AW/m2K \ lub niski ty! dla h nadproza min. 120mm esc - ZESTAMENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWOWES | BWA/!
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