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Maszt odgromowy 5m na tréjnogu
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UWAGA:

Przej$cia przez dach przewodéw/kabli zasilajgcych wentylatory dachowe nalezy uszczelni¢ przeciwwilgociowo.

odgromowe ochronne.

Sposo6b wykonania instalacji odgromowej:
1. Jako uziom instalacji odgromowej zastosowa¢ bednarke
/ Fe/Zn30x4mm, ktorg nalezy utozy¢ jako otok wokdt budynku.

/ Wypusty od otoku do ZK nalezy wykona¢ bednarkg ocynkowang.
, Potgczenia zespawac i odpowiednio zakonserwowac.

2. Zwody poziome instalacji odgromowej wykona¢ drutem
DFe/ZN @8, taczac do niego kominy oraz wystajgce czgsci dachu.
Dla ochrony urzadzen elektrycznych projektuje sig iglice
odgromowe na podstawie betonowe;j.

Majg one na celu utworzenie strefy ochronnej nad urzgdzeniami.
Zgodnie z PN-EN 62305-3 dla budynku przyjeto kat ochronny 65°.
Nalezy zachowa¢ odstep izolacyjny zwodéw poziomych od
urzadzen elektrycznych - w przeciwnym wypadku zastosowac rury

3. Ztacza kontrolne znajdowac sig bedg na wysokosci 1,2m nad

poziomem terenu.

4. Przewody odprowadzajgce od zwodu poziomego do ztgcza
kontrolnego wykona¢ drutem DFe/Zn @8mm uktadanym
odgromowych np. GROM ¢28 pod tynkiem po zewnetrznych

Scianach budynku.

e 5. Opornos¢ uzioméw fundamentowych nie moze przekracza¢

wartosci 10 Q.
- projektowany panel fotowoltaiczny 300Wp

160

- maszt odgromowy dtugo$ci 5m, montowany do konstrukcji

dachu na postawie betonowej, tworzgcy kat ochronny nad proj. panelami fotowoltaicznymi
e======== - Korytko kablowe 100x50 metalowe z pokrywa na podstawach betonowych klejonych

- korytko kablowe 50x50 metalowe z pokrywa na podstawach betonowych klejonych
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