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| OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego ,TERMOMERNIZACJA BUDYNKU
OSRODKA ZDROWIA W BACKOWICACH.”.

1. Podstaw g opracowania dokumentacji jest:

a) prawn g podstaw g opracowania dokumentacji jest:

Zlecenie: Gmina w B&owicach
Békowice 84, 27-552 Bd&kowice

b) techniczn g podstaw g opracowania dokumentaciji jest:

a) podktady budowlane,

b) inwentaryzacja terenu,

c) uzgodnienia z inwestorem,

d) wytyczne projektantéw braowych,
e) obowizujagce normy i przepisy.

2. Zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykazy instalacji panel
fotowoltaicznych o mocy 10kWp oraz zasilania mategrczych w budynku €@odka
Zdrowia w Bakowicach.

3. Lokalizacja i charakter obiektu

’ Obiekt zlokalizowany jest w miejscodm Backowice 101; Gmina B&kowice, woj.
Swictokrzyskie. Jest to budynek podpiwniczony paitergtro, dach ptaski.



Il OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN PROJEKTOWANY

1. Zasilanie w energi e elektryczn g

Budynek zasilany jest obecnie z sieci zetnanej PGE Dystrybucja przdzem
napowietrznym zgodnie z uma@veprzeday energii. Uktad pomiarowy zabudowany jest
wewngtrz budynku w rozdzielnicy gtidwnej RG. Instalagygkonana jest w ukfadzie TN-
C i TN-C-S. Obudowa rozdzielnicy gtéwnej wykonarestj obecnie jako p.t. na ptycie
bakelitowej z drzwiczkami metalowymi. Przy rozdniely gidbwnej RG zabudowany jest
wytacznik giowny PPQ@ tablicy.

2. Rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej RG

Projektuje sj przebudow i rozbudow rozdzielnicy gtéwnej RG. Obecnie
zainstalowane podstawy bezpiecznikowe halymieni na wyhczniki nadpgdowe 1-
faz o takim samym ampenajak obecnie zainstalowanego.

Dodatkowo we wece naley zabudowa nowg obudowe rozdzieli RG — obudow n.t.
4x18 modutéw w Il klasie ochronici. Zabudowa w niej naley aparatug zgodnie ze
schematem — rys. E-04.

W rozdzielni RG nalgy zabudowad rozlgcznik izolacyjny 3-biegunowy 100A z cewk
wybijakowg (stanow¢ on kpdzie przeciwpearowy wyhcznik pgdu) a przycisk
sterowniczy PP@ zlokalizowa przy wefciu gtdéwnym do budynku.

Inwestor po wyborze konkretnego producenta faloandtaz paneli fotowoltaicznych
wystgpi z wnioskiem o przyczenie instalacji do sieci energetycznej. Po p@ipis
umowy z PGE Dystrybucja istnigly uklad pomiarowy — licznik energii elektrycznej
wymieniony zostanie na nowy dwukierunkowy.

3. Instalacja zasilanie mat grzewczych

W gabinetach lekarskich projektujes shonta mat grzewczych nécianach. Maty
grzewcze o szerokoi 50cm i mocy 150W/m2 natg uktada& nascianach wskazanych na
rysunku E-02.

Nowoprojektowane maty nalg zasilc przewodami N2XH3x2,5 z rozdzielni RG —
zabudowa w niej naley zabezpieczenia — wydznik r&nicowo-nadpgdowy 1- faz.
B16A 30AC dla kadej maty.

4.0chrona od pora zen

Zastosowamochrory przeciwporaeniowy jest samoczynne wydzenie zasilania
w uktadzie sieciowym TNC-S. Ochrona realizowaraZie przy pomocy wycznikow
instalacyjnych (dwietlenie), bezpiecznikow  (tablice) oraz  wgknikow
réznicowopgdowych o pgdzie r&nicowym 30mA i znamionowym 25A , 40A, 63A.
Bolce ochronne gniazd wtyczkowych, zaciski ochronograw d@wietleniowych i
aparatow, urgzen podhczonych na statea¢zye do zyt ochronnych instalacji. Aby
warunek samoczynnego vigzenia zwarcia byt spetniony, w przypadku obwodéw z
wytacznikami r@nicowopgdowymi rezystancja przewodu ochronnego ,PE” winna
WYNOoskK:

Zs x la<=Uo

Zs — impedancjagbli zwarcia,



la— prd powodugcy samoczynne zadziatanie wytznicowopgdowego ( w czasie nie
dtuzszym ni 5 sekund) ;
Uo — napicie skuteczne wzgtlem ziemi;

Ro< U4/ Ian
Ry <25V /0,03A
Ry <833Q

Przewod ,PE” pajczy¢ do rury wodocigowej i uziomu otokowego w budynku.
Po wykonaniu robét instalacyjnych naje dokon& pomiaru skuteczrioi ochrony
wszystkich elementéw chronionych

5. Instalacja przeciwprzepi eciowa

Instalacja przewidziana jest do ochronyadz technicznych przed przejgiami
powstagcymi podczas uderzenia pioruna i prze@mi lgczeniowymi. W rozdzielni RG
zabudowa nalezy ochronniki przepi¢ T1+T2.

6. Instalacja odgromowa
6.1. Stan istnieacy

Istniejgcy budynek érodka zdrowia wypos@ny jest obecnie w instalgcpdgromowvy.
Jako uziom zastosowano ptaskownik Fe/Znzoky wokét budynku (informacje —
projekty archiwalne oraz danezyikownika). Zwody pionowe wykonaneg sdrutem
DFe/Zn fi6 uktadanym na uchwytach po zetvmnej $cianie budynku, agtza kontrolne
znajdup sie na wysokéci ok. 1,5m nad poziomem terenu. Na dachu instalagkonana
jest réwnie drutem DFe/Zn na wspornikach klejonych oraz namytach nacigowych.
Do w/w zwodu podiczono wystajce elementy konstrukcji oraz kominy.

6.2 Stan projektowany

Jako uziom instalacji odgromowej tm@a wykorzysta istniegcy uziom wykonany
z ptaskownika Fe/Zn, ktory utony jest wokot budynku. Przed przygieniem do prac
nalezy dokon& pomiaréw kontrolnych stanu uziomu otokowego, tylo przypadku
pozytywnych wynikbw ména go wykorzysta do dalszej eksploatacji. W przeciwnym
wypadku wokét budynku ufy¢ nowy uziom otokowy z bednarki Fe/Zn30x4.
Nowoprojektowane zwody pionowe nayegpodhczy¢ za pdrednictwem zicz kontrolnych
do w/w uziomu. W miejscach gdzie niema ainwosci dospawania do niego bednarki
dopuszcza gizastosowanie prow uziomowych (szpilek) pogtanych w gruncie. Zwody
poziome wykonéa drutem Dfe/Zn fi8, 4czac do nich wystajce kominki oraz metalowe
elementy zabudowane na dachu (takim samym drute@d ochrony kominkéw ,
wywiewek z wkladami metalowymi oraz wentylatorowctlawych projektuje gimaszty
odgromowe na podstawie betonowej. Mape na celu utworzenie strefy ochronnej nad
w/w urzadzeniami . Zgodnie z PN-EN 62305-3 dla budynku pitoykat ochronny 65°.
Na dachu zaprojektowano zwdd poziomy rownma murku wystagym ponad dach. Z
racji iz budynek posiadatédzie nowa obréble blacharsk mozna wykorzysta ja jako
zwod poziomy. Istnigice przewody odprowadzge zdemontowa i wykona& nowe
drutem DFe/Zn fi8 w rurkach odgromowycp?8 pod warsty ocieplenia. Zicza



kontrolne zabudowaw typowych puszkach 20x20 na wysé&ol,2m nad poziomem
terenu. Oporn& uzioméw fundamentowych nie @ przekracza wartaici 10 omow.
Wszystkie prace wykorazgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-ENG&23,
PN-EN 62305-4.

7. Instalacja paneli fotowoltaicznych

7.1 Projektowane uradzenia
7.1.1. Instalacja fotowoltaiczna AC — 0,4 kV
Zakres prac:

- Zabudowa zabezpieczenia nadmiarowoadpwego 3-fazowego B 25A oraz rgeznika
izolacyjnego 3- fazowego 40A dla projektowanego obw instalacji fotowoltaicznej w
rozdzielni gtdbwnej RG zlokalizowanej wewtnz budynku na poziomie parteru — zgodnie z
rysunkami sytuacyjnymi.

- Zabudowa ogranicznikéw przepitypu T1+T2 w tablicy RG.

- Przewody pomdzy rozdzielrs RG ukiadé p.t do tablicy T-AC n.t. zabudowanej na
poziomie piwnic. Zabudowaw niej naley wytacznik ré&znicowo-pgdowy 25A/100mA
AC, rozlgcznik bezpiecznikowy z wkitadkami DO1gG25A, ogrami& przepec typu
T1+T2 25 TT FM.

7.1.2. Instalacja fotowoltaiczna DC
Zakres prac

Energia wytwarzana przez instalagddawana dxzie bezpérednio do instalacji
wewretrznej obiektu. Ze wzgtu na specyfik obiektu (praca gtéwnie w okresie dnia)
energii wyprodukowana powinna dyw catagci zwzywana na cele funkcjonowania

budynku.
- W budynku zabudowainwerter fotowoltaiczny o mocy 10kW (zamontawgo naley
na poziomie piwnic — zgodnie z rys. E-01 - ostaigciokalizacp ustalt z

administratorem budynku).

Inwerter zamocowanyehlzie na elementach moutavym dohczonych w zestawie.
-Wykona podhczenie przewodu ochronnego do zacisku uzieypegjo falownika
przewodem LgY16 do gtéwnej szyny uziemigj.

- Pod rozdzielnig T-AC n.t. 1x12 IP65 zabudowdablicc T-DC w obudowie n.t. 3x12
IP65. Zainstalow& w niej naley na szynie montawej ograniczniki przept typu PV
1000, rozdcznik rczny typu LS32 DC 21B 1000V oraz reetniki bezpiecznikowe
dwubiegunowy (oddzielne dla biegunow dodatnich égbinébw ujemnych generatora
fotowoltaicznego) typu VLC 10 DC1P-L wyposme we wskanik zadziatania wktadki
typu LED, w rozicznikach zainstalowawktadki bezpiecznikowe typu CH10x38 13A
gPV wersji wykonania standard dla biegunéw ujemnyaaz biegundéw dodatnich
projektowanego generatora fotowoltaicznego.

- PoBbczenie paneli fotowoltaicznych z rageknikami wykond przewodami
fotowoltaicznymi o przekrojuzyt roboczych 4 mmz2. Przewody n&ianie budynku
zabudowa w rurach ostonowych RIO 22 mm oddzielnych dla kdego z tacuchow
generatora fotowoltaicznego. Ratenia przewodow z panelami fotowoltaicznymi agle
wykona przy pomocy zunifikowanych gtzy typu MC-4. Przewody nalg uktada& w
taki sposéb 4 zarébwno biegun dodatni jak i biegun ujemny powirzakrélaé jak
najmniejsza powierzchng¢ zewretrzng. Przewody naley przymocowaé do gornego profilu
konstrukcji generatora fotowoltaicznego przy pomopgsek zaciskowych wykonanych z
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tworzywa sztucznego a ich moatanusi uniemaliwia¢ kontakt z powierzchgi pod
generatorem fotowoltaicznym. Przymocd@waco 5m opaski kablowe z opisem relacji
przewodow.

-Zabudow& na dachu budynku bazewkonstrukcg wsporcz fabryczry paneli na
konstrukcji metalowej wykonanej wg. @thnego opracowania brankonstrukcyjnej.

-Na konstrukcjach bazowych zabuda@wganele (35szt.) o mocy 300 Wpzkig. Panele
zostam polaczone w tacuchy . Zastosowado pohczen kabel fotowoltaiczny o przekroju
4mm2 hczony z panelami przy pomocyaekek typu MC-4. Panele fotowoltaiczne masz
by¢ spetnid wymogi normy IEC 61215 na ol¢enia mechaniczne 5400 Pa (550 kg/m2)
dotyczice spetnienia kryteriow w zakresie stopnia wytnaycsci na obcizeniesniegiem
szadzj oraz wiatrem i musgposiadé duzg odpornd¢ na wiatr i obcizeniesniegiem — co
winno by potwierdzone okidonymi cswiadczeniami i certyfikatami producenta i
wykonawcy.

Dodatkowo projektuje sirejestrator, ktory d&zie podiczony do sieci teleinformatyczne;j
budynku oraz &dzie umaliwia¢ obserwowanie efektéw dziatania ogniw nazdgm
komputerze z dogbem do internetu. Rejestratogdzie take umaliwiat monitorowanie
tancuchow ogniw fotowoltaicznych, awarii inwertera,zygia i rozktadu energii
elektrycznej. Lokalizagjrejestratora ustaliz administratorem budynku na etapie mouata
instalacji.

7.1.3 Ochrona przeciwporaeniowa
Ochrona dodatkowa od pass pradem elektrycznym dla proj. wdzen zrealizowana jest
poprzez samoczynne wgizenie zasilania. Ochrona jest skuteczna dla pimjenych
tablic, RG, T-AC, /w warunkach zasilania podstawge, obudowy proj. 3tza;
zastosowano w ll-klasie ochroniud.
W miejscu rozdziatu przewodu PEN na PE i N waczb pomiarowym wykona
uziemienie dodatkowe (giowe typu TP-10), ktérego wati®nie mae przekroczy 30Q.
Ochrona przed dotykiem p@dnim realizowana jest przez wggniki instalacyjne oraz
wytgczniki réznicowopgdowe.

7.1.4. Ochrona przep¢ciowa

Ochrore przepeciowg przed przegiciami spowodowanymi wysgpieniem
wytadowar atmosferycznych po stronie AGda stanowé zaprojektowane ograniczniki
przepe¢ typu T1+T2 25 TT FM z sygnalizacjzadziatania. Inwerter fotowoltaiczny po
stronie AC zostanie zabezpieczony ochronnikiem pe¢zeowym zabudowanym w
projektowanej obudowie izolacyjnej po stronie ACykananej w Il klasie ochronsoi
stopier ochrony IP 65).

Ochrore przepeciowg przed przegiciami spowodowanymi wygpieniem
wytadowar atmosferycznych po stronie DGda stanowé zaprojektowane ograniczniki
przepe¢ typu PV 1000. Kady taacuch modutéw PV zostanie zabezpieczony przez
ochronnik przepiciowy zabudowany w projektowanej tablicy T-DC paosie DC
(wykonanym w Il klasie ochrondoi stopied ochrony IP 65). Przy generatorze zabudowa
dodatkowe ograniczniki przegi (w obudowie izolacyjnej IP 65) .

Uwaga: dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej wykonujemy odr ebne
uziemienia
- po stronie AC o dopuszczalnej rezystancji 10  Q (uziom pr etowy 2xTP10)
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- po stronie DC o dopuszczalnej rezystancji 10 Q.

7.1.5. Instalacja odgromowa dla ochrony paneli
Instalacja odgromowa na dachu wykonana ma gostapostaci zwodow poziomych
drutem DFe/Zn fi 8. Ze wzgtlu na zblkenie projektowanych paneli fotowoltaicznych do
w/w zwodow brak jest mdiwosci zachowania minimalnych odgtdow izolacyjnych.
W takiej sytuacji zgodnie z nognPN-EN 62305-3 projektowane panele PV powinny
znalez¢ sie w przestrzeni ochronnej zwoddwatkochronny). Realizowane tcedizie za
pomog lokalnych iglic odgromowych. Dodatkowo wykananaley polaczenia
wyroéwnawcze pomgdzy obudow paneli a uktadem zwodow. Przy tego typu rezaniu
zachodzi konieczrigé zastosowania dodatkowo ogranicznika prgepypu ztazonego PV
1000 (ktory spetnia wymagania proby klasy | zgodniBN-EN 61643-11) magego na
celu zapobieggcie oddziatywania na instalacje wegtrzng budynku cgsci pradu
piorunowego.
Celem wyréwnania potencjatu zespotu modutow fotdaioknych zostan polaczone z
konstrukcy bazows systemem pagtzen wyroOwnawczych wykonanych z przewodu
miedzianego LgY 16 mm2 przyzonego do gtébwnej szyny wyréwnawczej. Przewody
wyrownawcze utgy¢ naleey w rurach ostonowych typu RO 22 mm zabudowanych
réwnolegle do przewodow instalacji AC i DC.

7.1.6. Konfiguracja falownika
Falownik powinien by fabrycznie wyposany w zabudowany zespot zabezpiegze
ktérych wartdci 3 programowane zgodnie z wytycznymi operatora slgsirybucyjne;j.
Dla naszej instalacji programujemy rgmitjagce wartdci zabezpieczefalownika:

- zabezpieczenie nadnapiowe: U=253V, t=100ms,

- zabezpieczenie podgstotliwosciowe: f=49,5Hz, t=100ms,

- zabezpieczenie nadgsotliwosciowe: f=50,5Hz, t=100ms,

- zabezpieczenie od pracy wyspowej: t=100ms,

- ponowne przyjczenie do sieci po awaryjnym wggizeniu: t=180s.

dodatkowo falownik posiada powinien zabudowane wewtnz nasgpujace

zabezpieczenia:

- ukfad rozfcznikow.

- zabezpieczenia przed pgawyspows dla instalacji fotowoltaicznej — ktGre monitogu;j
zakres zmian estotliwosci sieci, falownik fotowoltaiczny dokonuje prébkomia

czestotliwaosci sieci, przypadku braku synchronizacji falownikaczstotliwoscia sieci

nastpuje automatyczne ogézenie uktadu wytworczego energii elektrycznej.

- zabezpieczenia przed podaniem pepi do sieci znajdggej st w stanie bez
napeciowym.

7.1.7. Uktad pomiarowo — rozliczeniowy
Zaprojektowano dla realizacji opomiarowania eneetgktrycznej wyprodukowanej przez
instalacji fotowoltaicza bezpdredni uklad pomiarowy ktory dolzie stanowd licznik
czterokwadrantowy klasy 1 pomiaru energii biernegynnej zgodny z zaleceniami PGE
Dystrybucja S.A. wyposany w modut komunikacyjny dostosowany do transmisji
pomiarowych. Zicze/tablica T-AC powinno posia¢lgniazdko serwisowe 230V.
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7.1.8. Uwagi dodatkowe
Na trasie projektowanych wdzer nie zachodzi koniecz§é wycinki drzew. Wykoné

opisy przewoddéw opaskami z podaniem typu, roku lydach relacji. Wykona opisy
relacji przewodow w zczach, umigci¢ wewmtrz schemat jednokreskowyszka.
Przed oddaniem ugdzen do eksploatacji naky dokona nastpujacych pomiardow:

- pomiary uziemié;

- pomiary rezystancji izolacji przatza;

- oceny skuteczrigi ochrony przed poggniem pgdem elektrycznym.

7.1.9. Ochronasrodowiska
Wybudowane urgzenia, elektryczne niectls oddziatywaty na&rodowisko naturalne.

7.1.10. Uwagi kaacowe
- Uwagi instytucji uzgadniagych zostaty uwzglknione w opracowaniu.
- W trakcie realizacji inwestycji natg zwrock szczegola uwag na zachowanie
warunkéw okrélonych w pismach w/w instytucji.
- Wszystkie czynnii zwigzane z realizagjinwestycji naley wykona zgodnie
z aktualnie obowizujgcymi przepisami i normami.
- Przed przysgpieniem do robot poinformowa zamiarze ich wszeeia zainteresowane
instytucje i osoby.
- W poblizu istniepcych znakéw geodezyjnych prace ziemne wykorgyweznie
z zachowaniem szczegolnej ogtrosci dla unikngcia ich naruszenia.
7.2. Informacje oraz dane o projekcie zagospodarowsa terenu
7.2.1. Informujace dotycace, czy teren inwestycji jest wpisany do rejestru
zabytkéw oraz czy podlega ochronie konserwatorskiej
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zkbwt i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

7.2.2. Informacje dotycace wptywu eksploatacji gorniczej na teren inwestycj
Teren inwestycji nie jest ofty wptywem oddziatywania eksploatacji gérniczej.

7.2.3. Informacje dotycace bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
7.2.3.1. Zakres rob6t

Opracowanie niniejsze obejmuije:

- budow¢ zespotu paneli fotowoltaicznych wraz z instalagj@@ i AC;

7.2.3.2. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych
W obrbie projektowanej inwestycji zlokalizowang sastpujace obiekty budowlane:

- pobliska istnigjca si€ energetyczna n/N -0,4 kV oraz obwdawvietlenia ulicznego

- droga csrednim nagzeniu ruchu

- drogi wewnrtrzne

- zlokalizowane w gsiedztwie budynki mieszkalne i ustugowe, budynkigdwek ochrony
zdrowia

- pobliska istnigjca si€ wodochgowa wraz z infrastruktgrtowarzysaca

- pobliska istnigjca si€ telekomunikacyjna wraz z infrastrukiuiowarzyszca

- pobliska istnigjca si€ gazowa wraz z infrastruktutowarzyszca
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7.2.3.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania tetektére moga stwarzat
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

- pobliska istnigjca si€ energetyczna n/N -0,4 kV oraz obwdawvietlenia ulicznego

- droga ocsrednim nagzeniu ruchu

- drogi wewnrtrzne

- zlokalizowane w gsiedztwie budynki mieszkalne i ustugowe, budynkigdwek ochrony

zdrowia

- pobliska istnigjca si€ wodochgowa wraz z infrastruktgrtowarzysaca

- pobliska istnigjca si€ telekomunikacyjna wraz z infrastrukiuiowarzyszca

- pobliska istnigjca si€ gazowa wraz z infrastruktutowarzyszca

7.2.3.4. Wskazanie dotyegce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji robot

a) budowe zespotu paneli fotowoltaicznych wraz z instalagj@@ i AC; nalery
przeprowad# ze szczegolostraznoscia;

b) ze szczegdlnostranoscia prowadzé prace na wysokai;

c) wszystkie przejczenia w liniach niskiego nagia w celu nawjzania nowych
istniejgcych i projektowanych elementéw sieci oraz psegy wykonywd
zgodnie z procedurami i zasadami gkvaymi w instrukcji bezpiecznej pracy
przy uradzeniach PGE Dystrybucja S.A,;

d) Prace w olgbie istniegcych i projektowanych ugzlzer przeprowadza po
wczehniejszym zgtoszeniu do wdeiwego terytorialnie Rejonu Energetycznego
I wytgczeniu napicia;

e) wszystkie przeiczenia w liniach sredniego i niskiego nagia w celu
nawigzania nowych istniggych i projektowanych ugdzen wykonywa
zgodnie z procedurami i zasadami gksaymi w instrukcji bezpiecznej pracy
przy urzdzeniach PGE Dystrybucja S.A.;

d.) przewidzteochror strefy roboczej podczas prowadzonych prac
e.) teren inwestycji zabezpiecpyzed przebywaniem oséb postronnych
f.) wykon& wygrodzenia terenu

UWAGA:

W obr ebie istnie] acych urz gdzen i infrastruktury energetycznej prace nale  zy
wykonywa € ze szczegoln g ostro znoscia i bezwzgl ednym przestrzeganiem
instrukciji "IRIESD" obowi gzujgcej w _PGE Dystrybucja S.A. Harmonogram
wytaczen i przetaczen oraz _innych czynno $ci ruchowych nale zy
bezwzgl ednie _uzgodni € na roboczo we wia $ciwym terytorialnie Rejonie
Energetycznym, a prace nale zy realizowa ¢ pod bezpo srednim nadzorem
stuzb PGE Dystrybucja S.A.

Nalezy zachowa ¢ szczegllne srodki ostro znos$ci z uwagi_ha prace przy
generatorze fotowoltaicznym - drugostronne podanie napi ecia.

7.2.3.5. Wskazanie sposobu przeprowadzania instrudtu

Przed rozpocxiem robot naley przeprowadzi instrukta. Roboty budowlane
prowadz¢ powinna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa beraroczé oraz
posiadé wazng i wkasciwg grupe BHP roéwnie bez ogranicae
Wykonujcy roboty rownie powinni posiadaaktualne grupy BHP.
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7.2.3.6. Wskazanigrodkéw technicznych zapobiegajcych zagrazeniom

- dobra organizacja robot

- fachowa i déwiadczona firma wykongga roboty montzowe

- sprawdzenie przed przypieniem do robdét przez wvmosci Swiadectw
kwalifikacyjnych BHP

- zastosowanie wygrodae znakdéw ostrzegawczych

- bezpdredni nadzér osobowy nadzagoggo.

Z uwagi na prace prowadzone na / i w obr ebie budynku o srodka zdrowia

nalezy ich realizacj e prowadzi € ze szczegoln g ostro Znoscia.

8. Ochrona srodowiskowa
Nie wystpuje i nie jest wymagana.

9. Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, masayagzadzenia powinny by
dopuszczone do stosowania w budowie w trybie $émgm w Rozporzdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesie2004r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywanidbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonowaniazytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).

Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. vagfe bezpieczestwa
i higieny pracy przy urzeniach inst. elektrycznych.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié.@9.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przemystu i Budownictvdnia 19.12.1994r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotymxh wyroboéw budowlanych
(Dziennik Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003prawe bezpieczgstwa
i higieny pracy przy podczas wykonywania robo6t buldmych.

10. Uwagi ko ncowe.

Caly projekt zostat wykonany zgodnie z Pgl$ormg PN-IEC 60364, N SEP-E-
002.

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOE/14
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