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OPIS TECHNCZNY
1. Informacje ogéine

1.1. Postawa opracowania

- Podstawe formalng dokumentaciji stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Backowice,
a firma proj. ,K&K Projekt Architektura Wnetrz” Monika Kasprowicz.
- Inwentaryzacja budynku.
- Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
- Wizja w terenie.
- Dokumentacja fotograficzna.
- Uzgodnienia kolorystyczne i materiatowe z Inwestorem.
- Audyt energetyczny z pazdziernika 2018.
- obowigzujace przepisy, w tym :
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.
690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270).
- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).
- PN-91/B-02025, PN - EN - ISO 6946 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw. Komponenty budowlane i elementy budynku - opdr cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta - metoda obliczania.
- Swiadectwo ITB nr 530/94 - metoda ,, lekka-mokra”.
- Instrukcja ITB nr 334/96 - ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda ,lekka-mokra”.
- Instrukcja ITB nr 334/2002 - bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych budynkow.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowalno-wykonawczy termomodernizacji budynku
Osrodka Zdrowia w Backowicach wraz z robotami towarzyszacymi.
Opracowanie to stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania zadan zawartych w audycie
energetycznym budynku oraz w programie funkcjonalno-uzytkowym, czyli :
- 8ciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych parteru i pietra - ocieplic warstwg styropianu
ekspandowanego samogasngcego EPS 80-036 o wspdtczynniku przewodnosci A <0,036 gr.
14cm wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikonowo-silikatowej wyprawy tynkarskiej;.
Na fragmentach zastosowano styropian odpowiednio gr.12cm i gr. 7cm EPS 032 o wspotezynniku
przewodno$ci A <0,032 oraz styropian XPS(styrodur) gr. 18cm

- NALEZY PRZEWIDZIEC PASY MIEDZYOKIENNE SZER. MIN. 80CM W SYSTEMIE OCIEPLENIA
PLYTAMI ZE STROPIANU XPS (STYRODURY) Z KLASYFIKACJA NRO

- Sciany zewnetrzne piwnic ponad gruntem - ociepli¢ warstwa styropianu XPS( styroduru) gr. 5 cm

0 wspdtczynniku przewodno$ci A <0,036 [W/m*K] wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowe;

i zabezpieczeniem z folii kubetkowe;.

|Izolacje scian piwnic wykona¢ 30cm ponizej gruntu wokot budynku.

- o8cieza okienne i drzwiowe - ociepli¢ styropianem ekspandowanym gr. min. 3 cm, o wspotczynniku
przewodnosci A <0,032 [W/m*K] wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowe; silikonowo-silikatowe;
wyprawy tynkarskiej.
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- strop nad ostatnig kondygnacjg - ociepli¢ ptytg styropianowg EPS 200-036 DACH o wspdtczynniku
przewodno$ci A <0,036 [W/m*K], gr. 13cm ;

Planuje sie rowniez wykonanie nastepujacych prac towarzyszacych:
- demontaz instalacji odgromowej - montaz nowej instalacji odgromowej w rurach ostonowych ukrytych
w ociepleniu,
- wymianeg istniejgcego systemu odprowadzania wody deszczowej - rynny i rury spustowe;
- wymianeg istniejgcych obrobek blacharskich i parapetow zewnetrznych;
- przetozenie istniejacych elementéw (tablice, uchwyty na flagi itp.) mocowanych do elewaciji z
zastosowaniem odpowiednio dtuzszych uchwytow;
- skucie luznych tynkdw na kominach;
- skucie odspojonych tynkéw na elewaciji,
- demontaz istn. daszku z poliweglanu
- rozbiorka istn. zelbetowego daszku nad wejsciem gtownym
- montaz daszkéw systemowych szklanych na odciggach

lokalizacja wg rysunkow architektury
- docieplenie istn. ptyt Zelbetowych
- demontaz i ponowny montaz oSwietlenia zewnetrznego;
- ocieplenie kominéw ponad potacig dachowg wraz wykonczeniem obrébkami blacharskimi oraz
montazem kratek ostonowych; Kominy powinny wystawa¢ 60cm powyzej ptaszczyzny dachu, w celu
spetnienia tego warunku nalezy kominy domurowa¢ do odpowiedniej wysokosci , a nastepnie ocieplic.
- analogicznie nalezy dociepli¢ attyki i domurowac je aby w najnizszym miejscu wystawaty min. 20cm
powyzej ptaszczyzny stropodachu.

- po wykonaniu izolacji termicznej i przeciwwilgociowej Scian piwnic 30cm ponizej gruntu, nalezy
wykonac opaski wokdt budynku szer. 50 cm z kostki betonowej;

- pomalowanie istniejacych balustrad, uchwytéw metalowych, masztow itp. odpowiednimi farbami

- pomalowanie istniejacego dachu z blachodachowki nad czescig parterowg odpowiednimi farbami

- wymiane podbitki na w/w dachu

- rozbidrka daszku Zelbetowego nad wejsciem

Pozostate prace termomodernizacyjne t.j. modernizacja instalacji grzewczej zostaty ujete w projektach
branzowych

2.1.3. Lokalizacja

Osrodek Zdrowia w Backowicach
Backowice 101; 27-552 Backowice

2.1.4. Inwestor

Gmina w Backowicach
Backowice 84, 27-552 Backowice

2.1.5. Forma opracowania
Projekt budowlano-wykonawczy.
2.1.6. Jednostka projektowa

K&K Projekt

Architektura Wnetrz

Monika Kasprowicz

ul. Zakosciele 5, 26-021 Daleszyce
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adres korespondencyjny : ul. Jatowcowa 57, 25-209 Kielce
tel. 665551111, 665561111

2. Informacje o stanie istniejacym
2.1.Informacje o stanie istniejgcym budynku

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Baékowicach w woj. Swigtokrzyskim.
Budynek zostat zbudowany w latach 70 .
Obiekt wolnostojacy, o wysokosci ok. 8m nad terenem.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowane;.

Budynek czesciowo podpiwniczony, gtowna bryta dwukondygnacyjna, od potnocy
jednokondygnacyjna dobuddéwka z oddzielnym wejsciem . Obiekt zbudowany jest na
planie wieloboku.

Dach gtéwnej bryty budynku w formie stropodachu ptaskiego pokrytego papa.
Konstrukcje stropodachu stanowi Strop Dz-3 prefabrykowany —monolityczny. Wzdtuz
$cian zewnetrznych bocznych znajduijg sie attyki. Woda z powierzchni dachu
odprowadzana jest za pomocag rur spustowych mocowanych do elewacji budynku.
Dach nad parterowg przybudéwka wielospadowy o kacie nachylenia potaci 19 stopni.
Budynek ocieplony warstwg styropianu EPS odpowiednio grubo$ci 6 i 10cm. Elewacja
pomalowana dwukolorowa (jasno-zielona oraz zielona podmurdwka)

z obwodowym gzymsem ze styropianu w kolorze biatym

Stolarka okienna — okna PCV biate w dobrym stanie technicznym.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi z PCV braz w dobrym stanie technicznym.
Obrabki blacharskie , orynnowanie w kolorze bragzowym.

Dach nad czescig parterowg z blachodachowki w kolorze brazowym z biatg podbitka .

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania
Inwestycja objeta projektem przewiduje termomodernizacje istniejacego budynku.
Dostep do dziatki, na ktdrej znajduje sie przedmiotowy obiekt odbywa sie bezposrednio
z drogi publiczne;j,
Obiekt zaopatrzony w energie elekiryczng oraz w wode z istniejacych sieci
miejskich. Zrzut Sciekow do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie wody
deszczowej z dachow do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe.

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku wynosi 315,3 m2.

Powierzchnie drdg, parkingdw, placdw itp. nie wchodza w zakres projektu.

Wykaz istniejacych obiektow na dziatce o nr ewid. 590
- budynek DPS-u

- wiata Smietnikowa

- tereny zielone,

- drogi, chodniki wewnetrzne, parking,

- ogrodzenie terenu

- elementy matej architektury - taweczki
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3. Informacja o stanie projektowanym

3.1. Parametry techniczne budynku po termomodernizacji

Szer. maksymalna 25,53 m
Dt. maksymalna 21,62 m
Wys. maksymalna od poz. przy gtownym wejsciu do okapu 7,33m
Wys. maksymalna od poz. przy gtownym wejsciu do attyki  7,74m

3.2.Projektowane zagospodarowanie

Zakres prac projektowych ogranicza sie do termomodernizacji budynku w zakresie
docieplenia $cian zewnetrznych ponad gruntem, oraz $cian piwnicznych i
fundamentowych, docieplenia stropu nad najwyzsza kondygnacjg, wymiany czesci
stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszacymi.

Powierzchnia zabudowy zostata wyszczegolniona w pkt. 2.2 przedstawionego
opracowania i w zwigzku z tym, ze zakres prac dotyczy tylko termomodernizacji
budynku nie ulegnie ona zmianie.

Dziatka, na ktorej zostang przeprowadzone prace nie jest terenem gorniczym, a
projektowane prace nie sg w zadnym stopniu zagrozeniem dla Srodowiska i otoczenia.

Odprowadzenie wod opadowych nie ulega zmianie i odbywac si¢ bedzie poprzez
istniejacy system wewnetrznej kanalizacji deszczowej oraz za pomocg rynien i rur
spustowych.

3.3. Bilans mas ziemnych

W zwigzku z tym, Ze planowane prace dotyczg termomodernizacji budynku nie przewiduje
sie zagospodarowania mas ziemnych.

3.4. Informacje o ochronie konserwatora

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani tez nie znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskiej.

3.5. Informacje o terenach gérniczych
Dziatka nie znajduje si¢ na terenach gorniczych.
3.6. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja nie wptynie w Zzaden znaczacy sposob na $rodowisko ani
nie spowoduje zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow ani na etapie
prowadzenia rob6t budowlanych, ani na etapie eksploatacji. Wszelkie informacje
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte zostaty w informacji BIOZ,
dotaczonej do tego dokumentu.

W trakcie robot nie beda niszczone siedliska i ostoje dzikiego ptactwa.

Wszelkie niewykorzystane materiaty, badz pochodzace z rozbidrki bedg
przekazane do utylizacji przez wykonawce robot budowlanych.

Bardziej szczegdtowe informacje dotyczace ochrony Srodowiska zawarte zostaty w
specyfikacjach technicznych.
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3.7. Wplyw planowanej termomodernizacji na stan techniczny budynku
Przewidywane roboty termomodernizacyjne opisane powyzej nie wptyng w
znaczacy sposob na obecny stan techniczny budynku i nie stworzg stanu zagrozenia
dla bezpieczenstwa uzytkownikow.

Stan techniczny budynku oraz stan posadowienia istniejacego obiektu pozwalajg

na przeprowadzenie robot termomodernizacyjnych.

4. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

4.1.Docieplenie $cian zewnetrznych, fundamentowych i piwnic

Zgodnie z zaleceniami audytu wykonanego przez firme ATM Energetics w zakresie docieplenia
budynku projektuje sie nastepujace rozwigzanie:

- wykonanie docieplenia Scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych z uzyciem
samogasnacego styropianu ekspandowanego EPS 80-036 FASADA

o grubosci 14 cm o wspdtczynniku przenikania ciepta A <0,036 [W/mK] z wykonczeniem od
zewnetrz gotowa silikonowo-silikatowg cienkowarstwowg masg tynkarskg barwiong w

masie o strukturze ,, kamyczek 1,5mm” ;

- wykonanie na fragmentach docieplenia Scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych z uzyciem
samogasnacego styropianu ekspandowanego EPS 032 FASADA

0 grubosci odpowiednio 12 cmi 7cm - wspotczynnik przenikania ciepta A <0,032 [W/mK]z

wykonczeniem od zewnetrz gotowg silikonowo-silikatowg cienkowarstwowg masg tynkarska barwiong

w masie o strukturze , kamyczek 1,5mm” ;

- wykonanie docieplenia Scian fundamentowych i piwnic z uzyciem styropian XPS (styroduru)
0 grubosci 5 cm o wspdtczynniku przenikania ciepta A <0,036 [W/m*K} z wykonczeniem od
zewnetrz gotowa silikonowo-silikatowg cienkowarstwowg masg tynkarskg barwiong w

masie o strukturze ,, kamyczek 1,5mm” ; Docieplenie $cian fundamentowych i piwnic
wykona¢ do gt. 30 cm, ponizej gruntu.

- wykonanie docieplenia osciezy okiennych i drzwiowych z uzyciem styropianu
ekspandowanego gr. 3 cm - wspdiczynnik przenikania ciepta A <0,032 [W/m*K]

z wykonczeniem od zewnetrz gotowg silikonowo-silikatowg cienkowarstwowg masg
tynkarskq barwiong w masie o strukturze , kamyczek 1,5mm” ; w narozach otworéw wklei¢
tkaniny zbrojace;

Przewiduje sie prace zwigzane z wykonaniem petnego zakresu termomodernizacii tj.
docieplenia catej wysokosci sciany wraz z wczesniejszym przygotowaniem frontu robot (np.
demontaz wszystkich elementow elewacii itp.) i wlasciwym przygotowaniem istniejgcego podtoza
pod roboty ociepleniowe. Wykonawca musi sprawdzic stan istniejacych wypraw $ciennych, ich
zwigzek z podtozem oraz ich przydatnos¢ do stosowania klejow i zapraw, jak rdwniez mocowania
kotkdw. Luzne i nie zwigzane z podtozem fragmenty wypraw nalezy usungg.

Przy wykonywaniu zewnetrznych warstw docieplenia elewacji wraz z wykonczeniem
cienkowarstwowg wyprawg tynkarskg w postaci tynku silikonowo-silikatowego

nalezy uzy¢ systemowej odmiany metody ,, lekkiej-mokrej” ocieplania $cian zewnetrznych
budynkow, objetej instrukcjg ITB - "Ocieplanie scian zewnetrznych budynkow metoda lekka-
mokrg” . Zgodnie z wyzej wymieniong metoda nalezy przymocowac dla $cian elewacyjnych i
stropu od strony zewnetrznej warstwowy uktad elewacyjny, w ktorym warstwe ociepleniowg
stanowig ptyty styropianu ekspandowanego, a warstwe elewacyjng wykonczeniowg - cienka
wyprawa tynkarska z podktadem zbrojonym siatkg systemowa.
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Powinien by¢ to wyrdb zawierajgcy substancje hydrofobizujace, ktdre sprawig, ze wyprawa elewacyjna
nie bedzie nasigka¢ wodg i bedzie mrozoodporna - z duzg odpornoscig na dziatanie warunkéw
atmosferycznych oraz odpornoscig na zycie biologiczne (mchy, porosty).

Styropian ostoniety w technologii lekkiej-mokrej ocieplania warstwami kleju i tynku

strukturalnego jest traktowany jako tzw. ukfad nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) wg normy PN-
90/B-02867.

W sktad systemu metody ,, lekkiej-mokrej" wchodzg nastepujace materiaty:

- zaprawa klejaca do styropianu,

- ptyty izolacyjne z styropianu ekspandowanego samogasnacego,

- siatka zbrojgca z widkna szklanego,

- taczniki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleniowego,

- zaprawa klejowo-szpachlowa,

- farba gruntujaca pod tynki strukturalne,

- gotowa silikonowo - silikatowa cienkowarstwowa wyprawa tynkarska,

- elementy uzupetniajace: profile startowe cokotowe, narozne, przyokienne.

Elementami uzupetniajacymi systemu sa: kotki do mocowania ptyt ociepleniowych, listwy
naroznikowe, przyokienne i cokotowe oraz elementy do obrobek poszczegdinych miejsc elewacii.

Nalezy stosowac wytgcznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy
uzupetniajace.

Jako odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom wybrano produkty, majacej w swojej
ofercie wykoniczenia o wysokim standardzie oraz Aprobate Techniczng ITB.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta.

Prace zwigzane z wykonaniem ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg ITB nr
334/96 - "Ocieplanie scian zewnetrznych budynkéw metoda lekkg" oraz scisle wg wytycznych
producenta wybranego systemu ocieplen.

Wszystkie materialy systemu ocieplenia powinny

pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w skiad jednego wybranego systemu.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatdw pochodzacych z r6znych systeméw ocieplenia.
Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jako NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac rezimu technologicznego, stosowac wytacznie
elementy systemu okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej ETA -
09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG).

4.1.1. Przygotowanie podioza

Wszystkie materiaty, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie z instrukcjg,

producenta systemu ocieplenia. Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i aprobat
technicznych oraz posiada¢ Swiadectwa jakosci. Wszystkie elementy wyposazenia technicznego
wchodzace w sktad elewacii, takie jak: rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie, instalacja
odgromowa, kratki wentylacyjne, lampy, skrzynki itp. powinny zosta¢ zdemontowane, a nastepnie
w zaleznosci od ich stanu technicznego zamontowane ponownie na odpowiednio dtuzszych
uchwytach, bagdz wymienione na nowe.

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze z kurzu,
wykwitow solnych, osadow biologicznych, luznych czastek mineralnych, zattuczen, zaoliwien, itp..
Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany réwniez stopien nasigkliwosci podioza. Jesli podtoze jest
zbyt chtonne, lub nadmiernie sie osypujace wymaga gruntowania, ktére wzmacnia jego spoisto$c.

Wszystkie zarysowania $cian nalezy naprawi¢ w nastepujacy sposob:

- sku¢ warstwe tynku w obszarze rysy (co najmniej po ok. 10 cm z kazdej strony rysy),

- posmarowac powierzchnig muru preparatem szczepnym,

- przymocowac pasek siatki Robitza,

- naktadac warstwami tynk, ktory nalezy na koncu zatrze¢ na gtadko.

Sprawdzenia wymaga réwniez stan techniczny podtoza, ktore powinno by¢ suche, nosne
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i rowne. Zawilgocone zmurszate i uszkodzone tynki zewnetrzne, nierownosci, defekty i ubytki
sku¢ lub ewentualnie wyréwnac zaprawa tynkarska (podtoze powinno by¢ rowne w zakresie
odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nierdwnos¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowac
materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W przypadku stwierdzenia stabej
przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niewigzane czastki muru) warstwy te
nalezy usung¢. Nierownosci i ubytki nalezy wczesniej wyréwnac zaprawg wyroéwnawczo
murarska. Konieczne jest wykonanie proby przyczepnosci zanim przystapi sie do mocowania ptyt
izolacji termicznej. Probki izolacji termicznej nalezy przykleja¢ w réznych miejscach elewacji i po
wyschnieciu kleju oderwac. Jezeli rozerwanie nastapi w grubo$ci ptyty izolacyjnej oznacza to, ze
podtoze posiada odpowiednig przyczepnosc¢. Jezeli proba zakonczy sie niepowodzeniem, tzn.
przyklejony kawatek probki zostanie oderwany wraz z warstwg zewnetrzng elewacji powierzchnie
nalezy zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym. Jezeli po zagruntowaniu podtoze okaze
sie dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie
przygotowanie podtoza.

4.1.2. Mocowanie plyt izolacji termicznej

Montaz ptyt izolacji termicznej nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolne;

czesci. Listwa startowa z metalu nierdzewnego powinna mie¢ szeroko$¢ 3 mm wigkszag od ptyty
izolacji termicznej. Nalezy jg mocowac w poziomie i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm przy
pomocy wbijanych facznikow. Nalezy bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy taczy¢ przy
pomocy plastikowych ztaczek, a w narozach budynku mocowac listwy narozne. Plyty izolacji
termicznej nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju, ktérego specyfikacje sq zgodne

z przyjetym ociepleniem systemowym. Klej nalezy naktadac tzw. metodag punktowo-krawedziowa,
ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien
on pokry¢ min. 60% powierzchni (jesli podtoze nie jest wystarczajaco spojne moze zaj$¢ potrzeba
pokrycia 100% powierzchni ilub zastosowania dodatkowych kotkdw mocujgcych). Nierdwnosci
podtoza do 10 mm mozna wyréwnywac zaprawg klejowo-szpachlowa. Przestrzegac zalecen
zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleni cian zewnetrznych budynkéw
producenta systemu. Plyte izolacji termicznej z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢
do $ciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobic) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt
ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejaca nie powinna miedzy nie
wnikac (wnikanie masy klejacej pomiedzy ptyty powoduje powstawanie mostkéw termicznych,
ktorych nalezy bezwzglednie unikac). Ptyty nalezy uktada¢ mijankowo zaréwno na powierzchni
Scian jak i na naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wigkszych
wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60%
przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez
uzycie w wymagajacych tego miejscach ptyt izolacji termicznej o réznej grubosci.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego

dybli z tworzywa sztucznego w ilosci 6 sztuki na 1 m2 Sciany w Srodkowej czesci Sciany i 8-10 szt.
na 1 m2 $ciany w strefach naroznych o szerokosci 1-=-2 m. Dyble osadzi¢, opierajac talerzyki

0 powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie do oporu.
Prawidtowo osadzone dyble nie powinny wystawac zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad
powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury ptyty izolacji termicznej. Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24 godzin
od przyklejenia ptyt. GtebokoS¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej Sciany powinna
wynosi¢ min. 9 cm. Dodatkowo nalezy wykonac uszczelnienia stykow izolacji termicznej ze
stolarka, slusarka i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy systemowe;j
oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki.

Przy wykonaniu prac ociepleniowych niezbedne bedzie wykonanie szeregu prac
towarzyszacych:

- poziome i pionowe ptaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagajg docieplenia pasem ze
styropianu ekspandowanego o grubosci min. 3 cm;

- poziome i pionowe docieplenie ptyt zelbetowych balkondw styropianem ekspendowanym
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o gr. 5¢cm od czota i 10cm od spodu ;

- poziome i pionowe docieplenie ptyty zelbetowej zadaszenia nad wejsciem gtownym styropianem
ekspendowanym o gr. 5¢cm

- pionowe docieplenia attyk, gzymsow i komindw styropianem XPS(STYRODUREM)

gr. odpowiednio 5 cm

- po wykonaniu prac ociepleniowych zatozone zostang zdemontowane wczesniej elementy na
odpowiednio dtuzszych o grubos¢ ocieplenia uchwytach-wspornikach

tj. tablice informacyjne, uchwyt na flagi, kraty okienne, oprawy oswietleniowe itp.;

- wykonanie nowych elementow elewaciji: obrobki blacharskie, system odprowadzenia
wody deszczowej - rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne, instalacja odgromowa
itp.,

- wszelkie przewody elektryczne prowadzone obecnie po elewaciji nalezy schowac pod
warstwe docieplenia stosujac odpowiednie zabezpieczenie z rur ostonowych
ognioodpornych.

Przed przystapieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowac istniejace obrobki
blacharskie oraz parapety zewnetrzne

4.1.3. Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczes$niej niz po trzech dniach od przyklejenia
ptyty izolacji termicznej. Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako
minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju systemowego, w ktdrym zostaje zatopiona specjalnie
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z wtokien szklanych. Natozony klej
zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zalezno$ci od temperatury

i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopic i zaszpachlowac na
gtadko siatke zbrojgca. Poszczegoine pasma siatki uktadac pionowo lub poziomo z zaktadem
szeroko$ci min. 5 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami migedzy ptytami izolacji
termicznej. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawia¢, nawet miejscami
siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podkfadu tynkarskiego. Na
naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony.
Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach wypuktych budynku oraz na naroznikach
osciezy drzwi nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy
zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze
otoczenia od +5° do +25° C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednia operacije stonca
| wiatru.

NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki.

41.4. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej odpowiedniej do
zastosowanych tynkow. Podktad nalezy stosowac bez rozciericzania, w temperaturach od +5° C
do +25° C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas
wysychania zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

4.1.5 Wykonanie warstwy tynkarskiej

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikonowo-silikatowym o strukturze
»kamyczek” o uziarnieniu 1,5 mm. Czynnosci naktadania i fakturowania tynkéw
silikonowo-silikatowych moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5° C do +25° C,
przy unikaniu bezpo$redniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy
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nacigga¢ na podtoze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggna¢ rowniez pacg stalowa gtadkg do warstwy o grubosci
ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on
do dalszego uzycia. Wydobycie zadane;j struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy

z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie Swiezo natozonego materiatu. Na przygotowane,
zagruntowane podtoze nalezy naciggac tynk warstwa o grubo$ci ziarna kruszywa i wygtadzac
mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewne;.
Niejednorodna faktura oraz zbyt diugie zagtadzanie tynku moze spowodowac réznice w odcieniu
jej koloru. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru

i deszczu. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac (np.: w naroznikach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od
podtoza, temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin.

W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5° C czas wigzania tynku moze by¢
wydtuzony. Nalezy tak skoordynowac cato$¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo
sprawdzac taczenie elementow elewacji (rynien, parapetéw, balustrad, szafek
technicznych/przytaczeniowych itp.) z tynkowang $ciang i wczesniej przygotowa¢ mocowanie w
postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykonac fragmenty tynku w miejscach
pozniej niedostepnych.

4.2. Docieplenie stropodachu nad najwyzsza kondygnacja

4.2.1 Mocowanie plyt izolacji termicznej

Stropodach nad najwyzszg kondygnacijg nalezy ociepli¢ ptytami ze styropianu EPS 200-036 DACH
gr. 13 cm o wspotczynnik przenikania ciepta A <0,036 [W/m*K].

Przed utozeniem ptyt ze styropianu podioze winno by¢ oczyszczone, tak, aby usung¢ wszystkie
luzne czastki. Ptyty nalezy utozy¢ bezposrednio na istn. pokryciu stropodachu t,j. na warstwie papy,
ktora ma petnic¢ funkcje warstwy izolacji przeciwwilgociowe;.

4.2.2. Wykonanie warstw pokrycia dachowego

Przed przystapieniem do krycia stropodachu nalezy wykona¢ warstwe z papy podktadowej

a nastepnie z papy wierzchniego krycia z posypkg .

Pokrycie dachu wykonac¢ scisle wg wytycznych producenta papy

Pracom zwigzanym z dociepleniem dachu towarzyszy¢ bedzie demontaz i montaz

wytazow dachowych umozliwiajacych dostep do kominow.

W ramach prac zwigzanych z dociepelniem dachu nalezy rowniez uwzgledni¢ remont

istniejgcych komindw. Zakres prac obejmowat bedzie przemurowanie uszkodzonych komindw i attyk
oraz podniesienie ich na odpowiednig wysoskos¢ z

zabezpieczeniem od gory zbrojonymi nakrywami betonowymi wykonczonymi obrobkg blacharskg
gr. 0,6 mm. Po przemurowaniu komindw nalezy wykonac ocieplenie ich powierzchni ptytami
styropianu ekstrudowanego gr. 5 cm. Ocieplenie kominéw wykona¢ analogicznie jak ocieplenie
$cian zewnetrznych. Jako wierzchnig warstwe wykoniczeniowg nalezy zastosowac
cienkowarstwowa wyprawe z tynku silikonowo-silikatowym o strukturze ,,kamyczek” o uziarnieniu
1,5 mm, kolor projektowanej kolorystyki elewacji. Wyloty z przewoddw wentylacyjnych
zabezpieczy¢ kratkami.

4.3.Remont dachu z blachodachowki

Istniejace pokrycie dachu wykonane z blachy ze wzgledu na dobry stan techniczny nalezy
zachowac. W celu zachowania spojnej kolorystyki pokrycie wymaga pomalowania
blachodachéwki na kolor grafitowy RAL 7016 . - pomalowanie pokrycia dachowego z
blachodachéwki na kolor RAL 7016 nad czeScig parterowg budynku po uprzednim
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przygotowaniu powierzchni dachu , t.j. po sprawdzeniu przyczepnosci starej powtoki
malarskiej do dachu, oczyszczeniu mechanicznie ognisk skorodowanych, zmatowieniu i
odttuszczeniu pow. dachu.
Malowanie pedzlem przy pomocy odpowiedniej gruntoemalii np. Jotun Conseal TU lub
produktu rownowartosciowego.

4.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna do wymiany

Okna wyposazy¢ w nawiewniki manualne.

Wspotczynniki przenikania ciepta dla okien i drzwi zgonie z rys. BWA-09.

Dla okien okucia rozwieralne, uchylno-rozwierane, jak na rys. BWA-09; szyby zespolone,
cieptochronne,pieciokomorowe; okna nalezy wyposazy¢ w klamki z blokadg btednego potozenia oraz
mozliwoscig mikrouchylenia, profil okien klasy A. Klamki okienne biate, dwukrotnie

Drzwi zewnetrzna w konstrukcji PCV /aluminium w kolorze grafit.

Brama garazowa do wymiany , w kolorze grafit,

4.5. Rohoty towarzyszace

Wraz z pracami termomodernizacyjnymi prowadzonych bedzie szereg robot
towarzyszacych zwigzanych z naprawami, remontami czy wymiang elementow budynku:
- demontaz elementéw mocowanych do elewacji, ktére mogtyby przeszkadza¢ w prowadzeniu prac
modernizacyjnych takich jak: rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie, kratki wentylacyjne, lampy
elewacyjne, skrzynki, tablice informacyjne, wytaczniki elekiryczne, daszki, uchwyty na flagi ,
maszty, itp.
- montaz nowych obrdbek blacharskich w miejsce uszkodzonych z blachy ocynkowanej powlekanej
gr. 0,6 mm w kolorze RAL7016
- ponowny montaz uprzednio zdemontowanych elementow mocowanych do elewacji t]. kratek
wentylacyjnych, lamp, skrzynek, tablic itp.na odpowiednio dtuzszych uchwytach
- pomalowanie pokrycia dachowego z blachodachéwki na kolor RAL 7016 nad czeScig parterowg
budynku po uprzednim przygotowaniu powierzchni dachu , t.j. po sprawdzeniu przyczepnosci starej
powtoki malarskiej do dachu, oczyszczeniu mechanicznie ognisk skorodowanych, zmatowieniu i
odttuszczeniu pow. dachu.
Malowanie pedzlem przy pomocy odpowiedniej gruntoemalii np. Jotun Conseal TU lub produktu
rownowartosciowego.
- pomalowanie balustrad zewn., uchwytéw, masztow na kolor RAL 7016 po uprzednim ich
oczyszczeniu i zmatowieniu
- w wybranych pom. parteru, lokalizacja wg proj. elektrycznego rys. E-02, nalezy przewidzie¢
demontaz oktadzin $ciennych — paneli/glazury pod zastosowanie mat grzewczych $ciennych,
a nastepnie po ich zamontowaniu wykonanie nowej glazury na wys. 2m z plytek w kolorze biatym
gtadkim w formacie 30x60.
- demontaz ptytek na balkonach pod montaz nowej nawierzchni z ptytek gresowych wraz z robotami
towarzyszacymi, w tym
Skucie nawierzchni z istn. ptytek od gory i czota balkonow .
Usuniecie luznych fragmentow betonu i oczyszczenie powierzchni betonowej. Powierzchnia ptyty
balkonu o spadku min. 1,5%. W razie koniecznosci wykona¢ warstwe szpachli wyrdwnawcze;.
Pod okfadzine ceramiczng zewn. nalezy wykonac hydroizolacje z wysoko elastycznej folii w ptynie,
wzmocnionej widkienkami.

Zastosowac gres mrozoodporny dekoracyjny w kolorze grafitowym (o nasigkliwosci maks.3%),

z fuga elastyczng mrozoodporna.

Potaczenia plytek z cokolikiem oraz przy stupkach barierki uszczelnic¢ silikonem. Od czota obrobka
blacharska w kolorze grafitowym.

- Boczne pow. schoddw przy wejsciu gtownym do budynku, boczne powierzchnie podjazdu
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dla NPS oraz murki przy bramie garazowej w tynku mozaikowym jak na cokole bryty gtéwnej budynku

4.6. Kolorystyka elewaciji

Uktad koloréw na elewacji pokazano na rysunkach BWA-01, BWA-02, BWA-03, BWA-04 w
czesci graficznej opracowania.

Obrdbki blacharskie, w tym rynny i rury spustowe, pasy nadrynnowy, pod rynnowe parapety,
attyki, gzymsy, obrobki daszkow i balkonow zelbetowych.
- do wymiany

Wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm w kolorze grafit wg RAL 7016
Proj. okna zewnetrzne PVC w kolorze biatym:
Proj. drzwi zewnetrzne i brama zewnetrzna w kolorze grafit RAL 7016

Balustrady zewn. , maszty, uchwyty w kolorze braz/czamny:
- pomalowac odpowiednimi farbami na kolor grafit RAL 7016

Podbitka przy okapie budynku parterowego:
- do wymiany na systemowg w kolorze grafit RAL 7016

Daszek wejsciowy z poliweglanu w elewacji zachodniej:
- do wymiany na systemowy ze szkta VSG gr. 13mm,mocowanie systemowe szkfo-Sciana,
szkto-naciag, Sciana - naciag;

Dodatkowe daszki nad balkonami wykona¢ jako systemowe ze szkta VSG gr 13mm,
mocowanie systemowe jak wyzej

5. Ustalenia koncowe

Uwagi koncowe

Wykona¢ zgodnie z:
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozn. zm.)

- Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda ,,
lekka”

- Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkow.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z2002 r. Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270)

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
dos$wiadczenie i uprawnienia.
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Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, sztukg
budowlang i przy zachowaniu podstawowych przepiséw BHP.

Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z
Polskq Normg) i aprobaty techniczne (w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy).
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6. INFORMACJA BIOZ

Nazwa obiektu: Backowicach

Inwestor: Gmina Pierzchnica Ul. Urzednicza 6,
26-015 Pierzchnica

Adres obiektu:
Zespot Szkot Publicznych w Backowice 100; 27-552 Backowice

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Kasprowicz

Data opracowania: grudzien 2018
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1.

8.

Zakres robot:

e Roboty rozbiérkowe - rozbiorka uszkodzonych obrdbek blacharskich, demontaz
o$wietlenia, demontaz tablic informacyjnych, ustawianie i rozbiorka rusztowan
zewnetrznych niezbednych do wykonania termomodernizacji budynku;

o Roboty tynkarskie - uzupetnienie ubytkow w tynku, wykonanie tynku
cienkowarstwowego oraz obrobek blacharskich w miejscach uszkodzen;

e roboty malarskie;

e roboty remontowe i wykoriczeniowe.

Przewidywane zagrozenie:

e podczas prac na powierzchni dachu oraz przy wykorzystaniu rusztowan moze doj$¢
do upadku z wysokosci 0sob tam pracujacych;

e podczas wykonywania prac, przy transporcie, ustawianiu i montazu materiatow i
urzadzen moze doj$¢ do sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia 0séb wykonujgcych
te prace;

e podczas wykonywania prac elektrycznych moze doj$¢ do porazenia pradem.

Srodki zapobiegawcze:

Podczas realizacji robot wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdinosci wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia, oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Osoby pracujace na wysokosci (dach budynku, rusztowania) i narazone na upadek musze
by¢ wyposazone w uprzeze zabezpieczajgce. Montaz ciezkich elementéw musi by¢
przeprowadzony przez odpowiednig ilos¢ 0sdb, przy odpowiedniej asekuracii.

Podczas prac na dachu i na rusztowaniach, w celu ochrony 0sob postronnych, teren wokot
budynku nalezy ogrodzi¢. Wykonawca jest zobowigzany oznakowac teren budowy, oraz
jezeli jest to konieczne wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowa¢ bezpieczne przejscia przez ten
teren.

Wykonawca ma obowigzek stosowal w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot obowigzkiem wykonawcy jest
utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojacej, oraz podejmowanie wszelkich
uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Wykonawca ma obowigzek unika¢
uszkodzen, lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie prowadzonych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowe.
Materiaty tatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, oraz
zabezpieczyc je przed dostepem osdb trzecich.
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Wykonawca ma obowigzek zapewnic i utrzyma¢ w nalezytym stanie technicznym wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie, oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszystkie osoby pracujgce na terenie budowy podczas prac montazowych obowigzane sg
do stosowania kaskow ochronnych, odziezy ochronnej (rekawice ochronne, kombinezony),
oraz odpowiedniego obuwia.
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10. ZALACZNIKI

11. Uprawnienia projektowe

GLOWNY INSPEETOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/IN/600/417/07 Warszawa, 2007 06. €4

DECYZJA

Ma podstawie art. B8 a ust. 1 phke 3 lic a ustawy = cdnin 7 liprea 1994 v Prassees huoclowdame (ekse jedoehin
Dz Uz 2006 v, MNr 156, poz. 1118) orsz art, 104 § 10 § 2 ustowy @ doim 14 ceerwea 1960 @ Kook
postgpowania administeacyjnepo {tekst jednoliog D 11 2 2000 £, Mr 98, pez. 1071 z pden. zm.),

MONIEA EASPROWICZ

mgr ingynier architekt

uprawniona na mocy decyzj
Okregenwey Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokezyskie] Olregowe) Izby Architekiiw
z dnia 1.06.2007 r. znak: SWOTA/131/07 SOKK /UpB/2/07
nr ewidencyny SW-35/2007
do wykonywania samodzielne) funkeji techniczne] w budownictwie
w specjalnoda architektoniczne)
obejmujgce) projektowanie

bez opraniczen

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OS50B POS IADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 1964/07/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cal oécr 2adania strony, zpodnic z art. 107 § 4 Kpa nw
wymaga uzasadnienia.

MNimejsza decyzja jest ostateczna, W zwiazku = powyzszym, w oparcia o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodziclnych  funkep  rechnicznych
w budownicrwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapit, na podstawie art. 127 § 3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dmia 9.12.1996 1., sygn. ake
OPS 4/96, z wnioskiem o ponowne tozpattzenie Sprawy.

r upowaimenia

GLOWNEG INSPEKTORA MADZORY BUDOWLANEGD

WLCZIERN WL W SERLi e
Rk

(rzgedrz Figisl

Ouzymuja:
[ ]; Pani Monika [{asprowice
Zakodciele 5
26-021 Daleszyce
2. Swietokrzyska Okrggows
Izba Architekrdw

3. aaMPI
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i,
I o
I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Monika Ewa Kasprowicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr SW-35/2007,

jest wpisana na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: SW-0147.

Cztonek czynny od: 26-06-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-10-2018 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Alicia Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0147-2224-5332-E3F4-6726

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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OSRODKA ZDROWIA W BACKOWICACH

GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2009-01-7 /5
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/71/09
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 li. a ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U,
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.) oraz art, 104 § 11§ 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 ¢. N 98, poz. 1071 z pdén. zm.),

GRZEGORZ KASPROWICZ
magister inzynier
uptawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzysldej Oleregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
z dnia 19 grudnia 2008 1. sygn. akt SK-0054-0021 (2)/08
uprawnienia budowlane nr ewid. SWK/0060/ POOQIK /08
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 286/09/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci 2adania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku 2 powyiszym, w oparciu o art, 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996x., sygn. akt OPS 4,/96 z wnioskiem
O ponowne rozpatrzenie sprawy.

aznienia
AA'NADZORU BUDOWLANEGO
JATY ORZECIHICTWA ADMINISTRACH
yCOlBUOONLANE)

Z upg

Af}*" GLOWNEGO INSPEXT)
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Lt L ZISTPCH DYREKTORA Eep
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= )T FEED
g S !n%h iy, ;
(T Pan Grzegorz Kasprowicz 2 s ! / ay | Darbin Klimberzin
ul. Jalowcowa 57 AN ﬁ“é, WAL

25-209 Kielce

2. gwigtokrzyska Okrggowa Izba
Iniynieréw Budownictwa

3. afa
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SWIETOKRZYSKA
IC‘ K F;E GBO W : Kielce, dn. 5 styczei 2018
—FIINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

W

Zaswiadczenie

Pan(i) Kasprowicz Grzegorz
miejsce zamieszkania :
ul. Jatowcowa 57
25-209 Kielce
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BM/2384/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2018 do 31-12-2018

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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12. Oswiadczenia projektantow

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (. Dz. U. z 2013
r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oSwiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI
przeznaczony do realizacji w budynku:

ZES,PC')L SZKOL PUBLICZNYCH W BACKOWICACH
BACKOWICE 100; 27-552 BACKOWICE

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Monika Kasprowicz

mgr inz. Grzegorz Kasprowicz
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (. Dz. U. z 2013
r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oSwiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI
przeznaczony do realizacji w budynku:

ZES,PC')L SZKOL PUBLICZNYCH W BACKOWICACH
BACKOWICE 100; 27-552 BACKOWICE

ze wzgledu na rodzaj robdt obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do
sporzadzenia planu BIOZ.

mgr inz. Grzegorz Kasprowicz




