KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Piskrzyn

L.p. Nr
kod CPV Opis i wyliczenia Jednostka | ¢ | Cena Wartosé netto
miary jednostkowa
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV | 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
1 D-01.02.02 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy $r. 25cm | m2 | 340.00
Pobocza 340m x 0,5m x 2 = 340m2 i
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. Wymagania ogéine
CPV | 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
D-02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach I-VI kat.
2 D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat.lll z transp.urobku samochéd.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
-Koryto wraz z zageszczeniem pod dowigzanie do drogi powiatowej: m? 4200
3,5m x 10m x 0,40 = 14m3 '
-Koryto wraz z zageszczeniem pod konstrukcje od km 0+240 do km 0+260:
3,5m x 20m x 0,40m = 28m3
D-04.00.00 PODBUDOWY
CPV | 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
3 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. |-V
Profilowanie i zageszczenie istniejgcej podbudowy z kruszywa: m? 1215,00
3,5m x 340m = 1190m2
- tuki na skrzyzowaniu z drogg powiatowg 25m2
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
4 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zaggsz-
czeniu 20 cm m? 70,00
Odcinek od km 0+240 do km 0+260: 3,5m x 20m = 70m2
5 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zagesz-
czeniu 15 cm 2
3,5m x 340m = 1190m2 m L
tuki na skrzyzowaniach: 25m2
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV | 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
6 D-05.03.05B Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
warstwa profilujgco-wigzaca asfaltowa - AC11S KR 1-2 grubos¢ po zageszcz. $r. 3 cm m2 1113,00
($r. 75kg/m2): 3,2m x 340m = 1088m2
tuki na skrzyzowaniach: 25m2
7 D-05.03.05A Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
warstwa $cieralna asfaltowa - AC11W KR 1-2 grubo$¢ po zaggszcz. 3 cm m2 1.045,00
3,0m x 340m = 1020m2
tuki na skrzyzowaniach: 25m2
D-04.04.02 Pobocza z kruszywa tamanego
8 D-04.04.02 Pobocza z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 8 cm m? 34000
2 x 0,5m x 340m = 340m2 '
9 D-02.03.01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
D-06.03.01 gr.kat.lll z transp.urobku samochéd.samowytadowczymi na odlegto$¢ do m3 57,60
10 km
Uzupetnienie poboczy ziemnych 2 x 0,6m x 320m x 0,15m = 57,6m3
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