Znak sprawy: In.7335.3.samochód.2020

Załącznik nr 6 do SIWZ

………………………………………………….




(pieczęć Oferenta)


SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

„Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”  

Nazwa Oferenta: …………………………………………………………………………

Adres Oferenta: ………………………………………………………………………….

Marka…………………………………………………………………………………………………

Typ……………………….……………………………………………………………………………

wersja samochodu ………………………..……………………………..………………………,

które spełniają następujące parametry: 

	Parametry minimalne i maksymalne wymagane przez Zamawiającego


	Parametry oferowane

spełnia/nie spełnia*

( + , - )

	Samochód fabrycznie nowy nieużywany – rok produkcji 2020, 
	

	Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t.
	

	Szerokość samochodu (nie licząc lusterek bocznych) nie mniejsza niż 1900 mm
	

	Wysokość samochodu nie mniejsza niż 1900 mm
	

	Samochód musi być sprawny technicznie oraz musi spełniać wymogi dotyczące polskich przepisów o ruchu drogowym
	

	Drzwi przesuwane z prawej strony
	

	Drzwi podwójne z tyłu.
	

	Samochód przystosowany do przewozu 9 osób (8+1) niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim.

Homologacja do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim
	

	Fotele w przestrzeni pasażerskiej w gniazdach szybkiego demontażu po 3 miejsca siedzące w każdym rzędzie w układzie:

• drugi rząd siedzeń 3 samodzielne fotele lub kanapa 2+1 – wyjmowane lub składane

• trzeci rząd siedzeń 3 samodzielne fotele lub kanapa 2+1 - wyjmowane lub składane
	

	Fotel kierowcy z regulacją wysokości
	

	Przednie światła przeciwmgielne z doświetleniem zakrętów, światła przednie do jazdy dziennej
	

	Ogumienie musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. Powinny charakteryzować się poniższymi parametrami: 1) efektywność energetyczna (opory toczenia) minimum C; 2) przyczepność na mokrej nawierzchni A; 3) poziom hałasu – emisja hałasu minimalna zgodna z dozwolonym poziomem hałasu dla danego rozmiaru (dwie fale)
	

	Podłokietnik kierowcy
	

	Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
	

	Moc silnika minimum 110 KM oraz pojemność skokowa silnika minimum 1900 cm3, samochód spełniający normy emisji spalin Euro 6
	

	Silnik wysokoprężny diesel turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem paliwa powinien być chłodzony płynem niekrzepnącym
	

	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS
	

	System optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania ASR
	

	System stabilizacji toru jazdy ESP
	

	Poduszki powietrzne minimum dla kierowcy i pasażera
	

	Czujniki parkowania minimum z tyłu
	

	Skrzynia biegów manualna minimum 5 biegowa
	

	Wspomaganie układu kierowniczego
	

	Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
	

	Klimatyzacja minimum manualna z nawiewem w przestrzeni kierowcy i pasażerskiej w podsufitce (dwustrefowa – przód i tył)
	

	Druga nagrzewnica z dogrzewaczem (osobny nawiew w przestrzeni pasażerskiej)
	

	Immobiliser
	

	Centralny zamek sterowany pilotem
	

	Elektrycznie sterowane szyby w przestrzeni kierowcy
	

	Koła z oponami  minimum 16 cali
	

	Pełnowymiarowe koło zapasowe (nie dopuszcza się zestawu naprawczego)
	

	Dodatkowo komplet   opon zimowych
	

	Wyposażenie dodatkowe: gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy, zestaw podstawowych narzędzi tj. podnośnik samochodowy, klucz do kół itp.
	

	Radioodtwarzacz z możliwością odczytu CD lub bluetooth lub wejściem USB
	

	Sygnalizacja optyczna lub akustyczna: nie zapiętych pasów kierowcy, automatyczny włącznik świateł do jazdy dziennej (jeżeli występuje), nie zamkniętych drzwi
	

	Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane i ogrzewane
	

	Podłoga pokryta warstwą antypoślizgową – łatwa w utrzymaniu czystości na całej długości samochodu
	

	Komplet dywaników gumowych
	

	Tapicerka siedzeń ciemna (preferowane odcienie szarości), materiałowa
	

	Kolor oprócz białego i czarnego
	

	Adaptacja do przewozu osób niepełnosprawnych (przewóz 1 wózka inwalidzkiego)

dodatkowy pas 3 punktowy dla osoby niepełnosprawnej wg wymagań homologacyjnych,
	

	Dodatkowy stopień boczny i uchwyty ułatwiające wsiadanie
	

	oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych.
	

	najazd inwalidzki z montażem
	

	pasy inwalidzkie 1 kpl.
	

	przystosowanie samochodu do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim (szyny podłogowe do transportu wózka inwalidzkiego),
	

	Gwarancja minimum 24 miesiące na mechanikę, zespoły i podzespoły elektryczne i elektroniczne bez limitu kilometrów
	

	Gwarancja minimum 24 miesiące na powłokę lakierniczą
	

	Gwarancja minimum 120 miesięcy na perforację blach nadwozia
	

	Gwarancja na zabudowę do przewozu niepełnosprawnych 24 miesiące
	

	Wymagane kryteria oferowanego pojazdu;
	

	ZUŻYCIE ENERGII (wyrażone w MJ/km - z dokładnością do dwóch  miejsc po przecinku) zużycie energii nie większe niż 3,24 MJ/km
	MJ/km: ………

	EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ – EURO 6
	

	Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z p. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

W opisie przedmiotu zamówienia  uwzględniono wymogi wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 96, poz. 559)
	


Inne Wymagania Zamawiającego 

1. W chwili dostawy samochód musi posiadać wykonany przegląd zerowy oraz gwarancję określoną w książce gwarancyjnej. 

2. Wykonawca w chwili odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, przekaże Zamawiającemu dokumenty związane z dopuszczeniem pojazdu do eksploatacji (kartę pojazdu wyciąg ze świadectwem homologacji, książkę gwarancji oraz fakturę zakupu). 
Wykonawca zapewni: 

• przeszkolenie pracowników obsługi w zakresie eksploatacji pojazdu i BHP w warunkach praktycznego użytkowania pojazdu,

• W przypadku wystąpienia awarii samochodu w okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do odebrania go z siedziby Zamawiającego, dokonania naprawy w stacji serwisowej autoryzowanej przez producenta samochodu, oraz do jego odstawienia do siedziby Zamawiającego po usunięciu awarii.

3. W celu potwierdzenia jakości wykonania samochodu, oferent powinien posiadać i załączyć do oferty  Certyfikat Zarządzania Systemem Jakości 

4. Odbiór przedmiotu zamówienia: siedziba Zamawiającego.

UWAGA:

*  niepotrzebne skreślić 

** wraz z dostarczonym pojazdem należy dołączyć kopię świadectwa homologacji

.................................., dnia.................... 













                         ....................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

       do reprezentowania Oferenta)
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