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| | ‘ Eciana SC1 & 1. Rysunek rozpatrywac acznie z rys. szalunkowymii zbrojeniowymi elementow powiazanych oraz z rys. branzy
Sciana SC1 architektonicznej, instalacyjnej i branz towarzyszacych. Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasnic z Projektantem
| | | / 2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary i ilosci nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
Fund. F1 ] ‘ | | ‘ stwierdzenia rozbieznoSci wymiarowych pomiedzy rysunkami wykonawczymi, a naturg Wykonawca dostosuje
| | projekt do rzeczywistosci, a w przypadkach watpliwych uzgodni z Projektantem rozwiazania zamienne
| | | | 3. Wykonawca jest zobowiazany do zgloszenia wszelkich ewentualnych rozbieznosci w niniejsze j dokumentagji
‘ ‘ przed przystapieniem do prac budowlanych. W/w zagadnienia zostang wy jasnione i rozwigzane w ramach
| | pelnionego nadzoru autorskiego
| | L. tawy fundamentowe oraz plyte posadowit na warstwie chudego betonu (8/10 (B10) gr. 100 mm.
| ST TP | Fnd F1 oy 5. Warstwy i izolacje wg projekfu archifektury, chyba ze podano inacze)
a P1[20,0cm ! 2| g - 2| 2l s 6. Fundamenty wykonywat w deskowaniu
| ! | o) E B : g g s Fundanenty wykony ‘
| | | o ?‘;i B 7 Warstwe 30cm do poziomu posadowienia wykopac recznie i nie dopuscic do rozluznienia gruntu nosnego oraz
&

gr. 10cm

zabezpieczy¢ przed nawodnieniem

8. Fundamnety obsypat po wykonaniu izolacji gruntem niespoistym - umozliwiajacym filtracje wody.

9. Wyprowadzic bednarke uziemiajaca do zbrojenia fundamnetow w kazym narozu zewngtrznym

| | 10. Wykonawca zoobowiazany jest do zapewnienia prawidtowej grubosci otuling betonowej, spelnienia wymagan
statycznych pretow zbrojeniowych poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu wkiadek dystansowych, np

| | FRANK, BETOMAX / punktow liniowych, drabinkowych/. lloS¢ i rozstaw zgadnie z zaleceniami producenta
Opcjonalnie jako dystanse proponuje sie odpowiednio wykonstruowane stalowe elementy - geometria i ilos¢ do

| | uzgodnienia z Projektantem
16. Otulenie betonem nazywa sie najmniejszg odleglos¢ pomiedzy powierzchnia zbrojenia (z wlaczeniem polaczed i

| | strzemion oraz zbrojenia powierzchniowego, gdy jest istotnel i powierzchnig betonu.

I_ _, \ ] 17. Wymiary liniowe i w opisach elementow konstrukcy jnych podano w [mm], rzedne wysokoSciowe (poziom garne|

- powierzchni plyt bez wzglednienia spadkow i warstw] w [m], o ile inaczej nie wskazano narys
18. Miejsca, w ktorych przewidziano przerwy technologiczne w betonowaniu nalezy uszczelnic tasmg uszczelniajacy
z profilem pecznie jacym KAB 150

Warstwa chudego betonu B10
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