
L.p. Nr
 kod CPV

D-01.00.00
D-01.01.01

1 D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
3120m2

D-01.02.01
2 D-01.02.01 Mechaniczne usunięcie drzew i krzewów z karczowaniem pni

* drzewa - 10szt
* krzewy - 50szt

D-01.02.02
3 D-01.02.02 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy śr. 25cm

2520
D-01.02.03

4 D-01.02.03 Rozbiórka obiektów budowlanych - elementy małej architektury
kalkulacja własna * podmurówki, rzeźby, kosze na śmieci, gazony, balustrady: 20 szt

D-01.02.04
5 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z kostki, wraz z obrzeżami, krawężnika, palisadami

kalkulacja własna 760m2
D-02.00.00
D-02.01.01

6 D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
D-02.03.01 gr.kat.lll z transp.urobku samochód.samowyładowczymi na odległość 10 km

Wykonanie wykopów w gruntach I-VI kat. i nasypów z gruntu G1 z dowozu
D-04.00.00
D-04.01.01

7 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2040m2

D-04.05.01
8 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rc=1,5/2MPa gr. 15cm

2040m2
D-04.04.02

9 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm
2040m2

D-05.00.00
D-05.03.05

10 D-05.03.23
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka kolorowa - wg projektu o wym 15x30, 20x30, 25x30
2040m2

11 kalkulacja własna
Wykonanie nawierzchni z otaczaków dolomitowych białych śr. 3-5mm gr. 15cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
54m2

D-08.00.00
D-08.03.01

12 D-08.03.01 Obrzeża betonowe, 28x7cm wg projektu na ławie betonowej z oporem
340m

13 D-08.03.01 Obrzeża granitowe, 30x8 cm wg projektu na ławie betonowej z oporem
35m

14 D-08.03.01
Palisada betonowa o wymiarach 11x80x16,5cm cm wg projektu na ławie betonowej z 
oporem
80m

15 kalkulacja własna Wykonanie odwodnienia liniowego o szerokości 24cm na ławie z betonu C12/15
20m

D-09.00.00
D-09.01.01

16 D-09.01.01 Plantowanie i humusowanie terenu, przy grubości warstwy humusu 5·cm.
1288m2

17 D-09.01.01 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II
1288m2

D-10.00.00
D-10.02.01

18 D-10.02.01
Wykonanie schodów terenowych z bloków granitowych o wymiarach 15x44cm z 
podcięciem na wymiar 5x5cm na podsypce cem-piask. 1:4 oraz na podbudowie z betonu 
C12/15 gr. 30cm

kalkulacja własna 130m
19 D-10.02.01 Montaz balustrad ze stali nierdzewnej

kalkulacja własna 40m
m 40,00

m2 54,00

BRANŻA DROGOWA

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

m2 1 288,00

INNE ROBOTY
Schody terenowe

m 35,00

m 80,00

m 20,00

Ulepszone podłoże

m2 2 040,00

m 340,00

ELEMENTY ULIC
Obrzeża i palisady

Rozbiórka budowli

szt. 20,00

Rozbiórka elementów dróg

m2 760,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice
w ramach projektu pn. Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II

Opis i wyliczenia
Jednostka 

miary
Ilość

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny

m2 2 520,00

Roboty pomiarowe i przygotowawcze

m2 3 280,00

szt. 60,00

Usunięcie drzew i krzewów

ROBOTY ZIEMNE. Wymagania ogólne
Wykonanie wykopów w gruntach I-VI kat.

m3 3 680,00

PODBUDOWY
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

m2 2 040,00

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

m2 2 040,00

NAWIERZCHNIE
Nawierzchnie z kostki betonowej

m2 2 040,00

Zieleń

m2 1 288,00

m 130,00


