PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA DROGOWA

Zagospodarowanie terenu wokot Urzedu Gminy w centrum miejscowosci Backowice

w ramach projektu pn. Rewitalizacja miejscowosci Ba¢kowice - etap Il

L.p. Nr
kod CPV Opis i wyliczenia Jednostka | ;¢¢
miary
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1 D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa drog w terenie réwninnym m2 3 280,00
3120m2
D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow
2 D-01.02.01 Mechaniczne usuniecie drzew i krzewow z karczowaniem pni
* drzewa - 10szt szt. 60,00
* krzewy - 50szt
D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
3 D-01.02.02 g/lszcganlczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy $r. 25cm m2 2 520,00
D-01.02.03 Rozbiérka budowli
4 D-01.02.03 Rozbidrka obiektéw budowlanych - elementy matej architektury
. . . . i szt. 20,00
kalkulacja wtasna podmurdwki, rzezby, kosze na $mieci, gazony, balustrady: 20 szt
D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
5 D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni z kostki, wraz z obrzezami, kraweznika, palisadami
: m2 760,00
kalkulacja wiasna| 760m2
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. Wymagania ogdlne
D-02.01.01 Wykonanie wykopoéw w gruntach I-VI kat.
6 D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
D-02.03.01 gr.kat.lll z transp.urobku samochéd.samowytadowczymi na odlegto$é¢ 10 km m® 3680,00
Wykonanie wykopéw w gruntach I-VI kat. i nasypéw z gruntu G1 z dowozu
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
7 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. -1V m? 2 040,00
2040m2
D-04.05.01 Ulepszone podioze
8 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rc=1,5/2MPa gr. 15cm >
m 2 040,00
2040m2
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
9 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm >
m 2 040,00
2040m2
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.05 Nawierzchnie z kostki betonowej
10 D-05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
o kostka kolorowa - wg projektu o wym 15x30, 20x30, 25x30 m? 2 040,00
2040m2
. Wykonanie nawierzchni z otaczakéw dolomitowych biatych $r. 3-5mm gr. 15cm, na
11 |kalkulacja wtasna . . 2
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm m 54,00
54m2
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.03.01 Obrzeza i palisady
12 D-08.03.01 Obrzeza betonowe, 28x7cm wg projektu na tawie betonowej z oporem
340m m 340,00
13 D-08.03.01 Obrzeza granitowe, 30x8 cm wg projektu na tawie betonowej z oporem
35m m 35,00
Palisada betonowa o wymiarach 11x80x16,5cm cm wg projektu na tawie betonowej z
14 D-08.03.01
oporem m 80,00
80m
15 |kalkulacja wtasna| Wykonanie odwodnienia liniowego o szerokos$ci 24cm na tawie z betonu C12/15 m 20.00
20m '
D-09.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-09.01.01 Zielen
16 D-09.01.01 Plantowanie i humusowanie terenu, przy grubosci warstwy humusu 5-cm. >
m 1288,00
1288m2
17 D-09.01.01 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-1| 2
m 1288,00
1288m2
D-10.00.00 INNE ROBOTY
D-10.02.01 Schody terenowe
Wykonanie schodéw terenowych z blokdw granitowych o wymiarach 15x44cm z
18 D-10.02.01 podcieciem na wymiar 5x5cm na podsypce cem-piask. 1:4 oraz na podbudowie z betonu
m 130,00
C12/15 gr. 30cm
kalkulacja wtasna|  130m
19 D-10.02.01 Montaz balustrad ze stali nierdzewnej
; m 40,00
kalkulacja wtasna| 40m




