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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 Fundamenty fontanny posadzkowej
1 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podilozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty B1O0
0,10*0,70*(1,26+3,76) *2 = 0,7028
0,10*1,02*3,02 = 0,30804
1,01084 1,01 m3
2 KNR 202/202/1 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos$é¢ do 0,6-m, beton podawany
pompa B37 C30/37
0,4*0,50*(1,26+3,76) *2 = 2,008
0,30%0,24*(1,26+3,76) *2 = 0,72288
2,73088 2,73 m3
3 KNR 202/205/1 (2)
Piyty fundamentowe zZelbetowe, piyty, beton podawany pompa B37
1,02*3,02*0,20 = 0,61608
0,61608 0,62 m3
4 KNR 202/207/1 (2)
Sciany zelbetowe, grubosé 8:-cm proste o wysokodci do 3:m, beton podawany
pompa B37- taczna grub. 24 cm
0,80*(1,02+3,50) *2 = 7,232
7,232 7,23 m2

5 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci, beton podawany
pompg B37 7,23 16,0m2

()]

KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdédw i budowli, prety stalowe
okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
(207+280,3+137,30) /1000 = 0,6246
0,6246 0,62 t

7 Podpory buzon o h=60 cm 10,0 szt'

8 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwdér asfaltowy, l-warstwa

0,40*(1,77+3,76)*2 = 4,424
0,40*(1,26+3,26)*2 = 3,616
1,10*(1,50+3,50)*2 = 11,0
(0,60+0,30)*(1,02+3,02) *2 = 7,272
26,312 26,31 m2

O

KNR 202/603/10
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
roztwdér asfaltowy, dodatek za kazda nastepna warstwe 26,31 m2

10 KNR 202/602/9
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome wykonywane na zimno, roztwdr
asfaltowy, l-warstwa

1,02*3,50 = 3,57
0,25%(1,26+3,76) *2 = 2,51
6,08 6,08 m2

11 KNR 202/602/10
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome wykonywane na zimno, roztwdr
asfaltowy, dodatek za kazda nastepna warstwe 6,08 m2

12 KNR 202/617/7
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, tasma z profilem
peczniejacym KAB 150
(1,02+43,02) *2*2 = 16,16
16,16 16,16 m

13 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé
warstwy do 15-cm - mechanicznie 70%
4,50%2,80*0,70 = 8,82

14 KNR 201/125/2
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos$é¢ warstwy do
15-cm, z przerzutem, humus z darnia- recznie 30%
4,50%2,80*%0,30 = 3,78

15 KNR 201/216/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad,
koparka 0,60-m3, grunt kategorii III mechanicznie 70%
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
1,60%(1,76+0,60%2)*(3,76+
0,60%2)*0,70 = 16,443392
16,443392 16,4 m3
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16 KNR 201/310/2
Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1.5:m ze ziozeniem
urobku na odktad, wykopy o gtebokos$ci do 1.5-m, kategoria gruntu III recznie
30%
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
1,60%(1,76+0,60%2)*(3,76+
0,60*2)*0,30 = 7,047168
7,047168 7,05 m3
17 KNR 201/501/1
Reczne zasypywanie wykopdw fundamentowych z przerzutem na odlegto$¢é do 3-°m,
kategoria gruntu I-III zasypka piaskiem
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
17,40 = 17,4
17,4 17,40 m3
18 KNR 201/236/1
Zageszczanie ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III 17,40 m3
19 KNR 201/202/4 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegios$¢ do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii I-II - taczna odleglosc 5 km
R= 0,955 M= 1,000 sS= 1,000
16,40+7,05-17,40 = 6,05
6,05 6,05 m3
20 KNR 201/214/8
Naktady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
transportu ponad 0,5-km przyczepami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV (*8)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 6,05 8,00m3
2 Siedzisko Nrl
21 KNR 202/207/1 (2)
Sciany zelbetowe, gruboéé 8-cm proste o wysokoéci do 3-m, beton podawany
pompa B37- taczna grub. 24 cm
(0,26*%0,42*15,60+0,32*0,15%
15,60) = 2,45232
2,45232 2,45 m2
22 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1l-cm réznicy grubosci, beton podawany
pompa B37 2,45| 16,0m2
23 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementé4w budynkdé4w i budowli, prety
stalowe okragte gtadkie,
191,70/1000 = 0,1917
0,1917 0,19 t
24 Siedzisko z drewna egzotycznego olejowanego np. Teak, deski 25-30 cm ,
szer50-60 cm . Podstawa siedziska w konstrukcji stalowej
(0,47+0,26)*1,71*4 = 4,9932
4,9932 4,99 m2
25 KNR 202/617/12 (2)
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowe, kitem trwale
plastycznym
0,41*%4 = 1,64
1,64 1,64 m
3 Siedzisko Nr2
26 KNR 202/207/1 (2)
Sciany zelbetowe, gruboéé 8-cm proste o wysokoéci do 3-m, beton podawany
pompa B37- taczna grub. 24 cm
(0,26*0,42*16,40+0,32*%0,15%
16,40) = 2,57808
2,57808 2,58 m2
27 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm réznicy grubosci, beton podawany
pompa B37 2,58| 16,0m2
28 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementé4w budynkdé4w i budowli, prety
stalowe okragte gtadkie,
320,6/1000 = 0,3206
0,3206 0,32 t
29 Siedzisko z drewna egzotycznego olejowanego np. Teak, deski 25-30 cm ,
szer50-60 cm . Podstawa siedziska w konstrukcji stalowej
(0,47+0,26) *1,745%4 = 5,0954
5,0954 5,10 m2
30 KNR 202/617/12 (2)
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowe, kitem trwale
plastycznym
0,41*%4 = 1,64
1,64 1,64 m
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4 Siedzisko Nr3
31 KNR 202/207/1 (2)
Sciany zelbetowe, gruboéé 8-cm proste o wysokoéci do 3-m, beton podawany
pompa B37- taczna grub. 24 cm
0,26*0,42%28,40+0,32*0,15*
28,40 = 4,46448
4,46448 4,46 m2

32 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1l-cm réznicy grubosci, beton podawany
pompa B37 4,46| 16,0|m2

33 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdé4w budynkdé4w i budowli, prety
stalowe okragte gtadkie,
184,60/1000 = 0,1846
0,1846 0,18 t

34 Siedzisko z drewna egzotycznego olejowanego np. Teak, deski 25-30 cm ,
szer50-60 cm . Podstawa siedziska w konstrukcji stalowej
(0,47+0,26)*2,0%6 = 8,76

35 KNR 202/617/12 (2)
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowe, kitem trwale

plastycznym
0,41*%4 = 1,64
1,64 1,64 m

5 Fontanna posadzkowa
36 Projekty technologiczne fontanny 1,0 kpl
37 Zakup i monrtaz fontanny posadzkowej typu DRY (tzw. mokry chodnik lub

inaczej fontanna bez lustra wody) z piecioma dyszami 1,0 kpl
6 Fontanna szklana kula
38 Zakup i monrtaz fontanny typu ,szklana kula” - wykonana z przezroczystego

poliweglanu

sfera o $rednicy 60cm, ustawiona na stalowe]j podstawie. 1,0 kpl
39 Projekty technologiczne fontanny 1,0 kpl
7 Elementy male architektury
40 Zakup i1 montaz trampolina posadzkowa zewnetrzna, wym.1l,75*1,75 m 2,0 kpl
41 Zakup i1 montaz -lawka parkowa betonowa z drewnianym siedziskiem di. 1,9-2,1m

bez oparcia 6,0 kpl
42 Zakup 1 montaz -lawka parkowa betonowa z drewnianym siedziskiem di. 1,9-2,1m

z oparciem 6,0 kpl
43 Zakup 1 montaz -lawka parkowa betonowa z drewnianym siedziskiem i oparciem

dr. 1,4-1,5m 4,0 kpl
44 Zakup 1 montaz -Siedziska parkowe w formie eliptycznej na podstawie

betonowej 3,0 kpl

45 Zakup 1 montaz -Maszty flagowe o h=6,0 m Konstrukcja aluminiowa o
zwiekszonej grubosci Scianek Flaga swobodnie powiewa na wietrze Linka na
zewnatrz masztu, wiazana do knagi. Obrotowa giowica porusza sie zgodnie z
kierunkiem wiatru 3,0 kpl

46 Zakup 1 montaz -Kosz parkowy okragiy poj. 40 1 Obudowa z drewna grubos$ci
3-4cm, impregnowanego oraz malowanego 2-krotnie lakierobejca.
Kolor : teak, palisanderKonstrukcja i wkitad kosza : stal ocynkowana ogniowo,
lakierowana proszko 9,0 kpl

47 KNR 202/205/1 (1)
Stopy fundamentowe betonowe B15
stopy pod urzadzenia =

0,80%0,35*0,35*9 = 0,882
0,80%0,40*0,45*3 = 0,432
1,314 1,31 m3

48 KNR 201/310/2
Wykopy ciagie lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1.5'm ze ziozeniem
urobku na odktad, wykopy o gtebokos$ci do 1.5-m, kategoria gruntu III
0,80%0,60*0,40%* (9+3) = 2,304
2,304 2,30 m3

49 KNR 201/415/2
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na diugosci 1-:m
wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu III
1,31 = 1,31

50 KNR 201/501/1
Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegios$¢ do 3-m,
kategoria gruntu I-III
2,30-1,31 = 0,99

8 Nasadzenia

51 KNR 221/323/6 (1)
Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii III, z
zaprawg dotdw, Srednica i gtebokosé doidw 1,0/0,7-m, ziemia urodzajna
(humus) Thuja Tuja Zywotnik zachodni Golden Smaragd lub Jantar
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 25,0 szt
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52 KNR 221/323/6 (1)
Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii III, z
zaprawg dotdw, Srednica i gtebokosé doidw 1,0/0,7-m, ziemia urodzajna
(humus) Tuja Zywotnik zachodni
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 15,0 szt

53 KNR 221/302/6 (1)
Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w
gruncie kategorii III, z zaprawa doidw catkowita, $Srednica i giebokos$é¢ doiodw
0,7+m, Klon Purple Globeziemia urodzajna (humus)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 7,0 szt

54 KNR 221/301/5 (1)
Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim,
grunt kategorii I-II, z zaprawa doldw catkowita, Srednica i giebokos$é doidw
0,5'm, ziemia urodzajna (humus) Miskant chinski 'Rotfeder
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 18,0 szt

55 KNR 221/301/5 (1)
Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim,
grunt kategorii I-II, z zaprawa doldw catkowita, Srednica i gitebokos$é doidw
0,5'm, ziemia urodzajna (humus) Trawa pampasowa biata
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 10,0 szt

56 KNR 221/108/1
Opryskiwanie drzew i krzewdw, spryskiwaczem recznym, $rednica pni do 10-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 75,0 szt

57 KNR 221/109/4
Przesiewanie ziemi urodzajnej
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
0,391*75 = 29,325
29,325 29,33 m3

58 KNR 221/701/3
Pielegnowanie drzew lisciastych Klon Purple Globe
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 7,0 szt

59 KNR 221/701/5
Pielegnowanie drzew i krzewdw, iglastych Thuja Tuja Zywotnik zachodni Golden
Smaragd lub Jantar
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 25,0 szt

60 KNR 221/701/5
Pielegnowanie drzew i krzewdw, iglastych Thuja Thuja Tuja Zywotnik zachodni
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 15,0 szt

61 KNR 221/701/3
Pielegnowanie roslin 1lisciastych Miskant chinski 'Rotfeder
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 18,0 szt

62 KNR 221/701/3
Pielegnowanie roslin lisciastychTrawa pampasowa biata
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 10,0 szt

63 KNR 221/708/1
Zabezpieczenie na okres zimowy krzewdw
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 75,0 szt

9 Nawierzchnia z kostki

64 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
nawierzchnie placdédw postojowych
303,60/10000 = 0,03036
0,03036 0,03 ha

65 KNR 231/101/7
Koryta wykonywane na calej szerokos$ci jezdni i chodnikdéw, recznie, grunt
kategorii III-VI, na gtebokos$ci 20-cm tacznie 51 cm
8,40*9,30+8,40*(8,30+2,0+4,0) = 198,24
198,24 198,24 m2

66 KNR 231/101/8
Koryta wykonywane na caltej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt
kategorii III-VI, dodatek za kazde dalsze 5-cm gitebokosci 198,24| 6,00|m2

67 KNR 231/103/2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
recznie, grunt kategorii III-IV 198,24 m2

68 KNR 201/202/5 (1)
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii III- laczna
odleglosc 20 km
303,60*0,51 = 154,836
154,836 154,84 m3

69 KNR 201/214/8
Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegtosci transportu, ponad 0,5-km przyczepami samowyladowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV 154,84] 38,0|m3

70 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane 0/31,50mm, warstwa dolna, grubos$é
warstwy po zageszczeniu 15-cm - tacznie 25 cm 198,24 m2

71 KNR 231/114/2
Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy l-cm
grubos$ci 198,24 10,0|m2
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72 KNR 231/111/1

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem

mechanicznym, sprzet rolniczy, grubos$é¢ podbudowy po zageszczeniu 12-cm

tacznie 15 cm 198,24 m2
73 KNR 231/111/2

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem

mechanicznym, sprzet rolniczy, dodatek za kazdy nastepny 1l-cm grubosci

podbudowy 198,24 3,00|m2
74 KNR 231/511/3 (2)

Nawierzchnie chodnika 2z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, na

podsypce cementowo-piaskowe]j, 198,24 m2
75 KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii III-IV 32,0 m

76 KNR 231/402/4
Lawa betonowa B10
(0,30*%0,1040,15*0,10) *32 = 1,44
1,44 1,44 m3

77 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa
cementowa 32,0 m
10 Przesadzenia istniejacych drzew
78 KNR 221/105/6
Wykopanie drzew miodszych z bryta korzeniowa o $rednicy ponad 1,0-1,8-m
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 27,0 szt'
79 KNR 221/323/6 (1)
Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii III, z
zaprawg dotdw, Srednica i gtebokosé doidw 1,0/0,7-m, ziemia urodzajna
(humus)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 27,0 szt
80 KNR 221/109/4
Przesiewanie ziemi urodzajnej
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
0,391*27 = 10,557
10,557 10,56 m3

81 KNR 221/708/1
Zabezpieczenie na okres zimowy krzewdw
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 27,0 szt
82 KNR 221/701/6
Pielegnowanie drzew starszych sadzonych z bryla korzeniowa
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 27,0 szt
83 KNR 221/108/9
Opryskiwanie drzew i krzewdw, spryskiwaczem silnikowym, Srednica pni
31-40-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 27,0 szt
84 KNR 221/104/5
Odmtadzanie starszych drzew, pien o $rednicy 31-40-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 27,0 szt
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