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OPIS TECHNICZNY.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie Inwestora.
* Plan sytuacyjno - wysokos$ciowy.

* Obowigzujace normy i literatura techniczna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze obejmuje przytacze wodociggowe 1 zewnetrzng instalacje kanalizacji
do podtaczenia dwoch fontann na dziatkach nr ewid. 182/30, 182/29, 182/27, 182/36 gm.
Backowice, woj. swietokrzyskie. Przebieg projektowanej trasy przylacza wody i zewnetrznej

instalacji kanalizacji przedstawiono na rys. nr 1.

Fontanna "Szklana Kula"

Fontanna, ktérej gtléwnym elementem jest szklana kula o srednicy 60cm, ustawiona na stalo-
wej podstawie. Pompa umieszczona w misie o $rednicy 180cm, ttoczy do wnetrzna kuli wodg,

ktora nastepnie przelewa si¢ po zewnetrznej powierzchni kuli, objetos¢ wody obiegowej wy-

nosi 180dm3. Wyptywajacy strumien jest podswietlany diodami o mocy 27W wbudowanymi
w dysze fontannowg. Dodatkowe lampy oswietlaja wnetrze misy.

Misa fontanny wyposazona jest w: pompe, wewnetrzng instalacje wodng, przejs$cia szczelne
dla kabli elektrycznych, spust wody.

Poziom wody w fontannie nalezy kontrolowac¢ i uzupetnia¢ tak, aby pompa byla stale catko-
wicie zanurzona, za pomocg pelnej automatyki. Nalezy takze usuwac zanieczyszczenia 1 do-

konywa¢ wymiany wody w przypadku gdy zme¢tnieje.

Fontanna posadzkowa

Fontanna posadzkowa typu DRY (tzw. mokry chodnik lub fontanna bez lustra wody) z pie-
cioma dyszami. Poziom pigtrzenia wody od 60 do 150cm.

Wszystkie urzadzenia zwigzane z technologig fontanny tj. pompy , zawory, przewody, instala-
cja automatycznego uzupetniania ubytkow wody oraz zasilanie zamontowane bedg w niecce
fontanny. W sklad instalacji wodnej fontanny wchodzg nast¢pujace obiegi: dwa zalezne obiegi

dyszowe, obieg naptywu do niecki, instalacja uzupetniania wody i zaworu czerpalnego, insta-



lacja odprowadzenia do kanalizacji, instalacja spustowa wody z uktadéw. Zastosowac peing

automatyke uktadu.

3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE.

Woda doprowadzona bedzie z istniejagcego wodociagu 1 od niego wezem PE 40 mm
nalezy przewidzie¢ przytacze wody do projektowanych dwéch fontann. Przebieg projektowa-
nej trasy przylacza przedstawiono na rys. nr 1.

Przytacze wykona¢ z rur wodociggowych 40x3,7 mm z polietylenu PESO SDR 11 z
szeregu PN-12,5. Rury i ksztattki faczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

W punkcie Z1 na rozgat¢zieniu do fontann, przytacze wykonaé z rur wodociggowych
25x2,3 mm z polietylenu PE8O SDR 11 z szeregu PN-12,5.

Na odejsciu od wodociggu, zamontowa¢ zasuwe odcinajacg zeliwng kotnierzowa @b0
mm z obudowg teleskopowa z PE lub PP wyprowadzong do rze¢dnej terenu i skrzynka uliczna.
Zasuwe oznakowa¢ w terenie z domiarami do punktéw statych.

Podlaczenie do fontann wykonac¢ z rur stalowych. Potaczenie rur PE/stal wykona¢ za
pomoca typowych ksztattek. Izolacje rur stalowych ocynkowanych wykona¢ stosujac tasme
izolacyjna PE. Rure¢ przed izolacja nalezy zagruntowa¢ wedtug danych producenta tasmy.
Przy przejsciu projektowanego przytacza pod fundamentem fontanny nalezy zamontowac rurg
ochronng o dwie dymensje wigksza od rury przewodowe;j. Przestrzen pomigdzy tuleja a rurg
uszczelni¢ sznurem biatym oraz kitem trwale plastycznym.

Projektowane fontanny dziata¢ beda od polowy kwietnia do polowy pazdziernika.
Woda w fontannach wymieniana bedzie 2 - 3 razy w sezonie.

Szacunkowe $redniodobowe zapotrzebowanie na wod¢ dla jednej fontanny: 0,4 m3/d
przy uwzglednieniu por roku.

Dobér wodomierza gtléwnego

Centralny pomiar zuzycia wody odbywat si¢ bedzie za pomoca wodomierza JS 1,0

DN1S5 zlokalizowanego w studni wodomierzowej.

Dane techniczne wodomierza:
- nominalny strumien objetosci: 1,0 m3/h

- max roboczy strumien objgtosci: 2,0 m3/h



Wodomierz zamontowac¢ zgodnie z normg PN-B-10720:1998. Przed wodomierzem na-
lezy zastosowac odcinek prosty o dlugosci L>5 Dr (Dr — $rednica przewodu), oraz L>3Dr za
wodomierzem. Zgodnie z PN-EN 1717:2003 za zaworem gtéwnym za wodomierzem nalezy
zamontowa¢ zawor antyskazeniowy 15 mm typ EA251 PN10. Zawér antyskazeniowy nalezy

kontrolowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

4. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI.

Scieki z fontann odprowadzane beda do projektowanej na dzialce inwestora
studni szczelnej, z ktorej odpompowywane beda przez woz asenizacyjny i wywozone do
oczyszczalni §ciekow lub wykorzystane do podlewania terenéw zielonych. Przebieg pro-
jektowanej trasy instalacji zewnetrznej kanalizacji przedstawiono na planie sytuacyjno - wy-
sokosciowym - rys. nr 1.

Przytacze kanalizacyjne wykona¢ z litych, jednorodnych rur kanalizacyjnych kielicho-
wych z PCV, typu ciezkiego, o srednicy @160x4,7 z uszczelka typu sewer-lock. Rury przed
opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone oraz sprawdzone czy nie posiadajg pek-
ni¢¢ lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzucic.

Projektowang studzienk¢ wykona¢ z prefabrykowanych krggéw [11,2m o wysokosci 0,5 m.
Ptyte denng oraz kinet¢ wykona¢ wylewane z betonu wodoszczelnego B -15. Gorng czesé
komory wykona¢ z krggéw zelbetowych. Polaczenia kregdéw zelbetowych zatrze¢ na gtadko z
obu stron zaprawa cementowg. Stopnie ztazowe wykonac z pretow stalowych 30mm. Stopnie
zabezpieczy¢  antykorozyjnie  farbag  chlorokauczukowa podkladowa oraz farbg
nawierzchniowa. Komin ztazowy wykona¢ przy uzyciu ptyty posredniej 1 pokrywowej. Kregi
oraz ptyty uklada¢ na zaprawie cementowej marki ,,M-10". Na ptycie pokrywowej osadzi¢
wilaz typu lekkiego C-250. Wiaz musi posiada¢ certyfikat zgodno$ci z normg EN-124:2000.
Regulacje wysoko$ci osadzenia wtazu przeprowadzi¢ poprzez wykonanie podmuréwki z
cegly klinkierowej klasy ,,35” bez otwordéw typu ,,.B” zgodnie z PN -B/12008 (alternatywa:
cegla kanalizacyjna typu P klasy 25 wg PN -B/12037) na zaprawie cementowej ,,M-10".
Powierzchnie zewngtrzne studni oraz ptyt¢ stropowa zaizolowa¢ preparatem Icopal Water
Renowator. Przy przej$ciu rury PVC przez $ciang studzienki nalezy stosowaé przejscia

szczelne tulejowo-przelotowe z uszczelnieniem gumowym lub ziaczki PVC/kielich beton.



5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU.

Wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, wzmocnionych
przez obudowe (odeskowanie, wypraski stalowe). Odlegtos¢ pomigdzy odeskowaniem wyko-
pu a $ciang przewodu powinna wynosi¢ z kazdej strony min. 0,3m. Wykopy nalezy wykony-
wac sprzetem mechanicznym, a na odcinkach uniemozliwiajacych prace sprzetu mechanicz-
nego roboty wykonywac recznie. Przy kolizjach przestrzega¢ przepisow ogélnych BHP oraz
postanowien normy PN-B/10736: 1999 — | Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania i odbioru).

Przewody montowac przy dodatnich temperaturach otoczenia. Przewody uktada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 20 cm z obsypka 15 cm nad wierzch rury.

Po utozeniu wodociagu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron a
przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa. Wszystkie zlgcza winny by¢
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Wodociag podda¢ prdbie
szczelnosci zgodnie z PN-EN-1610:2002 na cis$nienie p,=1,0 MPa. Przed oddaniem do eks-
ploatacji wodociag doktadnie przeptuka¢ czysta wodg. Predkos¢ przeptywu wody w przewo-
dzie powinna umozliwi¢ usuni¢cie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych
w przewodzie. Jezeli woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakte-
riologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest jego dezynfekcja. Dezynfekcj¢ prze-
prowadzi¢ woda zawierajaca podchloryn sodu, w ilo$ci, co najmniej 50 mg Cl/dm’. Po prze-
prowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa.

Uwaga: Zgodnie z norma PN-EN-1610:2002 nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnoS$ci

przewodow kanalizacyjnych oraz studni rewizyjnych na infiltracje oraz eksfil-

tracje.

Pozostatg czes¢ wykopow nalezy stopniowo zasypywac gruntem rodzimym, kolejne
warstwy doktadnie ubijajgc. Zasypke mozna wykona¢ gruntem rodzimym pod warunkiem, ze
max wielkos$¢ czgstek nie przekracza 60 mm. Teren po zasypaniu wykopow przywréci¢ do
stanu pierwotnego.

Po wykonaniu przvylacza wody i zewnetrznej instalacji kanalizacji sporzadzi¢ inwenta-

ryzacje powykonawcza geodezyjna.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z:
® Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

® Instrukcja Producenta rur.



® Normg PN-B/10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggo-
wych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

® PN-B-10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Uwagi:

® Do odbioru technicznego przediozy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zrealizo-
wanego uzbrojenia

® Po wykonaniu przylagcza nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-B-

10725/1997



