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Sposoby uktadania kabli w ziemi:
a) pojedynczy kabel
b) kable utozone réwnolegle
¢) zalecany sposob uktadania kabli olejowych 110 kV

3.1.2 Gl¢bokos¢ utozeniakabli w ziemi

Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadie od powierzchni ziemi

do gérnej powierzchni kabla, powinnawynosi¢ co ngjmniej:
- 100 cm - kabli 0 napigciu znamionowym wyzszym niz 30 kV

- 90 cm - kabli o napigciu znamionowym do 30 kV, utozonych na uzytkach rolnych
- 80.cm - kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV lecz nie wyzszym niz 30 kV,

utozonych poza uzytkami rolnymi

- 70 cm - kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi
- 50 cm - kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, utozonych pod chodnikami, droga rowerowa,
przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego, do oswietlenia znakéw drogowych i sygnalizacji

ruchu ulicznego oraz reklam itp.

Jezeli gtebokosci te nie mogg by¢ zachowane, np. przy wprowadzeniu kabla do budynku, przy
skrzyzowaniu lub obejsciu urzadzen podziemnych, to dopuszczalne jest utozenie kabla na ngjmnigjszej

giebokosci, jednak natym odcinku kabel nalezy chroni¢ ostona otaczajaca.

Glebokos¢ utozenia kablaw migjscu skrzyzowania z drogami kotowymi, torami szynowymi, rzekami
i innymi szlakami wodnymi powinna spetnia¢ wymaganiawg 3.1.6.4, 6.1.6.5, 3.1.6.6.

3.1.3 Uktadanie warstwowe kabli

Dopuszcza si¢ uktadanie kabli o napigciu znamionowym do 30 kV bezposrednio w ziemi, w dwéch lub

wigcej warstwach. Glgbokos¢ utozenia gérnej warstwy kabli wg 3.1.2.

Pionowa odlegtos¢ miedzy warstwami kabli powinnawynosi¢ co ngjmnigj 15 cm.
Nie dopuszcza si¢ warstwowego uktadania kabli o napi¢ciu znamionowym wyzszym niz 30 kV.

Tablical - Odlegtosci migdzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezacymi do tej

samej linii kablowe)

Tablica 2 - odlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio
w ziemi od innych urzadzen podziemnych

Na mniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]

Lp.| R i . kabli o napieciu znamionowym | kabli o napieciu znamionowym
| Rodzg urzadzenia Un<30kV 30KV <Un< 110kV
podziemnego - - - -
pionowana pozioma przy pionowana pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu skrzyzowaniu zblizeniu
1 |Rurociagi wodociagowe, | 25+ érednica | 25 + érednica 50 + §rednica | 50 + srednica
sciekowe, cieplne, gazowe| rurociagu rurociagu rurociagu rurociagu
Z gazami niepal nymi
2 |Rurociagi z gazami uzgodni¢ z wiascicielem rurociagu, ale nie mniej niz w Ip. 1
i cieczami palnymi
3 |Zbiorniki z gazami nie moga Sie 200 niemoga Sie¢ | uzgodni¢ z wias-
i cieczami palnymi krzyzowaé krzyzowaé cicielem rurocia-
gu, ale niemnigj
niz 250
4 | Czesci podziemne linii nie moga si¢ 40 nie moga si¢ 100
napowietrznych (ustoj, krzyzowaé krzyzowaé
podpora, odcigzka)
5 |Sciany budynkéw i inne nie moga sig 50 nie moga sig 100
budowle, np. przyczéiki, krzyzowa¢ krzyzowa¢
z wyjatkiem urzadzen
wyszczegolnionych w
Ip.1,2,34
6 | Skrajna szynatrakji 100- migdzy 250* 120- migdzy 250
ostong kabla ostong kabla
i stopa szyny; i stopa szyny;
50 - migdzy 80 - migdzy
ostong kabla ostong kabla
adnem rowu adnem rowu
odwadnigjacego odwadnigjacego

7 | Urzadzeniado ochrony
budowli od wytadowan
atmosferycznych

wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Wymagania ogélne.

* Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston
otaczajacych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektéw.

Lp. | Charakterystyka kabli krzyzujacych si¢ i zblizajacych

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ [cm]

pionowa na
skrzyzowaniu

pozioma.pr.
zblizeniu

i

1 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV
z kablami o tym samym napigciu znamionowym lub kablami
sygnalizacyjnymi

15 5*

2 | Kable sygnalizacyjnei kable przeznaczone do zasilania urzadzen
oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia

5 moga Si¢ stykaé

3 | Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV
z kablami elektroenergetycznymi o napigciu znamionowym
1kV <Un<30kV

4 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym
1kV <Un<30kV zkablami tego samego przedzialu napigé
znamionowych

5 | Kableréznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym
do 30 kV

25

15 10

25

6 | Kable z mufami innych kabli

nie dopuszcza si¢

jok Ip. 1-5

7 | Kable elektroenergetyczne 0 napieciu znamionowym wyzszym
niz 30 kV z kablami tego samego przedziatu napig¢
znamionowych

50 50

*  zawyjatkiem p. 2.5.4

3.1.6 Skrzyzowaniai zblizeniakabli miedzy sobai innymi obiektami
lub przeszkodami naturalnymi

z kraweznikiem

Rodzgj obiektu krzyzowanego | Najmniejsza odlegtos¢ | Diugosé ochrony kabla
pionowa na skrzyzowaniu
3.1.6.2 Kable migdzy soba wg tablicy 1 w miejscu skrzyzowaniai na diugosci
co ngjmnigj 50 cm w obie strony
3.1.6.3 Rurociag wg tablicy 2 uzgodni¢ z wiascicielem de
nie mnig niz powyzej
Un< 30KV Un< 30KkV - pozakraweznik i nadiu-

- 80 cm od jezdni
- 50 cm od dnarowu

gosci co ngimnigj 50 cm w obie strony
Un > 30KV - pozakraweznik i nadtu-

3.1.6.4 Droga Un> 30KV gosci co ngjmniej 100 cm w obie strony
kotowa) 7 yowem odwatk| - 100 cm od jezdni poza réw odwadnigjacy |ub nasyp drogi
nigjacym lub -80cmoddnarowu | i €onamnig 100 cm z kazdej strony
nasypem
3.1.6.5 Tor szynowy wg tablicy 2 poza krawedz rowu lub nasypu i na dtu-
gosci co najmnigj 100 cm z kazdej strony
3.1.6.6 Rzeka niesptawna Un<30kV W miejscu wyjscia kabla spod wody od

-50cmprzy dt. <20 m

- powyzej 50 cm > 20m
Un>30kV

- co ngjmnigj 100 cm

najnizszego do najwyzszego
powodziowego poziomu wody
i co ngimnigj 50 cm z kazdej strony
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