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3. OPISTECHNICZNY
3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- Zleceniai umowa inwestora

- umowa o dostawie energii elektryczng

- projekt zagospodarowania terenu

- wizjalokalnaw terenie

- obowigzujacej normy i przepisy budowy urzadzen energetycznych PN-1EC 60364
N SEP-E-001:2008, PN-92/E-5003/04, PN-E-05100-1:2000.

3.2. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem ninigszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu wokot
Urzgdu Gminy w centrum migscowosci Backowice w ramach zadania rewitalizagji
miejscowosci Backowice —etap 1.

Zakresem opracowania objete zostaly roboty elektryczne zwigzane z tymi pracami, a
mianowicie:

- wykonanie wewngtrznych linii kablowych energetycznych,

- wykonanie rozdzielni sterowania oswietlenia oraz tablic rozdzielczych,
- montaz oswietlenia,

- zasllanie urzadzen zewngtrznych,

- zadlanie sceny,



3.3. ZASIALENIE W ENERGI E ELEKTRYCZNA4

Zasilanie projektowanych obiektow odbywac si¢ bedzie zgodnie z warunkami przytaczenia
ze Zziacza kablowo-pomiarowego wykonywanego przez dystrybutora sieci energetyczne.
Miejscem wpigcia bedzie projektowane ztacze kablowo-pomiarowe wg. odrgbnego opracowania
PGE Dystrybucja S.A., z ktoregj nalezy wyprowadzi¢ kable do zasilania poszczegdlnych
rozdzielnic i obiektéw zgodnie z projektem zagospodarowania. Istniejaca sie¢ zasilgjgca pracuje
w uktadzie TN-C.

Rozdzielnice sterowniczo zasilgiagce SO1 i SO2 stanowig izolacyjne obudowy zabudowane
w typowych obudowach z tworzywa termoutwardzalnego w |l klasie ochronncsci, na
fundamentach prefabrykowanych. W tablicach bezpiecznikowych zabudowa® nalezy
zabezpieczenia gléwne. Wraz z kablami zasilajacymi uktadaé bednarke typu FeZn 25x4mm?,

3.4. OSWIETLENIE TERENU

Oswietlenie terenu zrealizowane bedzie poprzez montaz latarni parkowych ozdobnych oraz
latarni ulicznych ze zrédtami swiattatypu LED w | klasie ochronnosci.

Latarnie oswietleniowe zabudowat na fundamentach betonowych prefabrykowanych.
Potaczenie opraw pozwala na czesciowe zatgczenie oswietlenia. Zatgczanie oswietlenia odbywaé
si¢ bedzie wytagcznikami typu FR 301 zabudowanymi w tablicach TO lub ustawiane czasowo za
pomoca zegara astronomicznego. W stupach zainstalowac tabliczki bezpiecznikowe TB. Oprawy
zabezpieczy¢ bezpiecznikami Jo=6A na tabliczkach TB. Oprawy wewmngtrz stupa zasilone beda
przewodami Y DY 3x2,5mm? uktadanymi w rurce ochronnej zapewniajacej 11 klase ochronnosci.
Projektowane oswietlenie zasilone bedzie liniami kablowymi YKY 4x10mm? + Fe/Zn25x4, ktdre
wyprowadzi¢ z proj. szaf oswietlenia. Przy wyjsciu z rozdzielni oraz podejsciu do stupdw kabel
chroni¢ rura ochronng karbowana z tworzywa @50 do gtgbokosci 0,6m.

Dodatkowo dla podkreslenia charakteru zagospodarowania projektuje sie naswietlacze
gruntowe do podswietlenia zieleni. Oraz oprawy ozdobne typu , kulaswietina”.

Dla o$wietlenia schoddw terenowych projektuje si¢ oswietlenie liniowe LED.

Zasilanie w/ urzadzen wykonane beda z tablic SO1 i SO2. Tablice wyposazy¢ zgodnie ze
schematem ideowym zasilania. Dodatkowo zaprojektowano dwa sposoby sterowania
oswietleniem:

- automatyczny

Do sterowania oswietleniem projektuje Si¢ zegar astronomiczny oraz przetacznik 1-0-2 do
przetaczania sposobu pracy (reczny — 0 — automatyczny). Elementem wykonawczym bedzie
stycznik, pozwalgjacym na korzystanie z oswietlenia bez nadzoru administratora. W/w automat
zabudowa¢ nalezy w obudowie gérnel wyposazonej w zamex.

-reczny

Administrator posiadal bedzie klucze do obudéw w ktorych zabudowany bedzie przetacznik
rodzau pracy umozliwigacy przetaczenie rgczne, automatyczne lub catkowite odtaczenie
oswietlenia.

Réwnolegle do kabli 0,1dm ponizej kabla uktada¢ nalezy ptaskownik ocynkowany typu
Fe/Zn25x4mm, ktory stanowi¢ bedzie uziom, podigczy¢ go nalezy do punkt PE tablicy
sterowniczej. Projektowane odcinki kabli uktadac w rowie kablowym o gtebokosci nie
mnigjszel niz 80cm na warstwie piasku o grubosci nie mnigiszegl niz 10cm linig falista z zapasem
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4% dtugosci wykopu. Pod drogami kabel uktada¢ w rurach ochronnych. Glgbokos¢ utozenia
gorngj czesci rury minimum 1,1m. Przy szafie oswietleniowej, oraz przy podejsciu do stupow
nalezy pozostawi¢ zapas kablaw ksztatcie litery Q o dtugosci 1m. Kable utozone w ziemi nalezy
wyposazy¢ w oznaczniki kablowe wediug normy PN-93/E-01001/01. Na skrzyzowaniach z
podziemnym uzbrojeniem kable chroni¢ rurami ochronnymi @50 z tworzywa, a pod jezdniami i
wjazdami na posesie rurami ochronnymi gtadkimi z tworzywa (odporne na nacisk) o wymiarze
05. Po utozeniu kabel nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci nie mnigjszej niz 10cm i
warstwa gruntu rodzimego nie mnigjszej niz 15cm. Nastepnie na catel dtugosci trasy nalezy
utozy¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Reszte rowu zasypa¢ rodzimym
gruntem. Grunt w rowach kablowych nalezy zagesci¢ zgodnie ze wskaznikiem 1,0 dla
chodnikéw i 0,97 w trawnikach. Catos¢ robot wykonat zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami.

3.5. OCHRONA OD PORAZEN

Tablice oraz zZtgcza zaprojektowano w 11-gig klasie izolacji. Zasilane obwody chronione g3
od porazen poprzez szybkie wytaczenie napigciaoraz |1-ga klase izolagji.

3.6. OCHRONA PRZECIWPRZEPI ECI OWA

Zastosowano ochronniki klasy T1+T2, zainstalowane w tablicy SO1. Zaprojektowano
czterobiegunowe ochronniki przeciwprzepicciowe. Parametry techniczne ochronnikéw to:
limp=8 kA, Imax=60 kA, poziom ochrony Up-1,2 kV (przy pradzie znamionowym In=5 kA),
napiccie statgj pracy Uc=320 V. Zaciski odprowadzajagce ochronnikow naezy potaczyé z
uziomem przewodem LgYzo 16 mm?.

3.7.INSTALACJA ODGROMOWA

Zgodnie z PN , Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna’ dla
stupbw rozmieszczonych na terenie projektuje sie systemy uziomowe wykonane z ptaskownika
FeZn 25x4 w celu wytworzenia uktaddéw ekwipotencjalnych wysterowujacych potencjat na
powierzchni ziemi.

Uktady te wykonane s3 z utozonych koncentrycznie w stosunku do masztu, oddalonych od
siebie 0 1m kolistych uzioméw otokowych. Uziomy beda zagtebione w miare oddalania si¢ od
srodka uktadu poczynajac od 0,6m, a konczac nal,4m. Ostatni uziom oddalony jest od osi stupa
na ok.5m. Poszczegblne kregi beda potagczone w sposdb trwaty galwanicznie prostymi
odcinkami bednarki FeZn 25x4, biegnacymi ku srodkowi okregu. Nalezy wykona¢ potaczenia
wyréwnawcze z ptaskownika pomiedzy stupami oswietleniowymi oraz metalowymi czesciami
ogrodzenia terenu. Pojedyncze elementy uziomowe i taczace uktada¢ na gtgbokosci min. 0,5m.
Ponadto na catgl dtugosci projektowanych kabli utozy¢ bednarke uziemiajaca FeZn 25x4.

3.8. WYKONANIE ROBOT

1. Wykopy pod fundamenty
Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw Wykonawca ma obowigzek
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sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si
wykonywanie wykopow wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenia przed
osypywaniem powinno odpowiada¢é wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy pod stupy
oswietleniowe zaleca si¢ wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu
samochodowym. W obu przypadkach wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszania naturalnej
struktury dnawykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

2. Montaz stupéw prefabrykowanych
Wykonanie i montaz stupow zgodnie z wytycznymi wykonania montazu dla konkretnego
stupa.

Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu lub recznie na
10 cm warstwie betonu B-10 spethigacego wymagania PN-8S/B-0625G lub ubitego zwiru,
spetnigjacego wymagania BN-66/8774-01. Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢
rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek stupow i fundamentéw.
M aksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancja
rzednej posadowienia +2cm. Ustawienie stupa w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscia
+10 cm. Wykop nalezy zasypywac ziemiag bez kamieni ubijgjac ja warstwami co 20 cm. Stopien
zaggszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01.

3. Montaz instalacji

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel
z zastosowaniem wiasciwych materiatow. Kwalifikacje personelu musza by¢ potwierdzone
swiadectwem kwalifikacyjnym zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89, p6z. 828). Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacja Techniczng
oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

3.9. POMIARY ODBIORCZE INSTALACJI

Po zakonczeniu wszystkich robdt nalezy wykonaé nastepujacy pomiary:
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniows,
- rezystancji izolacji kabli i przewodow,
- rezystancji uziemienia,
- natgzenia oswietlenia.
Z przeprowadzonych pomiarow nalezy sporzadzi¢ protokoty.

3.10. MATERIALY

Wszystkie przewody, aparaty i osprzet elektroinstalacyjny zastosowane w instalacji
elektryczng muszg spetniac wymagania norm |EC odpowiednich dla danego wyrobu
I by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. Kazda zamiana elementu wyposazenia musi by¢
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru i uzyska® akceptacje Projektanta. Parametry
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techniczne okablowania i osprzetu jak: napigcie izolacji, przekrdj i typ musza by¢ zgodne z
Dokumentacja Techniczng i obowiazujacymi przepisami i normami IEC.

3.11. SPRZET

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac sprzetu i technologii wykonania
spetnigjacego wymagania bezpieczenstwa prac i gwarantujacego najwyzsza jakos¢ wykonania
robot oraz zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.12. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob okreslony
przez producenta.

3.13. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY W CZASIE PRAC WYKONAWCZYCH

- Roboty budowlane nalezy przeprowadzaé zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby
uprawniong do kierowania pracami budowlanymi.

- Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie. Nie
wolno zatrudnia¢ pracownikbw do danych rob6t jezeli osoby te posiadajg
przeciwwskazania do wykonywaniatych prac.

- Wykonywanie funkcji operatorow maszyn budowlanych o napedzie silnikowym np.
dzwigow, podnosnikow, itp., jak rowniez urzadzen, takich jak spawarki moze by¢
powierzone tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed odpowiednig
komiga kwalifikacyjna.

- Pracownicy wykonujacy czynnosci na budowie powinni posiada¢ odziez ochronng i
obuwie oraz zabezpieczenia takie jak: kaski, okulary (w przypadku cigcia, wiercenia),
maski ochronne, fartuch, rekawice (w przypadku spawania), szelki i pasy narzedziowe (w
przypadku prac na wysokosci).

- Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowac. Ogrodzenie wykonat tak, aby nie
stwarzalo zagrozenia, oraz aby istniat wygodny dostep dla transportu dostarczajacego
materiaty budowlane. Ogrodzenie powinno mie¢ wysokos¢ min. 1,8 m.

- Sktad materiatow wykona¢ w migjscu i w sposob nie stwarzajacy zagrozenia.

- Rusztowania powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen wymaganych przy
wykonywanych na nich robotach, powinny posiadac wystarczajaca powierzchni¢ robocza
oraz powinny by¢ wykonane tak, aby praca na nich nie wymagata nadmiernego wysitku. W
przypadku rusztowan systemowych musza one spetniac wymogi normowe.

- Na placu budowy nalezy stosowaé zabezpieczenia barierkami lub pokrywami
(tymczasowymi) dlawykopdw, itp.

3.14. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
Projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do obiektéw, dla ktorych nie wystepuje potrzeba
ustalenia technicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wg rozporzadzenia

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskig z dn. 27.04.2012r. /Dz. U. z 2012r.
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poz. 463/ - na podstawie oceny projektanta. Projektowana inwestycja jest zakwalifikowana do
pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktorej wystarcza jakosciowe okreslenie wiasciwosci
gruntu. Nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkéw geologiczno-
inzynierskich oraz ustal enia technicznych warunkéw stanu posadowienia obiektu budowlanego.

Na terenie objetym projektem budowlanym wystepuja proste warunki gruntowe dla
inwestycji j.w.

3.15. UWAGI

1. Wytyczeniakablaw terenie nalezy zleci¢ uprawniongj jednostce geodezyjne.
2. Po utozeniu kabli w ziemi nalezy zleci¢ uprawniong jednostce geodezyjnel pomiar
geodezyjny kabli.
Po utozeniu i przysypaniu kabla ziemia wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabla.
Po wykonaniu uziemienia wykonac pomiary rezystancji uziemienia.
Po wykonaniu instalacji wykona¢ badania instalacji.
Protokoty z badan i pomiarow przekaza¢ Inwestorowi.
. Prace wykona¢ zgodnie PN-IEC 60364, N SEP-E-001:2003, N SEP-E-004: 2004. PN-92/E-
05003/04.
8. Wszystkie roboty wykona¢ staranniei zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zgodnie z zasadami zamoéwien publicznych mozna zastosowat materiaty i rozwigzania
réwnowazne, przy czym za parametry rownowaznosci nalezy przyjaé parametry przedstawione
w powyzsze tabeli, to jest w zadnym stopniu nieobnizgjgce standardu i niezmienigjace zasad
oraz rozwigzan technicznych przyjetych w niniggszym opracowaniu, a tym samym
niepowodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementow infrastruktury ani
niepozbawiajace Inwestora zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i uzytecznosci.

No ok w

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOE/14
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt: Zagospodarowanie terenu wokot Urzedu Gminy Backowice

Adres. Backowice dz. nr 182/30, 182/29, 182/27, 182/36

I nwestor: Gmina Backowice

1. Zakres rob6t: Wykonanie oswietlenia terenu, , wykonanie zasilenia obiektéw zewnetrznych
— scena, fontanny, oswietlenie schoddw.

Kolgnos¢ prac:

- ustawienie stupow oswietleniowych

- montaz projektorow

- utozenie kabli oswietleniowych oraz kabli zasilajacych

- wykonanie instalacji uziemigjacej

2. I'stnigjgce obiekty budowlane:

- istnigjace linie elektroenergetyczne niskiego

- istnigjgca sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowe.

- sie¢ gazowa

- siec teletechniczna

3. Istnigjgce elementy zagospodar owania mogace stwor zy¢ zagr ozenie:

- istnigjace linie elektroenergetyczne niskiego napigcia.

- istnigjgce sieci uzbrojeniaterenu

4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie rob6t w poblizu ulicy

- montaz opraw na wysokosci

- praca pod napi¢ciem.

5. Instruktaz pracownikéw

Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢c z pracownikami szkolenie ogolne,
podstawowe i stanowiskowe z podkresleniem zasad BHP przy pracach szczegdlnie
niebezpiecznych.

6. Srodki technicznei organizacyjne

Prace budowlane nalezy przeprowadzat zgodnie z przepisami norm PN-IEC-60364, N SEP-E-
004, PN-E-05100-1:2000.

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOE/14
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9. RYSUNKI TECHNICZNE

E-1 Zagospodarowanie terenu
E-2 Schemat zasilania
E-3 Sposob uktadania kabli w gruncie
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