
a)
b)

c)

Sposoby układania kabli w
 ziem

i:
a) pojedyńczy kabel
b) kable ułożone rów

nolegle
c) zalecany sposób układania kabli olejow

ych 110 kV

3.1.2   G
łębokość ułożenia kabli w

 ziem
i

G
łębokość ułożenia kabli w

 ziem
i, m

ierzona prostopadle od pow
ierzchni ziem

i
do górnej pow

ierzchni kabla, pow
inna w

ynosić co najm
niej:

- 100 cm
 - kabli o napięciu znam

ionow
ym

 w
yższym

 niż 30 kV
-   90 cm

 - kabli o napięciu znam
ionow

ym
 do 30 kV

, ułożonych na użytkach rolnych
-   80 cm

 - kabli o napięciu znam
ionow

ym
 w

yższym
 niż 1 kV

 lecz nie w
yzszym

 niż 30 kV
,

                  ułożonych poza użytkam
i rolnym

i
-   70 cm

 - kabli o napięciu znam
ionow

ym
 do 1 kV

, ułożonych poza użytkam
i rolnym

i
-   50 cm

 - kabli o napięciu znam
ionow

ym
 do 1 kV

, ułożonych pod chodnikam
i, drogą row

erow
ą,

                  przeznaczonych do ośw
ietlenia ulicznego, do ośw

ietlenia znaków
 drogow

ych i sygnalizacji
                  ruchu ulicznego oraz reklam

 itp.
Jeżeli głębokości te nie m

ogą być zachow
ane, np. przy w

prow
adzeniu kabla do budynku, przy

skrzyżow
aniu lub obejściu urządzeń podziem

nych, to dopuszczalne jest ułożenie kabla na najm
niejszej

głębokości, jednak na tym
 odcinku kabel należy chronić osłoną otaczającą.

G
łębokość ułożenia kabla w

 m
iejscu skrzyżow

ania z drogam
i kołow

ym
i, toram

i szynow
ym

i, rzekam
i

i innym
i szlakam

i w
odnym

i pow
inna spełniać w

ym
agania w

g 3.1.6.4, 6.1.6.5, 3.1.6.6.

3.1.3   U
kładanie w

arstw
ow

e kabli
D

opuszcza się układanie kabli o napięciu znam
ionow

ym
 do 30 kV

 bezpośrednio w
 ziem

i, w
 dw

óch lub
w

ięcej w
arstw

ach. G
łębokość ułożenia górnej w

arstw
y kabli w

g 3.1.2.
Pionow

a odległość m
iędzy w

arstw
am

i kabli pow
inna w

ynosić co najm
niej 15 cm

.
N

ie dopuszcza się w
arstw

ow
ego układania kabli o napięciu znam

ionow
ym

 w
yższym

 niż 30 kV
.

Tablica 1 - O
dległości m

iędzy ułożonym
i bezpośrednio w

 ziem
i kablam

i nie należącym
i do tej

                   sam
ej linii kablow

ej

Lp.
C

harakterystyka kabli krzyżujących się i zbliżających

N
ajm

niejsza dopuszczalna
       odległość [cm

]

 pionow
a na

skrzyżow
aniu

 poziom
a przy

    zbliżeniu

1
K

able elektroenergetyczne o napięciu znam
ionow

ym
 do 1 kV

z kablam
i o tym

 sam
ym

 napięciu znam
ionow

ym
 lub kablam

i
sygnalizacyjnym

i
15

5*

2
K

able sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzeń
ośw

ietleniow
ych z kablam

i tego sam
ego przeznaczenia

5
m

ogą się stykać

3
K

able elektroenergetyczne o napięciu znam
ionow

ym
 do 1 kV

z kablam
i elektroenergetycznym

i o napięciu znam
ionow

ym
1 kV

 < U
n < 30 kV

25

4
K

able elektroenergetyczne o napięciu znam
ionow

ym
1 kV

 < U
n < 30 kV

  z kablam
i tego sam

ego przedziału napięć
znam

ionow
ych

10

5
K

able różnych użytkow
ników

 o napięciu znam
ionow

ym
do 30 kV

25

15

6
K

able z m
ufam

i innych kabli
jak lp. 1-5

nie dopuszcza się

K
able elektroenergetyczne o napięciu znam

ionow
ym

 w
yższym

niż 30 kV
 z kablam

i tego sam
ego przedziału napięć

znam
ionow

ych

7
50

50

*
za w

yjątkiem
 p. 2.5.4

Tablica 2 - odległości kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożonych bezpośrednio
                   w

 ziem
i od innych urządzeń podziem

nych

Lp.
R

odzaj urządzenia
   podziem

nego

N
ajm

niejsza dopuszczalna odległość [cm
]

kabli o napięciu znam
ionow

ym
           U

n < 30 kV
kabli o napięciu znam

ionow
ym

     30 kV
 < U

n <  110 kV
  pionow

a na
skrzyżow

aniu
poziom

a przy
  zbliżeniu

  pionow
a na

skrzyżow
aniu

poziom
a przy

  zbliżeniu

1
R

urociągi w
odociągow

e,
ściekow

e, cieplne, gazow
e

z gazam
i niepalnym

i

25 + średnica
  rurociągu

25 + średnica
  rurociągu

50 + średnica
  rurociągu

50 + średnica
  rurociągu

2
R

urociągi z gazam
i

i cieczam
i palnym

i
uzgodnić z w

łaścicielem
 rurociągu, ale nie m

niej niż w
 lp. 1

3
Zbiorniki z gazam

i
i cieczam

i palnym
i

nie m
ogą się

 krzyżow
ać

200
nie m

ogą się
 krzyżow

ać
uzgodnić z w

łaś-
cicielem

 rurocią-
gu, ale nie m

niej
niż 250

4
C

zęści podziem
ne linii

napow
ietrznych (ustój,

podpora, odciążka)

nie m
ogą się

 krzyżow
ać

40
nie m

ogą się
 krzyżow

ać
100

Ściany budynków
 i inne

budow
le, np. przyczółki,

z w
yjątkiem

 urządzeń
w

yszczególnionych w
lp. 1,2,3,4

5
nie m

ogą się
 krzyżow

ać
50*

nie m
ogą się

 krzyżow
ać

100

6
Skrajna szyna trakcji

100- m
iędzy

osłoną kabla
i stopą szyny;
50 - m

iędzy
osłoną kabla
a dnem

 row
u

odw
adniającego

250*
250

120- m
iędzy

osłoną kabla
i stopą szyny;
80 - m

iędzy
osłoną kabla
a dnem

 row
u

odw
adniającego

U
rządzenia do ochrony

budow
li od w

yładow
ań

atm
osferycznych

7
w

g PN
-86/E-05003/01. O

chrona odgrom
ow

a obiektów
 budow

lanych.
W

ym
agania ogólne.

* D
opuszcza się zm

niejszenie odległości podanych w
 tablicy 2 pod w

arunkiem
 zastosow

ania osłon
   otaczających i uzgodnienia odstępstw

a z użytkow
nikam

i obiektów
.

3.1.6   Skrzyżow
ania i zblizenia kabli m

iędzy  soba i innym
i obiektam

i
           lub przeszkodam

i naturalnym
i

R
odzaj obiektu krzyżow

anego
N

ajm
niejsza odległość

         pionow
a

D
ługość ochrony kabla

    na skrzyżow
aniu

3.1.6.2  K
able m

iędzy sobą
w

g tablicy 1
w

 m
iejscu skrzyżow

ania i na długości
co najm

niej 50 cm
 w

 obie strony

3.1.6.3  Rurociąg
w

g tablicy 2
uzgodnić z w

łaścicielem
 ale

nie m
niej niż pow

yżej

3.1.6.4 D
roga

           kołow
a

     U
n < 30 kV

- 80 cm
 od jezdni

- 50 cm
 od dna row

u
     U

n > 30 kV
- 100 cm

 od jezdni
- 80 cm

 od dna row
u

U
n < 30 kV

 - poza kraw
ężnik i na dłu-

gości co najm
niej 50 cm

 w
 obie strony

U
n > 30 kV

 - poza kraw
ężnik i na dłu-

gości co najm
niej 100 cm

 w
 obie strony

z kraw
ężnikiem

z row
em

 odw
ad-

niającym
 lub

nasypem

poza rów
 odw

adniający lub nasyp drogi
i co najm

niej 100 cm
 z każdej strony

3.1.6.5  Tor szynow
y

w
g tablicy 2

poza kraw
ędź row

u lub nasypu i na dłu-
gości co najm

niej 100 cm
 z każdej strony

3.1.6.6  Rzeka niespław
na

W
 m

iejscu w
yjścia kabla spod w

ody od
najniższego do najw

yższego
pow

odziow
ego poziom

u w
ody

i co najm
niej 50 cm

 z każdej strony

     U
n < 30 kV

- 50 cm
 przy dł. < 20 m

- pow
yżej 50 cm

 > 20m
     U

n > 30 kV
- co najm

niej 100 cm

grunt
rodzim

y

folia lub
siatka

piasek

kabel

Skrzyżow
ania linii kablow

ych:
a) z innym

i kablam
i

b) z drogą
c) z torem

 kolejow
ym

Rysunek sporządzono w
g norm

y N
 SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne

linie kablow
e. Projektow

anie i budow
a


