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CZESC OPISOWA
11 INFORMACJE OGOLNE

Obiekt: Zagospodarowanie terenu wokot Urzedu Gminy
w centrum miejscowosci Backowice
w ramach projektu pn. Rewitalizacja miejscowosci Backowice - etap I

Adres: Gmina w Bacékowicach
Backowice , dz. o nr ewid. 182/30, 182/29, 182/27, 182/36

Inwestor: Gmina w Bacékowicach
Bacékowice 84, 27-552 Backowice

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

Jednostka projekt. : K&K Projekt
Architektura wnetrz
Monika Kasprowicz
ul. Zakosciele 5, 26-021 Daleszyce

Adres korespondencyjny: ul. Jatowcowa 57, 25-209 Kielce
tel. 665551111, 665561111

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu wokot
Urzedu Gminy w centrum miejscowosci Backowice w ramach projektu pn. Rewitalizacja miejscowo$ci
Backowice - etap L.

Zakres projektu objetego opracowaniem oznaczono na planie zagospodarowania literami
ABCDEFGHIJKLLM-A.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- umowa z Inwestorem

-mapa do celéw projektowych

- projekt koncepcyjny uzgodniony z Inwestorem
- wizja w terenie

- obowigzujace przepisy

2 OPIS
2.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania
terenu wokdt Urzedu Gminy w centrum miejscowosci Backowice w ramach projektu pn.
Rewitalizacja miejscowo$ci Backowice - etap |I.

Zakres projektu objetego opracowaniem oznaczono na planie zagospodarowania literami
ABCDEFGHIJKL-A.

Na projekt sktadajg sie :



- Teren rekreacyjny- skwer/park, petnigcy funkcje miejsca spotkan mieszkancéw gminy,
zlokalizowany przed Urzedem Gminy, z wydzielong przestrzenig pod scene

- Fontanna posadzkowa przed wejsciem gtéwnym do Urzedu Gminy

- Fontanna szklana kula z pod$wietleniem

- eliptyczne fawki betonowe z siedziskami z drewna egzotycznego

- taweczki w konstrukcji bet. z drewnianym siedziskiem montowane do podioza

- maszty

- oSwietlenie parkowe i oSwietlenie dekoracyjne

- podwyzszenie z kostki betonowej pod scene

- kompozycje zieleni z wykorzystaniem istn. i nowoprojektowanych nasadzen

- trampoliny zewn. posadzkowe

- schody i pochylnie terenowe o nawierzchni z kostki bet. z balustradami ze stali nierdzewne;

2.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren inwestycji potozony jest w miejscowos$ci Backowice w gminie Backowice, woj.

Swietokrzyskie na dz. o nr ewid. 182/30, 182/29, 182/27, 182/36.

Teren w ksztafci literki ,L” z istniejacym wjazdem z drogi powiatowej w cze$ci potnocne;.

Za wjazdem znajduje sie budynek Urzedu Gminy z przylegtym parkingiem.

(wjazd i parking poza granicami opracowania).

Obszar objety opracowaniem usytuowany jest wzdtuz drogi powiatowej, ze spadkiem w
kierunku  potudniowym i zachodnim.

Roznica pozioméw zniwelowana zostata poprzez spadki poprzeczne i podtuzne chodnikéw
oraz schody terenowe.

W czesci potnocno-wschodniej obszaru znajduje sie budynek Urzedu Gminy,
usytuowany réwnolegle do granicy pdtnocnej dziatki i prostopadle do drogi powiatowej. Obiekt
ten znajduje sie w sasiedztwie budynku Strazy Pozarnej/Poczty . Budynki zlokalizowane sg
wzgledem siebie prostopadle , z wej$ciami gtéwnymi od potudnia — od strony terenu
rekreacyjnego.

W w/w obszarze wystepuije zielen niska oraz liczne nasadzenia wysokie, zardwno
iglaste jak i lisciaste. Przed wejsciem gtownym do Urzedu Gminy znajduje sie wysoki pas
zieleni izolacyjnej z krzewdw iglastych i lisciastych z przewaga krzewdéw iglastych.

Wzdtuz drogi powiatowej biegnie aleja z drzew liSciastych.

W przestrzeni skweru, poza zielenig znajduje sie nieczynna fontanna i wysoki
postument w ztym stanie technicznym oraz centralnie zlokalizowany kwietnik z betonowe;j
palisady.

Dziatka uzbrojona jest w sieci wodno-kanalizacyjne, elektryczne i teletechniczne.
Wszystkie instalacje zewnetrzne w miejscu ewentualnej kolizji nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projekt rewitalizacji terenu — wokot Urzedu Gminy dotyczy dziatek:
182136, 182/27, 182/29, 182/30.
Podstawowe zadanie dla tego terenu to stworzenie reprezentacyjnego centrum miejscowosci
Backowice, gdzie beda sie mogli spotykac mieszkarcy zaréwno podczas dni wolnych i imprez na
wolnym powietrzu, jak rowniez przy okazji zatatwiania spraw formalnych w Urzedzie Gminy, na Poczcie
czy w pobliskim Osrodku Zdrowia.
Projekt rewitalizacji zaktada zachowanie duzej cze$ci zieleni, zaplanowane wycinki drzew majg na celu
jedynie usystematyzowanie przestrzeni, wpuszczenie wiecej Swiatta i odstonigcie elewacji budynkow
uzyteczno$ci publicznej, ktore w stanie istniejgcym sg ,ukryte za zielong $ciang”.
W czesci srodkowej obszaru zaprojektowano fontanne w formie pod$wietlanej kuli. Zostata ona
wyeksponowana na tle posadzki z biatego zwiru rzecznego ptukanego. Wzdtuz fontanny rozmieszczono
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zestaw Swiecacych kul. Dla wzmocnienia efektdw wizualnych zaprojektowano réwniez fontanne
posadzkowg 5 punktowg, pod$wietlang Swiattami LED.

W czes$ci wschodniej, wzdtuz granicy z dziatkg 182/31 przewidziano atrakcje dla dzieci — trampoliny
zewnetrzne. Trampoliny, umieszczone w ptaszczyznie posadzki, gdzie przenikajq sie z innymi
elementami placu, tworzac matg strefe zabaw dla dzieci, bez potrzeby wydzielania go ogrodzeniem.
Jako powierzchnig bezpieczng dla trampolin zastosowano zwirek rzeczny ptukany.

W czesci potudniowej terenu powstanie scena umozliwiajaca organizacje koncertow i imprez na wolnym
powietrzu. Scena bez statego zadaszenia, z mozliwoscig roztozenia zadaszenia systemowego na czas
imprezy. Przy scenie przewidziano skrzynke elektryczng do podtaczenia sprzetu grajacego i
nagtosniajacego.

Na catosci kompozyciji zostaty rozmieszczone taweczki i lampy parkowe , najazdowe oraz o$wietlenie
liniowe ukryte w podstopnicy schodéw terenowych .

Zaprojektowano plac/skwer o nawierzchni z kostki betonowej,

z kompozycjami klombéw i taweczek o ksztatcie organicznym wokét istn. i proj. drzew, tworzac
wnetrze urbanistyczne o zréznicowanej formie, gdzie zielen ma naturalnie przenikac sie z przestrzenig
publiczna.

3.3.1. Elementy do rozbiérki
W celu utworzenia terenu rekreacyjnego nalezy rozebraé¢ i wyburzy¢ nastepujace elementy :

- schody terenowe przed UG i wzdtuz budynku Strazy Pozarne;.
- fontanne

- kwietnik z beton. palisady

- wysoki postument o wym. podstawy 2x2,5m

- istn. nawierzchni z kostki betonowej 760 m2

3.3.2. Elementy do wycinki/przesadzenia.

Nalezy rowniez wycig¢ lub przesadzi¢ we wskazane w projekcie miejsce nastepujace
rosliny :

- krzewy iglaste i lisciaste do 30 szt.
- drzewa do 6 szt.

Drzewa i krzewy do wyciecia wg odrebnej Decyzji
W zwigzku z wycinkg drzew i krzewow planuje si¢ nowe nasadzenia.
Wg planszy graficznej ZAT-02

3.3.3. Teren rekreacyjny

Zaprojektowano teren rekreacyjny o facznej pow. utwardzonej 1883,5 m2.
Jako nawierzchnige podstawowg zastosowano kostke betonowg gr. 8cm o wym.15x30, 20x30, 25x30cm
w kolorze podstawowym gtadkim : Onyx, fragment ze sceng w kolorze gtadkim : Nerino
f. POLBRUK linia STYL seria URBANIKA
lub produkt rownowartosciowy probki do akceptacji projektanta
Uktad warstw konstrukcyjnych wg Projektu Drogowego.
Istotng czesScig kompozyciji sg zielone klomby o nawierzchni trawiastej z wykorzystaniem istn. i
projektowanych drzew.
Jako uzupetnienie nawierzchni placu zastosowano na fragmentach nawierzchnie ze zwirku rzecznego
ptukanego, w strefie fontanny Kuli, w strefie trampolin posadzkowych i w strefie masztow.



3.3.4. Projektowana komunikacja

Jako dojscia do projektowanego placu/skweru utworzono krotkie odcinki ciggéw komunikacyjnych,
biegnace prostopadle od drogi powiatowej do placu oraz wzdtuz istn. budynkéw.

Jako nawierzchnie podstawowg zastosowano kostke betonowg gr. 8cm o wym.15x30, 20x30, 25x30cm
w kolorze podstawowym gtadkim : Onyx, fragment ze sceng w kolorze gtadkim : Nerino

f. POLBRUK linia STYL seria URBANIKA lub produkt rownowartosciowy probki do akceptacji
projektanta.

Uktad warstw konstrukcyjnych wg Projektu Drogowego.

Ze wzgledu na duzg rdznice poziomdw zaprojektowano schody terenowe z blokdéw schodowych
granitowych z podcieciem pod o$wietlenie LED,

zaopatrzone w balustrade ze stali nierdzewnej. Lokalizacja wg rysunkow architektury.

Powierzchnia chodnikow i schodow terenowych ujeta w pow. utwardzonej tacznej terenu rekreacyjnego.
Dojscie dla os6b NPS na teren placu rekreacyjnego z istn. chodnika biegnacego wzdtuz drogi
powiatowej, dojscie dla NPS do istn. budynkdw uzyteczno$ci publicznej chodnikiem biegnacym wzdtuz
$cian zewn. budynkdw.

Wzdtuz wiw obiektdw , zatozono wymiane nawierzchni bet. na nowg j/w oraz likwidacje schodéw
terenowych przy budynku Strazy Pozarnej o d strony zachodniej. Na wejsciu do w/w budynku
przewidziano pochylnie dla NPS z balustradg systemowg ze stali nierdzewnej, przystosowang do
korzystania przez osoby NPS, zgodnie z WT.

3.3.5. Projektowane elementy matej architektury

Zaktada sie montaz elementéw wyposazenia z zachowaniem wiekszosci istn. drzew.

Do wycinki przewidziano 6 drzew, kolidujgcych z planowanym zagospodarowaniem.

Dla zachowania bezpieczenstwa zaleca si¢ wykonanie prac pielegnacyjnych, polegajacych na
podcieciu dolnych gatezi do poz. 2,5m od poziomu terenu.

3.3.5.1.  Fontanna posadzkowa typu DRY

Jako jedng z atrakcji placu zaprojektowano fontanne posadzkowa typu DRY (tzw. mokry chodnik lub
inaczej fontanna bez lustra wody) z piecioma dyszami. Niecka fontanny wykonana z betonu
wodoszczelnego, szczelna, monolityczna . Wszelkie elementy fontanny musza by¢ zabezpieczone
przez hydrofobizacje.

Fontanne nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu B7,5 o grubosci 10 cm.

Gteboko$¢ dna niecki 60cm, posadowienie na ptycie zelbetowej grubosci 20cm $Sciany niecki grubosci
25¢cm.

Dysze ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, wodoodpornej oraz odpornej na dziatanie chemikaliow
dezynfekujacych i uzdatniajacych wode w fontannie.

Poziom pietrzenia wody od 60 cm do 150 cm.

W celu zminimalizowania kosztéw nie projektuje sie komory technicznej. Wszystkie urzadzenia
zwigzane z technologig fontanny tj. pompy, zawory, przewody, instalacje automatycznego uzupetniania
ubytkow wody oraz zasilanie zostang zamontowane w niecce fontanny.

Z powodu braku komory technicznej uzdatnianie wody bedzie funkcjonowato poprzez reczne
dozowania chloru.

Dysze i o$wietlenie w tego typu fontannie umieszczono w specjalnych modutach posadowionych w
ptytach kamiennych, przykrywajacych niecke fontanny. Spadki odprowadzajace wode do $rodka
uksztattowane zostaty na 1,5% - 2%.

Dostepno$¢ do elementdw technologicznych fontanny poprzez demontaz ptyt kamiennych
posadowionych na buzonach- podporach. Skrzynka elektryczna z zabezpieczeniem i sterowaniem



Zlokalizowana poza fontanng w odlegto$ci okoto 5m.

W projektowanej fontannie zastosowano 5 dysz spieniajacych , $redniego rozmiaru o poziomie
pietrzenia wody do 1,60m wysokosci, wykonanych wytacznie z materiatéw kwasoodpornych.

Dysze pod$wietlane nowoczesnymi modutami oswietleniowymi LED RGB.

Catosc¢ fontanny kryta ptytami kamiennymi granitowymi Strzegom o wymiarach 5-6¢cm x 50cm x 50cm.
Po obwodzie fontanny obrzeze granitowe 8x 30x100 cm.

Szacunkowe $redniodobowe zapotrzebowanie na wode: 0,4 m3/d przy uwzglednieniu pér roku.
Szacunkowe zapotrzebowanie na moc elektryczna: 3,5 kW przy uwzglednieniu por roku.

Zestawienie najwazniejszych elementow :

- pompy niemieckie Messner z linii profesjonalnej lub produkt rownowarto$ciowy
- czujnik poziomu WSS-20 niemieckiej firmy OASE sprzezony
z elektrozaworem Danfoss lub produkt réwnowarto$ciowy
- przytacze kanalizacyjne/ spust wody
- skrzynka elektryczna z zabezpieczeniami i sterowaniem, lokalizacja poza fontanng
- dysze spieniajgce szt.5 o poziomie spigtrzenia wody od 60-150cm,
wykonana ze stali kwasoodpornej w module z pod$wietleniem RGB
- odwodnienie liniowe ze stali kwasoodpornej szer.2cm
Zaktada sie automatyczng prace fontanny w godzinach 09.00 do godziny 23.00.,
w okresie od pot. kwietnia do pot. pazdziernika)

Wszystkie elementy fontanny potaczono instalacjg hydrauliczng i elektryczna. Niecke fontanny stanowi
prostokatny monolityczny zbiornik w ktérym umieszczono 5 dysz spieniajacych o wys. strumienia od 60-
150cm. Zmiana barw o$wietlenia automatyczna, uruchamianie czasowe, wysoko$¢ strumienia
regulowana ptynnie zaworami na rozdzielaczu dysz. Ze wzgledéw estetycznych w celu unikniecia
rdzawych nalotow na powierzchni fontanny do budowy instalacji wodnych nalezy zastosowac tylko i
wytacznie materiaty nierdzewne i kwasoodporne. Instalacja wodna zbudowana zostata z rur i ksztattek
PVC-U PN10 klejonych, PE i stali nierdzewnej. Wszystkie rury nalezy utozy¢ z odpowiednim spadkiem
umozliwiajagcym samoczynne odwodnienie sig instalacji.

Pracg pomp steruje program czasowy, ktdry w wyznaczonym momencie wigcza i wytacza obieg wodny
oraz o$wietlenie fontanny. Fontanna pracuje w obiegu zamknigtym. Woda zasysana jest z niecki do
poszczegoblnych pomp obiegowych i ttoczona do instalaciji dysz i filtracji przez rozdzielacz

i zawory regulacyjne. Poziom wody w niecce jest ustalony przez zawor uzupetniania ktory
automatycznie reguluje jej poziom do wymaganej. Staty poziom wody jest bardzo wazny dla idealnej
pracy catego uktadu.

W skfad instalacji wodnej fontanny wchodzg nastepujace obiegi.

- dwa zalezne obiegi dyszowe

- obieg naptywu do niecki

- instalacja uzupetnienia wody i zaworu czerpalnego

instalacja odprowadzenia do kanalizacji

- instalacja spustowa wody z ukfadéw

dla zabezpieczenia niecki fontanny na okres zimowy i spuszczenia wody, w celu jej umycia zbudowano
instalacje odwodnienia. Odwadniamy poszczegoine uktady wykorzystujac grawitacyjne spadki utozenia
rur i otwierajac zawory. Pompy, filtr i zawory zwrotne poszczegolnych uktadow demontujemy i
otwieramy instalacje, wyptywajaca

Ze wzgledu na $rodki chemiczne stosujemy materiaty odporne na ich dziatanie takie jak: PVC, PE, stal
kwasoodporna, specjalne stopy brazu i inne. Instalacje wody obiegowej fontanny zaprojektowano z rur i
ksztattek PVC-U PN 10 i taczonych za pomoca kleju agresywnego lub za pomoca potaczen
gwintowanych, oraz PE. Do regulacji pracy uktadu uzyto zaworéw PVC z odpornych na dziatanie
czynnikow chemicznych odlewow brazu i PVC. Tylko odporne na dziatanie chemii basenowej elementy
instalacji zapewniajg niezawodnos¢ pracy fontanny. Wszystkie materiaty i Srodki stosowane do budowy



fontanny powinny posiada¢ atesty PZH. PRZEPISY BHP Pierwszego uruchomienia instalacji dokonuje
autoryzowany wykonawca po uprzednim jej przejeciu przez Inwestora, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Do obstugi fontanny powinien by¢ wyznaczony i przeszkolony jeden pracownik.
Przeszkolenie winna przeprowadzi¢ firma wykonawcza w dniu rozruchu instalacji. W zakresie
bezpieczenstwa i higieny nalezy speti¢ wymagania okreslone w Dzienniku Ustaw nr 21 poz. 73 z dnia
27.01.94 r. Obstuga urzadzen oraz transport i przygotowanie srodkéw chemicznych do potrzeb
uzdatniania, moze odbywac sie tylko przez przeszkolonych pracownikéw. Pracownicy ci winni by¢
wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny.

3.3.5.2. Fontanna ,,szklana kula” XL

Fontanna, ktorej gtbwnym elementem jest ,szklana kula” — wykonana z przezroczystego poliweglanu
sfera o Srednicy 60cm, ustawiona na stalowej podstawie. Pompa umieszczona w misie z polerowanej
stali nierdzewnej o $rednicy 180cm, ttoczy do wnetrza sfery wode, ktdra nastepnie przelewa sie po
zewnetrznej powierzchni ,szklanej kuli”. Wyptywajacy strumien jest podswietlany diodami o mocy 27W
wbudowanymi w dysze fontannowa. Dodatkowe lampy oswietlajg wnetrze misy.

Misa fontanny wyposazona jest w:
pompe, wewnetrzng instalacje wodna, przejscia szczelne dla kabli elektrycznych, spust wody; poza
fontanng umieszczone sg transformatory zasilajace pod$wietlenie.

Specyfikacja:

- misa @180cm z blachy stalowej kwasoodpornej klasy 304L o grubosci 4mm;

- kula - sfera z poliweglanu o $rednicy 60cm

- pompa OASE AquaMax Eco Premium 6000 12V lub AUGA Varioflow 10 12V
- dysza pods$wietlana zmiennobarwna firmy Safe Rain Fountain Ring 27W / 24V
- lampy firmy Seliger Skylight 5W/12V, 3szt.

- objeto$¢ wody biegowej 180dm3

- waga catkowita (bez wody) 65kg

opcjonalnie - istnieje mozliwos¢ wykonania fontanny w wersji dodatkowo zaadaptowanej do uzytku
publicznego, ze zbiornikiem buforowym

Pompa mieszczona w zewnetrznym zbiorniku buforowym, ttoczy do wnetrza sfery wode, ktéra
nastepnie przelewa sie po zewnetrznej powierzchni ,szklanej kuli” i wpada do prostopadtoscienne;
niecki z polerowanej stali nierdzewnej, o wymiarach 110x110x30cm. Wyptywajacy strumien jest
podsSwietlany diodami o mocy 27W wbudowanymi w dysze fontannowa. Dodatkowe lampy (opcjonalnie)
o$wietlajg wnetrze niecki.

Niecka fontanny wyposazona jest w:

wewnetrzng instalacje wodna, przejscia szczelne dla kabli elektrycznych, spust wody; poza fontanng, w
pomieszczeniu technicznym umieszczona jest pompa i zasilacze.



Specyfikacja:

- misa o $rednicy 180cmem z blachy stalowej kwasoodpornej klasy 304L z przelewem;

- kula - sfera z poliweglanu o $rednicy 60cm;

- zbiornik buforowy z automatyka uzupetniania wody i spustem do kanalizacji;

- pompa o wydajnosci 10.0001/h 230V o0 mocy 100 - 200W

- dysza pod$wietlana jednobarwna Safe Rain Fountain Ring 27W / 24V

- rozdzielnia elektryczna z zabezpieczeniami

Obstuga fontanny

Biezace czynnosci serwisowe w niecce fontanny:

- kontrola poziomu wody w misie, i jej uzupetnianie tak, by pompa bytfa stale catkowicie zanurzona;
- usuwanie zanieczyszczen;

- wymiana wody - je$li zmetnieje;

- mycie misy, elementow stalowych oraz sfery z poliweglanu wodg z tagodnym detergentem, przy
uzyciu miekkiej gabki;

Przy wykonywaniu powyzszych czynnosci fontanna bezwzglednie musi by¢ odtgczona od zasilenia
elektrycznego.

Zamykanie fontanny po sezonie letnim - przerwa zimowa:

1. odtgczenie od zasilania elektrycznego;

2. oproznieniu misy oraz sfery z wody; nalezy rowniez usung¢ wode znajdujaca sie w instalacii
pomiedzy misq i kulg;

3. odkrecenie i pozostawienie otwartego zaworu spustowego;

4. zabezpieczenie kuli na zime poprzez jej demontaz i przechowanie w pomieszczeniu, ewentualnie
okrycie lub w podstawowym wariancie zadeklowanie gornego otworu.

Wiosenne uruchomienie fontanny:

1. 0czyszczenie misy z zanieczyszczen nagromadzonych podczas zimowej przerwy

w pracy fontanny;

2. zakrecenie zaworu spustowego w niecce;

3. montaz kuli;

4. napetnienie fontanny woda;

5. wigczenie zasilania.

Uwagi dotyczace fontanny posadzkowej typu DRY i fontanny ,Szklanej Kuli” :

Przedstawione wielkosci pomp wymagajg weryfikacji na etapie realizacji (wymagana wysokos¢
podnoszenia zalezna jest od rzeczywistych strat ciSnienia na ssaniu i ttoczeniu pomp).

Montaz urzadzen hydraulicznych oraz ich zasilanie wykona¢ na podstawie

schematdw — projektoéw technologicznych dostarczonych przez wybranego producenta elementow
fontann przyjetego typu, zgodnie z ich przyjetymi standardami .

Przytacza wod.-kan. i elektryczne — wedtug odrebnego opracowania.

3.3.5.3. Trampolina posadzkowa zewnetrzna szt.2




Trampolina przeznaczona do stosowania na placach zabaw o intensywnym uzytkowaniu.

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia: 1,75 x 1,75 m

Wymiary maty trampoliny: 1,2 x 1,2 m

Strefa bezpieczenstwa: 4,25 x 4,25 m

llo$¢ uzytkownikow: 1-3 osoby

Glebokos¢ posadowienia: 0,45 m

Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg EN 1176-1:2008 i 1176-11:2008

Materiaty

Mata wykonana z bardzo odpornych na $cieranie poliamidowych elementéw (lamelek) posiadajacych
antyposlizgowe wypustki, nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie; elementy maty (lamelki)
muszg posiada¢ pogrubienia na korncach

wzmocnienia przed przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet (nie dopuszcza sie
stosowania lamelek o ksztafcie prostopadtoscianu - powstatych z ciecia ptyty na kawatki).

Elastyczna ostona poliuretanowo -gumowa zakrywajgca gorng czes¢ urzadzenia, wystajaca kilka
centymetrow poza konstrukcje metalowa.

Ostona sktada sie z czterech duzych elementdéw co minimalizuje ilo$¢ taczen.

Konstrukcja w postaci okragtej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali ocynkowane;.

3.3.5.4. Lawki parkowe

(Materiaty uzyte do produkcji tawek — nogi : szybkowiazacy cement portlandzki klasy 42,5 R, ptukane
kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzieki temu otrzymujemy beton o maksymainej
wytrzymatosci (min. C 40), ktory spetnia wymagania wytrzymato$ciowe zgodne z normag

europejskg PN-EN 206-1)

tawka parkowa betonowa z drewnianym siedziskiem dt. 1,9-2,1m bez oparcia szt.6

wd g

!
v
< 210 cm >

Siedzisko : z drewna egzotycznego olejowanego gr. 3-3,5¢cm

lub z drewna grubo$ci 4cm, impregnowanego oraz malowanego 2-krotnie lakierobejca.
Kolor : teak, palisander

wzmocnienie siedziska : stal ocynkowana ogniowo, lakierowana proszkowo

nogi : beton ptukany kolor grafit

Wymiary tawki:

wysoko$¢ siedziska : 45 cm

gtebokosc siedziska : 45 cm

dtugos¢ : 190-210 cm

montaz tawki: przykrecone do podtoza utwardzonego za pomocg zestawu montazowego

tawka parkowa betonowa z drewnianym siedziskiem i oparciem dt. 1,9-2,1m szt.6
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Siedzisko, oparcie : z drewna egzotycznego olejowanego gr. 3-3,5cm

lub z drewna grubosci 4cm, impregnowanego oraz malowanego 2-krotnie lakierobejca.
Kolor : teak, palisander

wzmocnienie siedziska : stal ocynkowana ogniowo, lakierowana proszkowo

nogi : beton ptukany kolor grafit

Wymiary fawki:

wysoko$¢ siedziska : 45 cm

gtebokosc siedziska : 45 cm

dtugos¢ : 190-210 cm

montaz tawki: przykrecone do podtoza utwardzonego za pomocg zestawu montazowego
tawka parkowa betonowa z drewnianym siedziskiem i oparciem dt. 1,4-1,5m szt.4

Siedzisko, oparcie : z drewna egzotycznego olejowanego gr. 3-3,5cm
lub z drewna grubos$ci 4cm, impregnowanego oraz malowanego 2-krotnie lakierobejca.
Kolor : teak, palisander
wzmocnienie siedziska : stal ocynkowana ogniowo, lakierowana proszkowo
nogi : beton ptukany kolor grafit
Wymiary tawki:
wysokos¢ siedziska : 45 cm
gtebokos¢ siedziska : 45 cm
dtugosc : 140-150 cm
montaz tawki: przykrecone do podtoza utwardzonego za pomocg zestawu montazowego
wzmocnienie siedziska : stal ocynkowana ogniowo, lakierowana proszkowo

Siedziska parkowe w formie eliptycznej na podstawie betonowej szt.3
Wg indywidualnego wykonania na podstawie rys. szczegotowych

zdjecie pogladowe
(Materiaty uzyte do produkcji podstawy tawek : z betonu 0 maksymainej
wytrzymato$ci (min. C 40), ktéry spetnia wymagania wytrzymato$ciowe zgodne z normg,
europejskg PN-EN 206-1)
Siedzisko, oparcie : z drewna egzotycznego olejowanego gr. 2,5-3cm
lub z drewna grubos$ci 4cm, impregnowanego oraz malowanego 2-krotnie lakierobejca.
kolor : teak, palisander

3.3.5.5. Maszty flagowe szt.3

Konstrukcja aluminiowa o zwiekszonej grubo$ci scianek
Flaga swobodnie powiewa na wietrze

Linka na zewnatrz masztu, wigzana do knagi.

Obrotowa gtowica porusza sie zgodnie z kierunkiem wiatru
Montowany : na stopie zawiasowe;j

Wysokos$¢: 6m

llos¢ segmentow : 2
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Srednica segmentow : 60/75mm
Grubo$¢ scianek : 3/3mm
Rekomendowany max. rozmiar flagi : 100x300m

3.3.5.6. Kosz parkowy okragly szt.9

Pojemnosc 40!

Obudowa z drewna grubos$ci 3-4cm, impregnowanego oraz malowanego 2-krotnie lakierobejca.

Kolor : teak, palisander
Konstrukcja i wktad kosza : stal ocynkowana ogniowo, lakierowana proszkowo kolor grafit
Blacha wkfadu kosz : gr.1mm

3.3.5.7. Oswietlenie dekoracyjne
Integralna czes¢ projektu stanowi o$wietlenie dekoracyjne:
- Oprawy najazdowe , pod$wietlajace korony i pnie drzew od dotu ,
- Zestaw 3 kul $wiecacych , zlokalizowanych w strefie fontanny kuli,
- Ukryte w podstopnicach podswietlenie liniowe schodow terenowych,
- Pod$wietlenie fontann,
- Lampy parkowe.
Wszystkie oprawy oSwietleniowe zostaly ujete w projekcie instalacji elektrycznych.

3.3.6. Projektowana zielen

Zatozeniem projektu jest zachowanie wigkszosci istniejacych drzew (zwtaszcza
brzdz, ktdre majg wysokie walory estetyczne) i czeSciowe wykorzystanie istn. krzewow we
wskazanej w projekcie nowej lokalizacji.

Jako uzupetnienie kompozyciji w projekcie przewidziano nastepujace roliny :

Pas zieleni izolujacej wzdtuz granicy wschodniej dziatki z krzewow iglastych ,

sadzonych naprzemiennie w kolorze zielonym i ztotym, t.). :

KRZEWY IGLASTE

Thuja Tuja Zywotnik zachodni Golden Smaragd lub Jantar

Thuja occidentalis Golden Smaragd lub Tuja Jantar

Rk -

Y O
Charakterystyka odmiany
Stanowisko: stoneczne/cieniste
Mrozoodpornos¢: -30°C

Wymagania wodne:  umiarkowana wilgotnos¢
Odczyn gleby: kwasny

Preferencje glebowe:  Zyzna

Kolor lisci/igiet: zotty
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Zimozielono$¢: tak

Tempo wzrostu: ro$lina szybko rosngca

Typ ro$liny: krzew

Docelowa wysoko$¢:  od 4m do 5Sm

Cecha wyr6zniajgca:  na zywoptoty i szpalery

Minimalna wysokos¢ ro$liny/produktu:110-130cm , sprzedaz w doniczce

Thuja Tuja Zywotnik zachodni
Thuja occidentalis Smaragd

Charakterystyka odmiany

Stanowisko: stoneczne/cieniste
Mrozoodpornos¢: -30°C

Wymagania wodne:  umiarkowana wilgotnos¢
Odczyn gleby: kwasny

Preferencje glebowe:  Zyzna

Kolor lisci/igiet: zielony

Zimozielono$¢: tak

Tempo wzrostu: ro$lina szybko rosngca

Typ ro$liny: krzew

Docelowa wysoko$¢:  do 8m

Cecha wyr6zniajgca:  na zywoptoty i szpalery
Minimalna wysokos¢ ro$liny/produktu:110-130cm ,
sprzedaz w doniczce

DRZEWA DEKORACYJNE

Klon Purple Globe

Acer platanoides 'Purple Globe'

Klon kulisty czerwony szczepiony na pniu szczepiony
(wysoko$¢ sadzonki - ok 190 - 240 cm)

Charakterystyka odmiany

13



Stanowisko: stoneczne

Mrozoodpornos¢: odporna na mréz

Wymagania wodne:  umiarkowana wilgotnos¢

Preferencje glebowe:  umiarkowanie zyzna i przepuszczalna, unika¢ gleb nadmiernie podmoktych

Liscie : dtoniaste 5 klapowane, duze okoto 10 cm,
intensywnie ciemnoczerwone i blyszczace.

Zimozielono$¢: nie

Tempo wzrostu: Korona tego klonu po 10 latach uprawy dorasta do 5 m szeroko$ci.
Wysoko$¢ uzalezniona jest od wysokosci szczepienia.

Typ rosliny: Drzewo

Cecha wyr6zniajgca:  Polecany jest do wszelkiego rodzaju nasadzen parkowych,

osiedlowych oraz w przestrzeni publicznej typu parkingi, place zabaw.

Minimalna wysoko$¢ rosliny/produktu:190-240cm ,

sprzedaz : w doniczce

Wiek sadzonki min. : 2 letnia

TRAWY OZDOBNE
Miskant chinski 'Rotfeder
Miscanthus sinensis

Charakterystyka odmiany

Stanowisko: stoneczne/potcieniste

Mrozoodporno$¢: W pierwszych dwoch latach po posadzeniu najlepiej okry¢é miskanty przed zimg
przysypujac nasade pedow warstwa kory. Zesztoroczne liScie nalezy Scigé wiosng gdy ming grozne
mrozy. Kiedy kepa dostatecznie sie rozrosnie miskant wytrzymuje zimy bez okrycia.

Sita wzrostu : roslina szybkorosnaca

Docelowa wysoko$¢ : 1,5m

Barwa lisci : zielone

Barwa kwiatow : czerwone

Wilgotno$¢ : podtoze wilgotne, podtoze umiarkowanie
wilgotne,  ro$lina tolerancyjna
PH podtoza : obojetne, roslina tolerancyjna
Rodzaj gleby : préchnicza
Pora kwitnienia : wrzesien —pazdziernik
wys. sadzonki 20-30cm, dostepna w sprzedazy w
maju/czerwcu/

Trawa pampasowa biata
Cortaderia selloana white.



Charakterystyka odmiany

Stanowisko: stoneczne

Mrozoodporno$¢: mato odporna na mréz, wymaga okrycia na zime
Sita wzrostu : roslina szybkorosngca

Docelowa wysoko$¢ : 2 m

Barwa lisci : zielone, sztywne, ptaskie, wzniesione lub zwisajace
Barwa kwiatéw : biate, bardzo ozdobne kwiatostany, geste i puszyste

Rodzaj gleby : najlepiej rosnie na na glebach zyznych

I przepuszczalnych.

Pora kwitnienia : wrzesien —pazdziernik

wys. sadzonki 20-30cm, dostepna w sprzedazy w maju/czerwcu

Po zakonczeniu realizacji inwestycji zniszczone w jej trakcie tereny zielone nalezy doprowadzi¢
do stanu pierwotnego (tereny wokot realizowanej inwestycji) poprzez ponowne uksztattowanie,
spulchnienie i obsianie trawa.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez pielegnacja zasianej trawy na terenie inwestycji
(podlewanie, nawozenie itp.), a takze zabezpieczenie istniejacych
drzew w trakcie realizacji inwestyciji.

2.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Powierzchnia dziatki w granicach opracowania:
(teren ozn. na rys. ABCD...M-A): 3171,5 m2 100%

Proj. pow. utwardzona tacznie : 1883,5 m? 59,4%

3.4.1. Zestawienie nawierzchni

l.p. Wyszczegdlnienie nawierzchni [m2]
utwardzonych
1. Projektowane nawierzchnia z kostki bet. 1805,0 m2
2. Projektowana nawierzchnia
ze zwirku biatego rzecznego ptukanego 54,0m?2

3. Proj. zabudowy betonowe (tawki eliptyczne wokot drzew)  24,5m?

Proj. pow. zieloni biologicznie czynnej tacznie : 1288,0 m2 40,6%
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3.4.2. Rodzaje nawierzchni

Plac rekreacyjny , chodniki przy budynkach , alejki dochodzace oraz utwardzenia pod tawkami wykonac
z kostki betonowej gr. 8cm , zgodnie z pkt. 3.3.313.34.

Posadzke fontanny posadzkowej projektuje sie jako ptyty granitowe jasno szare groszkowane
antyposlizgowe — granit Strzegomski o wymiarach 50x50 z obrzezem granitowym.

Schody terenowe z podswietleniem led projektuje sie z blokéw granitowych schodowych o wym.
44x90x15cm z podcieciem 5x5¢cm , wykonanych na wymiar z granitu Strzegom, analogicznie jak
posadzka fontanny posadzkowej

Pod fontanna kula, w strefie masztow oraz w strefie bezpieczeristwa wokét trampolin zewn. projektuje
sie powierzchnie ze zwirku rzecznego ptukanego biatego z zaokraglonymi krawedziami o frakcji 2-8mm
gr. warstwy 30cm.

Zwirek utozyé na warstwie geowtokniny, w celu uniknigcia przerastania roslin.

Podbudowa pod utwardzenia wg Projektu Drogowego pkt. 6.3.

3 WARUNKI WYNIKAJACE Z AKTU PRAWNEGO MIEJSCOWEGO

Przedmiotowe dziatki o nrewid. 182/30, 182/29, 182/27, 182/36 obreb Backowice objete sq
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Backowice (Uchwata nr XXIX/130/08
Rady Gminy Backowice z dnia 30 grudnia 2008 r.).

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest zgodnie z ww. planem na terenach oznaczonych na rysunku
planu symbolem UCW t.j. Tereny Wielofunkcyjnego Centrum z przeznaczeniem podstawowym na
ustugi nieucigzliwe . Za zgodne z niniejszym planem uznaje sie m.in. ciggi piesze, zielen urzadzong,
elementy matej architektury i urzadzenia infrastruktury techniczne;j.

Wskaznik udziatu powierzchni biologicznie czynnej powinien wynosic¢ nie mniej niz 25%

Przedmiotowa inwestycja stanowi uzupetnienie matej architektury terenu rekreacyjnego przed UG
w Backowicach poprzez wykonanie fontanny posadzkowej, fontanny kuli wraz ze zmiane nawierzchni
dla w/w terenu oraz zlokalizowanie tawek i lamp .

Zgodnie z powyzszym stwierdza sig¢, ze przedmiotowa inwestycja jest zgodna z obowigzujgcym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4 DANE Z ZAKRESU OCHRONY PRZED WPLYWEM EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowa dziatka nie jest potozona w zasiegu terendw gorniczych w zwigzku z czym
projektowany obiekt nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.,
Prawo Geologiczne i Gornicze /Dz. U.z 2016r. Nr 1131/.

5 USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY S'RODOWIS,KA | ZDROWIA LUDZI
ORAZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW
ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNE.J.

Przedmiot inwestyciji nie jest zaliczone jako przedsiewzigcie mogace znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71),
realizacja wnioskowanego parkingu wraz z infrastrukturg towarzyszacq nie przekracza 0,2 ha,
a zatem nie kwalifikuje sie do ustalen paragrafu3 ust.1, pkt 56a w/w Rozporzadzenia.
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Teren gminy Backowice rozposciera sie wzdtuz Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego i cze$¢
gminy jest w obszarze chronionym ,otuliny parku krajobrazowego”. Sam obszar planowany do

rewitalizacji nie jest obszarem chronionym, nie nalezy takze do obszaréw ,Natura 2000".
Przedsigwzigcie inwestycyjne nie znajduje sie w obszarze Natura 2000.

Teren inwestycji nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej i w zwigzku z tym nie podlega

ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i Ochrony zabytkéw z zakresu ustawy z

dnia 23 lipca 2003 r. ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami /Dz.U. z 2014r., poz.1446 z

pozn. zm./ projekt tym samym nie wymaga uzgodnienia w tym zakresie .

6 OBSLUG W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | KOMUNIKACJI

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanego utwardzonego placu — powierzchniowo, na

sgsiadujace tereny zielone.
Planowane uksztattowanie terenu nie zaktdci stosunkéw wodnych (wody podziemne i
powierzchniowe) oraz nie wptynie negatywnie na glebe.

W okresie budowy i eksploatacji nie wystgpi negatywne oddziatywanie inwestycji na glebe oraz

wody podziemne i powierzchniowe.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE INTERESOW OSOB TRZECICH.

Projektowana inwestycja nie moze powodowac naruszenia interesdéw 0sob trzecich, w tym:
- pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz mozliwo$ci korzystania z urzadzen
infrastruktury technicznej,

- pozbawienia dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- spowodowac ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne

i promieniowanie,

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

8 ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w art.28 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane
obejmuje teren ozn. na planie zagospodarowania literami ABCDEFGHIJKLLM-A
i jest on rowny terenowi inwestyciji.

Okre$lenie obszaru oddziatywania obiektu wyznaczono w oparciu 0 przepisy zawarte w rozporzadzeniu

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2015.1422 ze zmianami z dnia 2015.09.18) - § 19,20 i 21

Proj. inwestycja nie powoduje emisji spalin, wibracji, promieniowania czy tez fetoru

i nie zaciemni dziatki sasiedniej.

W/w inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska i naruszy¢
interesy wiascicieli dziatek sasiednich.

9 BILANS MAS ZIEMNYCH
Wg Projektu Drogowego
10 UWAGI OGOLNE

Roboty inwestycyjne wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi wykonawstwa i odbioru rob6t budowlanych, z
obowigzujacymi normami i przepisami, z 0golnymi zasadami sztuki budowlane;.

Przed wykonaniem prac wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze, w razie niezgodnosci zawiadomic¢
Projektanta.

W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape, prace nalezy
przerwac i niezwtocznie powiadomic¢ Inwestora.
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Wszystkie zmiany nalezy uzgadniac z inwestorem lub Projektantem.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem, specyfikacjami wykonania i odbioru rob6t, zasadami sztuki
budowlanej i obowigzujacymi normami i przepisami szczegdlnymi.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane, z zachowaniem szczegdInej ostroznosci, majac na uwadze bezpieczenstwo ludzi

I konstrukgii.

W przypadku watpliwo$ci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwiocznie zwrdcic sie z zapytaniem
do Projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.

W kazdym przypadku nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producentéw technologii

i materiatdw budowlanych.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy muszg posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu 0 obowigzujgce normy w tym zakresie.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac niezbedne atesty, aprobaty techniczne

i certyfikaty.

Niniejszy projekt sporzadzono w oparciu na konkretnych rozwigzaniach i materiatach, przy czym
dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych rozwigzan i materiatow, jednakze nie obnizajacych
tego standardu. Ww. zmiany nie moga pociggac za sobg zwiekszenia kosztéw, ani zmienia¢ catego
zatozenia projektu. Jezeli jednak takowe nastgpig strona wnioskujgca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian, w tym uzgodnien miedzy branzowych oraz uzyskanie
niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg staranno$cig oraz wiedzq i sztukg budowlang oraz wg
odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu.
Odpady state gromadzi¢ w przystosowanych do tego celu zbiornikach i okresowo wywozi¢ przez
odpowiednig firme wspdtpracujacg z gming na wysypisko smieci.

Po zakonczeniu prac budowlanych otaczajacy teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
W razie zaistnienia watpliwosci dotyczacych sposobu prowadzenia robét, Wykonawca powinien
skontaktowac sie z Inwestorem oraz Projektantem.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary rob6t stanowig catos¢

i informacja zawarta choc¢by w jednym miejscu obowigzuje w catej dokumentacii.

W przypadku wystgpienia réznic pomiedzy wymiarem podanym na rysunku, a wymiarem
odczytanym ze skali rysunku — pierwszenstwo majg wymiary podane na rysunku.

Montaz urzadzen hydraulicznych oraz ich zasilanie wykona¢ na podstawie zatgczonych
schematdw ideowych, zgodnie ze standardami przyjetymi przez producenta elementéw
wyposazenia fontann przyjetego typu.

Przytacza wod.-kan. i elektryczne — wedtug odrebnego opracowania.

UWAGA !!!
Przed przystapieniem do prac wykonawczych sprawdzi¢ warunki gruntowo —

wodne w przypadku wystapienia nietypowych uwarunkowan gruntowych powiadomic
natychmiast Inwestora / Projektanta celem uzgodnienia rozwigzan zastepczych.

arch. Monika Kasprowicz
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