Przedmiar

Przytacze wodociagowe i zewnetrzna instalacje kanalizacji do podtaczenia dwdédch fontann na
dziatkach nr ewid. 182/30, 182/29, 182/27, 182/36 gm. Backowice, woj. S$wietokrzyskie.

Data: 2019-06-09
Budowa: Dziatki nr ewid. 182/30, 182/29, 182/27, 182/36 gm. Backowice
Obiekt: Przylacze wodociagowe i1 zewnetrzna instalacje kanalizacji
Zamawiajacy: GMINA BACKOWICE; ; 27-552 BACKOWICE; WOJ SWIETOKRZYSKIE

Kosztorys opracowali:
mgr St. Nowakowska,
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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
I PRZYEACZE WODY
1 Roboty ziemne
1 KNR 201/125/2
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos$é¢ warstwy do 15-cm,
z przerzutem, humus z darnia- recznie 30%
2,0%47,0%0,30 = 28,2
28,2 28,20 m2
2 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos$é
warstwy do 15-cm- mechanicznie 70%
2,0%47,0%0,70 = 65,8
65,8 65,80 m2
3 KNR 201/216/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka
0,60:-m3, grunt kategorii III mechanicznie 70%
(1,80*%0,90*47,0+3,0*3,0%*
1,80)*0,70 = 64,638
64,638 64,64 m3
4 KNR 201/310/2
Wykopy ciagie lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1.5:'m ze ziozeniem
urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu III recznie
30%
(1,80*%0,90*47,0+3,0*3,0%*
1,80)*0,30 = 27,702
27,702 27,70 m3
5 KNR 201/322/2
Umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach suchych z rozbidrka, umocnienia peilne, wykopy szerokosci do 1.0-m
gtebokosé wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV
1,90%47,0%2 = 178,6
178,6 178, 60 m2
6 KNR 201/214/8
Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegtoséci transportu, ponad 0,5-km przyczepami samowyladowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV
64,64+27,70 = 92,34
92,34 92,34] 8,00|m3
7 KNR 201/320/4 (1)
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, giebokos¢ do
3.0'm, kategoria gruntu I-II, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m ZASYPKA PIASKIEM
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
1,0%47,0*%0,7-3,14%0,60*0,60%
1,80 = 30,86528
30,86528 30,87 m3
8 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegios$¢ do 10-m, grunt
kategorii I-III, spycharka 55-kW (75:KM) ZASYPKA PIASKIEM
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
64,64+27,70-30,87 = 61,47
61,47 61,47 m3
9 KNR 201/236/2
Zageszczanie nasypdéw ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
30,87+61,47 = 92,34
92,34 92,34 m3
10 KNR 201/415/1
Rozplantowanie reczne ziemi , lezacej na diugosci 1-m wzdiluz krawedzi,
kategoria gruntu I-II
2,0%47%0,15 = 14,1
14,1 14,10 m3
11 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-III
2,0%47,0 = 94,0
94,0 94,00 m2
2 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagdédw do odprowadzania Sciekdw
Przylacza wodociagowe
12 KNR 218/501/3
Podtoze z materiaiédw sypkich, grubosci 20-cm
0,90*(1,40+45,60) = 42,3
42,3 42,30 m2
13 KNRW 218/808/1 (1)
Przytacze wodociggowe z z rur polietylenowych 40x3,7 mm z polietylenu PE8O
SDR 11 z szeregu PN-12,5., naktady liczone na lmb przytacza 1,40 m

taczenia dwéch fontann na dziatkach nr ewid. 182/30, 182/29, 182/27, 182/36 gm. Baékowice, woj. S$wietokrzyskie.
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14 KNRW 218/808/1 (1)

Przytacze wodociggowe z z rur polietylenowych 25x2,3 mm z polietylenu PE80

SDR 11 z szeregu PN-12,5.. -mm, naktady liczone na 1lmb przyiacza

17,20+5,1+2,7+20, 6 = 45,6
45,6 45,60 m

15 KNR 218/305/1 (1)

Zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe z obudowa, montowane sprzetem

recznym, Fi-50-mm 1,0 kpl
16 KNR 218/609/1

Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, bloki oporowe B15

0,40%0,40*0,15*1 = 0,024
0,024 0,02 m3
17 KNR 218/607/2
Deskowanie, $ciany proste, bloki oporowe o wysokosci 3-m
0,15*(0,40+0,40) *2*1 = 0,24
0,24 0,24 m2
18 KNR 218/720/1
Powtokowe izolacje poziomych powierzchni betonowych i zelbetowych,
jednowarstwowa, z emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie
0,15*(0,40+0,40) *2*1 = 0,24
0,24 0,24 m2
19 KNR 218/901/1

Wtaczenie do istniejacego wodociagu za pomoca kolana elektooporowego 1,0 szt
20 KNR 218/802/1 (1)

Préba szczelnosci sieci wodociggowych, rurociag do Dn-100-mm, rury =zeliwne

(odcinek 200-m) 1,0 probba
21 KNR 218/803/1 (1)

Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych, rurocigag do Dn-150-mm, odcinek

200-m 1,0 odcinek
22 KNR 219/219/1

Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 47,0 m
23 KNR 219/134/3

Oznakowanie trasy wodociagu, na stupku betonowym

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,0 kpl
3 technologia komory wodomierzowej
24 KNR 218/613/3 (1)

Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1200-mm,

gtebokosé 3:m 1,0 szt
25 KNR 215/112/1 (1)

Zawory odcinajace grzybkowe, Dn 15-mm 2,0 szt
26 KNR 215/114/2

Zawdr antyskazeniowy EA 251 Dn 15 mm 1,0 szt
27 KNR 215/114/1

Zawory przelotowe ze spustem, Dn-15-mm 1,0 szt
28 KNR 215/112/1 (1)

Filtr =z osadnikiem typ Y22, Dn 15-mm 1,0 szt
29 KNR 215/118/1 (1)

Wodomierz do wody zimnej typu JS-1,0-02 dnl5 , $rednica wodomierza DN15. 1,0 szt
30 Przejscie szczelne - tuleja stalowa 2,0 kpl
31 KNR 215/108/1

Dodatek za wykonanie obustronnych podejs$¢ do wodomierzy skrzydeikowych, Dn

15-mm 1,0 kpl
32 KNR 215/107/1

Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zawordw wyptywowych, baterii,

hydrantéw, mieszaczy, Dn-15-mm 5,0 szt
ITI PRZYEACZE KANALIZACJI
1 Roboty ziemne
33 KNR 201/125/2

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos$é¢ warstwy do

15-cm, z przerzutem, humus z darnia- recznie 30%

2,0%34,70%0,30 = 20,82
20,82 20,82 m2
34 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé
warstwy do 15-cm- mechanicznie 70%
2,0%34,70%0,70 = 48,58
48,58 48,58 m2
35 KNR 201/216/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad,
koparka 0,60-m3, grunt kategorii III mechanicznie 70%
(1,0*18,0*1,90+3,0%3,0*1,90*
2+1,0*16,70*1,90)*0,70 = 70,091
70,091 70,09 m3
36 KNR 201/310/2

Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5:m ze ziozeniem

urobku na odktad, wykopy o gtebokos$ci do 1.5-m, kategoria gruntu III recznie

30%

(1,0*18,0*1,90+3,0%3,0*1,90*
2+1,0*16,70*1,90)*0, 30 = 30,039
30,039 30,04 m3

taczenia dwéch fontann na dziatkach nr ewid. 182/30, 182/29, 182/27, 182/36 gm. Baékowice, woj. S$wietokrzyskie.
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37 KNR 201/322/2
Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbidérka, umocnienia peilne, wykopy
szerokosci do 1.0-m gtebokosé wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV
1,90%34,70%*2 = 131,86
131,86 131,86 m2
38 KNR 201/214/8
Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegtosci transportu, ponad 0,5-km przyczepami samowyladowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV
70,09+30,04 = 100,13
100,13 100,13| 8,00 |m3
39 KNR 201/320/4 (1)
Reczne zasypywanie wykopdéw liniowych o Scianach pionowych, gieboko$¢ do
3.0-m, kategoria gruntu I-II, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m ZASYPKA PIASKIEM
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
1,0%34,70%0,7-(3,14%0,60%*
0,60*1,90+3,14*0,30*0,30*
1,90) = 21,6053
21,6053 21,61 m3
40 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos$é¢ do 10-m, grunt
kategorii I-III, spycharka 55-kW (75-:KM) ZASYPKA PIASKIEM
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
70,09+30,04-21,61 = 78,52
78,52 78,52 m3
41 KNR 201/236/2
Zageszczanie nasypdéw ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
21,61+78,52 = 100,13
100,13 100,13 m3
42 KNR 201/415/1
Rozplantowanie reczne ziemi , lezacej na diugosci 1-m wzdiluz krawedzi,
kategoria gruntu I-II
2,0%34,7*%0,15 = 10,41
10,41 10,41 m3
43 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-III
2,0%34,70 = 69,4
69,4 69,40 m2
2 Przytacze kanalizacji
44 KNR 218/501/3
Podioze z materiaidéw sypkich, grubosci 20-cm
1,0%34,70 = 34,7
34,7 34,70 m2
45 KNRW 218/408/2
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-160-mm
18+16,70 = 34,7
34,7 34,70 m
46 KNR 228/409/1
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 600 mm 1,0 szt
47 KNR 218/613/3 (1)
Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1200-mm,
gtebokosé 3:m 1,0 szt
48 Wiaczenie do fontanny 2,0 kpl
49 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 34,70 m
50 KNR 218/804/1 (1)
Préba szczelnosci kanaldw rurowych, kanal Dn-100-mm 34,70 m

taczenia dwéch fontann na dziatkach nr ewid. 182/30, 182/29, 182/27, 182/36 gm. Baékowice, woj. S$wietokrzyskie.
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taczenia dwéch fontann na dziatkach nr ewid. 182/30, 182/29, 182/27, 182/36 gm. Baékowice, woj. S$wietokrzyskie.



