LEGENDA

SCHODY TERENOWE Z BALUSTARDA OBUSTRONNA ZE STALI NIERDZEWNEJ
schody terenowe 4x35x16.5cm  x2
(h=66cm) x2

SCHODY TERENOWE Z BALUSTARDA OBUSTRONNA ZE STALI NIERDZEWNEJ
schody 5x35x15¢m (h=75cm)

GRANICE TERENU OBJUETEGO OPRACOWANIEM

STAN PROJEKTOWANY

FONTANNA KULA SZKLANA ¢60cm W MISIE
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1] + ZESTAW SWECACYCH KUL 025, 30, 550m SCHODY TERENOWE Z KOSTKI BET. 20x60x8cm Z BALUSTARDA ZE STALI NIERDZEWNEJ
WG KARTY KATALOGOWES | RYS. S7C7EGOLONEGO ORAZ POCHYLNIA Z BALUSTRADA DLA NPS ZE STALI NIERDZEWNEJ
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SCHODY TARASOWE f 2 __ obrzez MODERN f. POLBRUK h=28cm
Z PODSWIETLENIEM LED A . do uktadania odcinkéw prostych i po tuku
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UWAGA
1. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYS. SZCZEGOLOWYMI ARCHITEKTONCZNYMI ORAZ Z RYS. BRANZY DROGOWEJ, INSTALACYINEJ | ELEKTRYCZNEL.
WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTANTEM. Nazno oo ) .
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W/W ZAGADNIENIA ZOSTANA WYJASNIONE | ROZWIAZANE W RAMACH PEENIONEGO NADZORU AUTORSKIEGO. T
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