SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ROZDZIELACZA
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Nalezy zastasowa¢ rozdzielacz kottowy:
z istniejqcej kottowni — 3 obiegi
z sqsiedniego budynku — przeplyw 1,4m3/h
— min. dlugo&é: 927mm
Dn25 — cisnienie max. 6bar
Dn25 — temperatura max. 90st. C
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Stocja uzdatnionia wody
T frg-ien
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LEGENDA
- ZASILANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ
POWROT INSTALACJI GRZEWCZEJ
WODA ZIMNA
WODA CIEPLA
CYRKULACJA
ARMATURA i
—iZt— Przepustnica zaporowa ) 7omik c.w.u. o pojemnosci 140l — W—E140.26 Plus, lub réwnowazne:
— 5 — Zawor kulowy @ Czujnik temperatury zewnetrznej ATS, lub réwnowazne;
@ Naczynie wzbiorcze przeponowe typ N, prod. Reflex, lub réwnowazne;
-wﬂ-"" slatiowy @® Naczynie wzbiorcze typ Refix DD 25 o poj. 25I, prod. Reflex, lub réwnowazne;
1 Zawr zwrotny © Zawdr bezpieczenstwa typ SYR 2115, lub réwnowazne;
® Ogranicznik poziomu wody
—‘%—Zmﬁr bezpieczenstwa 85’0""2& ::yrkulac%'jm wody qlzyt!(owed" Yonos PICO 15/1—4 prod. Wilo, lub réwnowazne;
tacanik amartyzocyjny zujnik temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego
3 © Pompa obiegowa c.0. Yonos PICO 25/1—4 prod. Wilo, lub réwnowazne;
"z?’ Manometr ® Pompa obiegowa (obieg wentylacja) Yonoc PICO 25/1—4 prod. Wilo, lub réwnowazne;

n,q Termometr @ Pompa obiegu podgrzewacza Yonos PICO 25/1—4 prod. Wilo, lub réwnowazne
@ Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu

TSl Czujk temperatury zewnstrzne] (3 7qwsr réwnowazqcy prod. Oventrop, lub réwnowazne

TeE  Czujnk temperatury na zasilaniu (@ Zawdr réwnowazqcy prod. Oventrop, lub réwnowazne

T Czujnik temperatury o.w.u.




