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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis techniczny

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY ZLOBKA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA. BACKOWICE; 26-015 BAC-
KOWICE; GMINA BACKOWICE; WOJ.SWIETOKRZYSKIE

1. Przedmiot opracowania

Przedmictem opracowania jest kosztorys inwestorski instalacji zewnetrznej wody, kanalizacji sanitarnej, sieci cieptowniczej oraz instalacji
wewnetrznych: wody zimnej, cieplej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechaniczne.

2. Podstawa opracowania

- projekt budowlany

- przedmiar robot
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia meted i podstaw sporzgdzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw, prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkgjonalno uzytkowym (Dz.U. nr 130 z dnia 8 czerwca 2004 r. péz. 1389 )

- baza cen kosztorysowych: ceny rynkowe, SEKOCENBUD, cenniki producentéw

- stawka roboczogoedziny : 18,30 zlrg

- koszty posrednie: 65 % liczone od R + S

-zysk: 15 % liczonyod R+ M + S
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Przedmiar kst

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
1.1 Przekladka instalacji wody
1.1.1 Roboty ziemne - CPV 45111200-0
1|KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych WYTYCZENIE [km
d.1.1.1|01 TRASY PRZEKLADKI ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY
analogia
15/1000 km 0.015
RAZEM 0.015
2|KNNR 1 0113- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 cm  |m?2
d.1.1.1{01 za pomocg spycharek
0.9%15 m?2 13.500
RAZEM 13.500
3|KNNR 1 0212- |Wykopy waskoprzestrzenne o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka- [m?
d.1.1.1]01 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. |-l
analogia
20.7 m? 20.700
RAZEM 20.700
4|KNNR 1 0313- |Azurowe umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami sza-  |m?
d.1.1.1{04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. llI-IV
46 m? 46.000
RAZEM 46.000
5/KNNR 4 1411- |Podsypka z piasku 20 cm m?3
d.1.1.1{01
0.9*0.2*15 m3 2.700
RAZEM 2.700
6/KNNR 4 1411- |Obsypka z piasku grub. 15 cm m3
d.1.1.1/02
0.9*0.15*15 m3 2.025
RAZEM 2.025
7|KNNR 1 0206- |Transport piasku na obsyke m3
d.1.1.1|04
poz.6+poz.5 m? 4.725
RAZEM 4.725
8|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m |m?
d.1.1.1{03 i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - mechaniczne
analogia
20.7 m? 20.700
RAZEM 20.700
9/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. [m?3
d.1.1.1]0236-01 I-111
20.7 m? 20.700
RAZEM 20.700
10 Zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza. km
d.1.1.1|wycena indywi-
dualna
(2*15/1000) km 0.030
RAZEM 0.030
1.1.2 Roboty montazowe CPV 45231300-8
11|KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, [m
d.1.1.2|04 PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
analegia Rura PVC fi 110 mm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
12|KNNR 4 1111- |Zasuwa zeliwna dn 100 z miekkim uszczelnieniem klina kpl.
d.1.1.2|04
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominainej do 150 |odc.200m
d.1.1.2{01 mm
15/200 0dc.200m 0.075
RAZEM 0.075
14| KNNR 4 1601- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cis-  {200m -1
d.1.1.2{01 nieniowych o $r. do 100 mm préb.
poz.13 200m -1 0.075
prob.
RAZEM 0.075
15|KNNR 4 1612- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. ncminalnej do 150 odc.200m
d.1.1.2|01 mm
poz.13 0dc.200m 0.075
RAZEM 0.075
1.2 Zewnetrzna instalacja wody
1.21 Roboty ziemne - CPV 45111200-0
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16/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych WYTYCZENIE [km
d.1.2.1|01 TRASY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY
analogia
20.6/1000 km 0.021
RAZEM 0.021
17/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 cm  |m?2
d.1.2.1/01 za pomoca spycharek
0.9*20.6 m?2 18.540
RAZEM 18.540
18]|KNNR 1 0212- [Wykopy waskoprzestrzenne o gleb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparka- |m3
d.1.2.1|01 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. |-l
analogia
29 m? 29.000
RAZEM 29.000
19|KNNR 1 0313- | Azurowe umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami sza-  |m?
d.1.2.1({04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. llI-IV
64.44 m? 64.440
RAZEM 64.440
20/KNNR 4 1411- |Podsypka z piasku 20 cm m3
d.1.2.1/01
0.9*0.2*20.6 m3 3.708
RAZEM 3.708
21|KNNR 4 1411- |Obsypka z piasku grub. 15 cm m3
d.1.2.1|102
0.9*0.15*20.6 m3 2.781
RAZEM 2.781
22|KNNR 1 0206- | Transport piasku na obsyke m3
d.1.2.1|04
poz.21+poz.20 m3 6.489
RAZEM 6.489
23/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m |m?
d.1.2.1(03 i gteb.do 3.0 m w gr.kat, I-lll - mechaniczne
analogia
29 m3 29.000
RAZEM 29.000
24|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |m?
d.1.2.1|0236-01 -1
29 m?3 29.000
. . RAZEM 29.000
25 Zabezpieczenie wykopéw tasma ostrzegawcza, km
d.1.2.1{wycena indywi-
dualna
(20.6/1000) km 0.021
RAZEM 0.021
1.2.2 Roboty montazowe CPV 45231300-8
26|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.1.2.2|01 PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
analegia Rura PE100 fi 63x5,8 mm SDR11
20.6 m 20.600
RAZEM 20.600
27|KNNR 4 1111- |Zasuwa zeliwna dn 50 z migkkim uszczelnieniem klina z cbudowg te- [kpl.
d.1.2.2/01 leskopowa z PE lub PP i skrzynkg uliczna.
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28 Nawiertka do nawiercania pod cisnieniem fi 110/63 mm kpl.
d.1.2.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 4 0140- [Wodomierz JS 10 DN32 kpl.
d.1.2.2{04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 4 0130- |Zawér dndOmm typ EA251 szt
d.1.2.2|05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 4 0130- |Filtr siatkowy szt
d.1.2.2/05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 4 0130- |Zawdr odcinajacy szt.
d.1.2.2{05
3 szt 3.000
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RAZEM 3.000
33|KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 [odc.200m
d.1.2.2|M mm
20.6/200 0dc.200m 0.103
RAZEM 0.103
34/ KNNR 4 1601- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cis-  |200m -1
d.1.2.2(01 nieniowych o §r. do 100 mm prob.
poz.33 200m -1 0.103
préb.
RAZEM 0.103
35|KNNR 4 1612- |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 odc.200m
d.1.2.2/01 mm
poz.33 0dc.200m 0.103
RAZEM 0.103
1.3 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
1.3.1 Roboty ziemne CPV 45111200-0
36|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw  |km
d.1.3.1|01 terenie rowninnym WYTYCZENIE TRASY PRZYLACZA KANALI-
analegia ZACJI SANITARNEJ
24.3M1000 km 0.024
RAZEM 0.024
37|KNNR 1 0210- |Wykopy waskoprzestrzenne o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka- |m3
d.1.3.1/03 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
WYKOP POD RUROCIAG
45.32 m?3 45.320
RAZEM 45.320
38|KNNR 1 0313- |Pelne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalun-  |m?
d.1.3.1)01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
100.70 m2 100.700
RAZEM 100.700
39|KNNR 4 1411- |Podsypka z piasku 20 cm m?3
d.1.3.101
0.9%0.2*24.3 m3 4.374
RAZEM 4.374
40/ KNNR 4 1411- |Obsypka z piasku grub. 15 cm m?3
d.1.3.1{02
0.9*0.15*24.3 m3 3.281
RAZEM 3.281
41|KNNR 1 0206- | Transport piasku na obsyke m3
d.1.3.1]|04
poz.40+poz.39 m3 7.655
RAZEM 7.655
42|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m |m?3
d.1.3.1/03 i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
45.32 m3 45.320
RAZEM 45.320
43|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |m?
d.1.3.10236-01 I
45.32 m3 45.320
RAZEM 45.320
44 Zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza. km
d.1.3.1|wycena indywi-
dualna
(2*24.30/1000) km 0.049
RAZEM 0.049
1.3.2 Roboty montazowe CPV 45231300-8
45/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1.3.2/0408-02
24.3 m 24.300
RAZEM 24.300
46| KNNR 4 1417- | Studnienka dn 600 mm szt
d.1.3.2|01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 |odc. -1
d.1.3.2|02 mm préb.
analogia
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
1.4 Zewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
1.4.1 Roboty ziemne - CPV 45111200-0
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48 KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych WYTYCZENIE | km
d.1.4.1|01 TRASY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZE-
analogia WANIA
89.40/1000 km 0.089
RAZEM 0.089
49/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm  |m?2
d.1.4.1(01 za pomoca spycharek
1.0*89.4 m?2 89.400
RAZEM 89.400
50{KNNR 1 0212- |Wykopy waskoprzestrzenne o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka- |m?
d.1.4.1)01 mi podsiebiernymi o poj.lyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. -l
analogia
20.7 m3 20.700
RAZEM 20.700
51/KNNR 1 0313- |Azurowe umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami sza-  |m?2
d.1.4.1/04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 migleb.do 3.0 m; grunt kat. [ll-IV
192.52 m?2 192.520
RAZEM 192.520
52|KNNR 4 1411- |Podsypka z piasku 20 em m?3
d.1.4,1|01
1.0*0.2*89.26 m3 17.852
RAZEM 17.852
53|KNNR 4 1411- |Obsypka z piasku grub. 15 cm m?3
d.1.4.1|02
1.0*0.15*89.26 m?3 13.389
RAZEM 13.389
54/ KNNR 1 0206- | Transport piasku na obsyke m3
d.1.4.1|04
poz.53+poz.52 m3 31.241
RAZEM 31.241
55/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach picnowych o szerokosci 0.8-2.5 m |m?*
d.1.4.1/03 i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - mechaniczne
analogia
96.26 m? 96.260
RAZEM 96.260
56| KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |m?
d.1.4.1/0236-01 -1l
96.26 m?3 96.260
. RAZEM 96.260
57 Zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza. km
d.1.4.1|wycena indywi-
dualna
(2*89.4/1000) km 0.179
RAZEM 0.179
1.4.2 Roboty montazowe CPV 45232140-5
58 KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych Pe-X 2 x50x4,6 mm m
d.1.4.2/0215-08
analogia
89.4 m 89.400
RAZEM 89.400
59| KNR 2-20 Préby szczelnosci rurociagow sieci ciepinych o $r.do 150 mm m
d.1.4.2{0207-01
poz.58 m 88.400
RAZEM 89.400
2 WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
2.1 Instalacja wody zimnej i cieplej wody CPV 45332200-5
B0[KNNR 4 0108- |Rurociagi stalowe ocynkowane o §r.nominalnej 25 mm o potgcze- m
d.2.1|03 niach gwintowanych, na écianach w budynkach niemieszkalnych
9 m 9.000
RAZEM 9.000
61|KNNR 4 0106- [Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potacze- m
d.2.1|06 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
14 m 14.000
RAZEM 14.000
62|KNNR 4 0126- |Proba szczelno$ci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalo-  |m
d.2.1|04 wych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o ér. do
65 mm)
0z.60+poz.61 m 23.000
RAZEM 23.000
63|KNNR 4 0128- |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1|02
poz.62 m 23.000
RAZEM 23.000
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64 KNNR 4 0142- |Hydrant HP 25 kpl.
d.21/01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
65|KNNR 4 0130- | Zawdr antyskazeniowy dn 50 mm szt.
d.2.1|06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
66 KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 63 x 6,0 mm m
d.2.1/06
2 m 2.000
RAZEM 2.000
67|KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 40 x 4,0 mm m
d.2.1{04
3 m 3.000
RAZEM 3.000
68 KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 x 3,0 mm m
d.2.1/03
16+29 m 45.000
RAZEM 45.000
69|KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 25 x 2,5 mm m
d.2.1(02
43 m 43.000
RAZEM 43.000
70/KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 x 2,25 mm m
d.2.1|01
27 m 27.000
RAZEM 27.000
71|KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 16 x 2,0 mm m
d.2.1{01
144 m 144.000
RAZEM 144.000
72|KNNR 4 0127- |Proba szczelnosci instalacji wedociagowych z rur z tworzyw sztucz- |prob.
d.2.1/01 nych - proba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNNR 4 0127- |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- |m
d.2.1|04 nych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o ér. do 63
mm)
poz.66+poz.67+p0z.68+p0z.69+poz.70+poz.71 m 264.000
RAZEM - 264.000
74 KNNR 4 0128- | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1/02
poz.73 m 264.000
RAZEM 264.000
75 Kolano nascienne 16-3/8"w szt
d.2.1|kalk. wtasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
76 Kolano nascienne 16-1/2"w szt.
d.2.1|kalk. wlasna
57 szt 57.000
RAZEM 57.000
77 Kolano nascienne 20-1/2"w szt.
d.2.1|kalk. wiasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
78 Kolano nascienne 25-3/4"w szt,
d.2.1|kalk. wiasna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
79 Keolano 16-16 mm szt.
d.2.1|kalk. wlasna
8 szt. 6.000
RAZEM 6.000
80 Kolano 20-20 mm szt.
d.2.1{kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81 Kolano 25-25 mm szt.
d.2.1|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
82 Kolano 32-32 mm szt
d.2.1|kalk. wlasna
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3 szt 3.000
RAZEM 3.000
83 Kolano 40-40 mm szt
d.2.1|kalk. wiasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
84 Kolano z gwintem zew. 16-1/2"z szt.
d.2.1[kalk. wtasna
1 szf. 1.000
RAZEM 1.000
85 Kolano z gwintem zew.25-3/4"z szt.
d.2.1|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86 Tréjnik 16-16-16 mm szt.
d.2.1|kalk. wlasna
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
87 Trojnik 25-25-25 mm szt.
d.2.1|kalk. wiasna
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
88 Trojnik 32-32-32 mm szt
d.2.1(kalk. wtasna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
89 Trojnik 40-40-40 mm szt.
d.2.1|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90 Tréjnik 16 - 20 - 16 mm szt,
d.2.1|kalk. wlasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
91 Trojnik 20 - 16 - 16 mm szt.
d.2.1|kalk. wlasna
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
92 Tréjnik 20 - 16 - 20 mm szt,
d.2.1|kalk. wiasna
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
93 Trojnik 20 - 20 - 16 mm szt.
d.2.1|kalk. wtasna
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
94 Tréjnik 25 - 16 - 20 mm szt.
d.2.1|kalk. wtasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
95 Tréjnik 25 - 16 - 25 mm szt
d.2.1|kalk. wtasha
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
96 Tréjnik 25 - 20 - 25 mm szt.
d.2.1|kalk, wlasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
97 Trojnik 25 - 25 - 16 mm szt
d.2.1|kalk. wlasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
98 Tréjnik 25 - 32 - 25 mm szt
d.2.1|kalk. wlasna
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
99 Trojnik 32 - 16 - 32 mm szt
d.2.1kalk. wlasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
100 Trojnik 32 - 20 - 32 mm szt
d.2.1 kalk, wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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101 Trojnik 32 - 25 - 25 mm szt.
d.2.1|kalk, wlasna
A szt. 2.000
RAZEM 2.000
102 Trojnik 40 - 20 - 40 mm szt.
d.2.1(kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
103 Tréjnik 40 - 32 - 32 mm szt.
d.2.1|kalk. wiasna
1 szf. 1.000
RAZEM 1.000
104 Zlaczka 32-32 mm szt.
d.2.1]|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
105 Ztgczka 20 - 16 mm szt.
d.2.1|kalk. wiasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
106 Zigczka 25 - 20 mm szt.
d.2.1|kalk. wlasna
3 5zt 3.000
RAZEM 3.000
107 Ztaczka 32 - 20 mm szt,
d.2.1|kalk. wtasna
5, szt. 5.000
RAZEM 5.000
108 Ziaczka 32 - 25 mm szt,
d.2.1|kalk. wiasna
5 szt. _5.000
RAZEM 5.000
109 Ztaczka 40 - 32 mm szt,
d.2.1|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110 Ziaczka z gwintem wew. 40- 11/2"w szt,
d.2.1 kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
111 Zlaczka z gwintemzew. 16- 1/2"z szt.
d.2.1|kalk. wtasna
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
112 Zigczka z gwintemzew. 25- 3/4"z szt.
d.2.1|kalk. wlasna
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
113|KNNR 4 0130- | Zawdr pierwszenstwa szt.
d.2.1|05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114 KNR 0-34 Otulina PU, Lambda(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm gr [m
d.2.1/0101-01 6 mm
66 m 66.000
RAZEM 66.000
115|KNR 0-34 Otulina PU, Lambda(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm gr|m
d.2.1/0101-10 20mm
78 m 78.000
RAZEM 78.000
116/ KNR 0-34 Otulina PU, Lambda(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm  |m
d.2.1/0101-01 gr.6mm
17 m 17.000
RAZEM 17.000
117|KNR 0-34 Otulina PU, Lambda{40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn.20 mm gr |m
d.2.1|0101-11 20mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
118|KNR 0-34 Otulina PU, Lambda(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm gr|m
d.2.1{0101-02 6mm
13 m 13.000
RAZEM 13.000
119|KNR 0-34 Otulina PU, Lambda(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm gr |m
d.2.1/0101-11 20mm
30 m 30.000
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RAZEM 30.000
120/ KNR 0-34 Otulina PU, Lambhda(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm |m
d.2.1{0101-02 gré mm
31 m 31.000
RAZEM 31.000
121|KNR 0-34 Otulina PU, Lambda(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 35 mm gr{m
d.2.1{0101-19 30mm
23 m 23.000
RAZEM 23.000
122|KNR 0-34 Otulina PU, Lambda(40°C)=0,035W/mK o Srednicy wewn. 42 mm gr (m
d.2.1|/0101-19 6 mm
3 m 3.000
RAZEM 3.000
123/ KNR 0-34 Otulina PU, Lambda(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 80 mm gr|m
d.2.1/0101-05 10mm
14 m 14.000
RAZEM 14.000
124|KNR 0-34 Otulina PU, Lambda(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 83mm gr |m
d.2.1/0101-05 10mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
125|KNNR 4 0130- |Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.1|03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
126|KNNR 4 0130- |Zawér termostatyczny dn 15 szt.
d.2.1]01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
127|KNNR 4 0130- |Zawory ograniczajace temperature na cieptej wodzie. szt,
d.2.1/01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
128|KNNR 4 0137- |Baterie umywalkowe szt.
d.2.1|02
15 szt 15.000
RAZEM 156.000
129|KNNR 4 0137- |Baterie umywalkowe dla osdb niepetnosprawnych szt.
d.2.1|02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
130/ KNNR 4 0137- | Baterie zlewozmywakowe szt
d.2.1|02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
131|KNNR 4 0137- |Baterie natryskowe szt.
d.2.1|08
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
132|KNNR 4 0135- | Zawory katowe szt.
d.2.1]01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
133|KNNR 4 0136- |Zawory czerpalne szt.
d.2.1/01
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
134 KNNR 4 0136- |Zawory antyskazeniowe HA216 DN3/4" szt.
d.z2101
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
135/ KNNR 4 0116- | Dodatki za podejécia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt.
d.2.1|01 nych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o
potaczeniu sztywnym o &r. zewnetrznej 20 mm
2*(16+10+3)+2 szt. 60.000
RAZEM 60.000
136/ KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt.
d.2.1/08 nych do zaworow czerpalnych, baterii, ptuczek o polaczeniu elastycz-
nym metalowym o $r. zewnetrznej 20 mm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej CPV 45332300-6
137 |KNNR 4 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm w gotowych wykopach, [m
d.2.2|04 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
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50 m 50.000
RAZEM 50.000
138/ KNNR 4 0203- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm w gotowych wykopach, |m
d.2.2(03 wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
25.5 m 25.500
RAZEM 25.500
139/ KNNR 4 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, |m
d.2.2|01 wewnatrz budynkéw o polaczeniach wciskowych
RAZEM 12.000
140|KNNR 4 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 40 mm w gotowych wykopach, |m
d.2.2/01 wewnatrz budynkow o potaczeniach wciskowych
analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
141|KNNR 4 0208- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budyn- |m
d.2.2/03 kach niemieszkalnych o petaczeniach wciskowych
130 m 130.000
RAZEM 130.000
142/ KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 50 mm na $cianach w budyn-  |[m
d.2.2|01 kach niemieszkalnych o polgczeniach wciskowych
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
143|KNNR 4 0208- (Rurociagi kanalizacyjne z PVC o &r. 40 mm na $cianach w budyn-  |m
d.2.2|06 kach niemieszkalnych
9 m 9.000
RAZEM 9.000
144|KNNR 4 0218- |Wpusty sciekowe szt
d.2.2|01
8 szt 6.000
RAZEM 6.000
145 KNNR 4 0213- |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu weiskowym o §r. 110 mm szt
d.2.2|05
13 szt, 13.000
RAZEM 13.000
146/ KNNR 4 0222- | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o polgczeniach weis- |szt.
d.2.2|02 kowych
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
147 Rura ostonowa stalowa kpl.
d.2.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
148|KNNR 4 0211- | Dodatki za wykonanie podejs¢ adptywowych z PVC 0 r. 110 mm o |szt.
d.2.2({03 pofaczeniach wciskowych
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
149/ KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o ér. 50 mm o |szt.
d.2.2{01 potgczeniach wciskowych
16+10+3 szt. 29.000
RAZEM 29.000
2.3 Instalacja centralnego ogrzewania CPV 45331100-7
150|KNNR 4 0403- |Rurociagi ze stali weglowej ccynkowanej dn 15 mm m
d.2.3/01
79 m 79.000
RAZEM 79.000
151|KNNR 4 0403- |Rurociagi ze stali weglowej ocynkowanej dn 20 mm m
d.2.3(02
1 m 1.000
RAZEM 1.000
152|KNNR 4 0406- | Proby szczelnodci instalacii c.o. z rur stalowych i miedzianych w bu- [m
d.2.3|02 dynkach niemieszkalnych
poz.150+poz.151 m 80.000
RAZEM 80.000
153 KNNR 4 0404- |Rurociagi tworzywowe fi 16x2,0 m
d.2.3|01
149 m 149.000
RAZEM 149.000
154/ KNNR 4 0406- | Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba  |proba
d.2.3(03 zasadnicza (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
155|KNNR 4 0408- | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - doda- |m
d.2.3/05 tek za prébe w budynkach niemieszkalnych
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poz.153 m 149.000
RAZEM 149.000
156|KNR 0-34 Otulina PU, Lambda (20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn.18 mm  |m
d.2.3/0101-14 gr. 25 mm
149 m 149.000
RAZEM 149.000
157 | KNR 0-34 Otulina PU, Lambda (20°C)=0,036W/mK o Srednicy wewn.22 mm |'m
d.2.3{0101-14 gr. 25 mm
79 m 79.000
RAZEM 79.000
158 KNR 0-34 Otulina PU, Lambda (20°C)=0,036W/mK o Srednicy wewn.28 mm |m
d.2.3{0101-15 gr. 25 mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
159|KNNR 4 0418- | Grzejnik zintegrowanei stalowe dwuplytowe 22/600/400 szt.
d.2.3|07
4+3 szt 7.000
RAZEM 7.000
160|KNNR 4 0418- |Grzejnik zintegrowanei stalowe dwuplytowe 22/600/520 szt.
d.2.3|07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
161|KNNR 4 0412- |Zawory termostatyczne 15 mm szt
d.2.3/01
poz.158+poz.160 szt. 9.000
RAZEM 9.000
162|KNNR 4 0412- | Zawory powrotne15 mm szt.
d.2.3|01
poz.159+poz.160 szt 9.000
RAZEM 9.000
163|KNNR 4 0412- |Gtowice termostatyczne szt.
d.2.3|01
poz.159+poz.160 szt. 9.000
RAZEM 9.000
164 |KNNR 4 0410- |Szafki z rozdzielaczam i z przeplywomierzem 4 wyj. szt.
d.2.3|101
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
165|KNNR 4 0410- | Szafki z rozdzielaczamiz przeplywomierzem 5 wyj. szt.
d.2.3|02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
166 |KNNR 4 0436- |Proby z dokonaniem regulacii instalacji centralnego ogrzewania (na  |urz.
d.2.3j1 goraco)
poz.163 urz, 9.000
RAZEM 9.000
167 |KNR 0-31 Montaz ogrzewania podiogowego - ukiad wezownicy slimakowy - m?2
d.2.3|0301-06 czes¢ instalacyjna; rurociggi z polibutylenu PB o $r. 20 mm i rozsta-
wie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
371.636+ 59.461 m? 431.087
RAZEM 431.097
168|KNR 0-31 Proba szczelno$ci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 |m?
d.2.3/0308-02 mm
poz.167 m2 431.097
RAZEM 431.097
169|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podiogowego z przeptywomierzem 6 kpl.
d.2.3[0312-05 wyj.+ szafka
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
170|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podiogowego z przepltywomierzem 9 kpl.
d.2.3|0312-08 wyj.+ szafka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
171|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podiogowego z przeptywomierzem 12 |kpl.
d.2.3{0312-09 wyj.+ szafka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
172 Automatyka ogrzewania plaszczyznowego: modut rozszrzajacy szt.
d.2.3|kalk. wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
173 Automatyka ogrzewania ptaszczyznowego: sterownik szt
d.2.3|kalk. wtasna
3 szt 3.000

=t
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RAZEM 3.000
174 Automatyka ogrzewania ptaszczyznowego: sitownik szt.
d.2.3|kalk. wtasna
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
175 Automatyka ogrzewania plaszczyznowego: termostat szt.
d.2.3|kalk. wlasna
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
176 Zestawy pompowo mieszajace: Zestaw mieszajacy szt.
d.2.3|kalk. wtasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24 Instalacja wentylacji CPV 45331210-1
177{KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne,typ A/l o obwo- [m?2
d.2.4/0101-05 dzie do 1800 mm - udziat ksztaltek do 35 %
(6.51+1.96) m? 8.470
RAZEM 8.470
178/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwo- [m?2
d.2.4/0101-04 dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
2,07+12.07 m? 14.140
RAZEM 14.140
179/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwo- |m2
d.2.4/0101-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztaltek do 35 %
(3.12+0.81)+3.23+(4.83+1.68)+6.42+(2.35+2.19)+(4.19+1.94)+4.22 |[m? 34.980
RAZEM 34.980
180|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne,typ A/l o obwo- |m?2
d.2.4{0101-02 dzie do 600 mm - udziat ksztaftek do 35 %
2.85+2.36 m2 5.250
RAZEM 5.250
181/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwo- |m?
d.2.4{0101-01 dzie do 400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
1.47 m2 1.470
RAZEM 1.470
182|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne FLEX o0 $r125 mm - udziat ksztaltek do 35 % |m?2
d.2.4/0127-02
analegia
1.1+0.86+1.06 m?2 3.020
RAZEM 3.020
183|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe,typ B/ll 0 §r.do 90 |m?
d.2.4|0116-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.74+1.03+8.13+2 m? 12.900
RAZEM 12.900
184 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/Il 0 $r.do 100 |m?
d.2.4{0116-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
2.06+0.05+5.85+(5.6+1.48)+1.96+8.9+4.13 m2 30.030
RAZEM 30.030
185|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/ll o §r.do 160 |m?
d.2.4/0116-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.42+(1.24+3.92)+(1.7+1.35)+(1.92+1.82)+(1.44+0.47)+0.83+ m?2 20.380
(1.78+3.49)
RAZEM 20.380
186|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,katowe,typ B/ll 0 $r.do 280 |m?2
d.2.4(0116-04 mm - udziat ksztaltek do 35 %
0.42+7.03+0.43 m? 7.880
RAZEM 7.880
187 Izolacja przewodéw wentylacyjnych m?
d.2.4|kalk. wtasna
poz,177+poz.178+poz.179+poz.180+poz.181+poz.182+poz. 183+ m? 138.520
poz.184+poz.185+poz.186
RAZEM 138.520
188 Wylot powietrza z siatki fi 250 mm szt.
d.2.4|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
189|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r. 80 mm szt.
d.2.4{0140-01
1+1+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
190/ KNR 2-17 Anemostaty kotowe o §r. 100 mm szt,
d.2.4/0140-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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191|KNR 2-17 Anemostaty kotowe fi 125 mm szt.
d.2.4/0140-01
1+2+8+1+6 szt. 18.000
RAZEM 18.000
192|KNR 2-17 Anemostaty kotowe fi 160 mm szt
d.2.4|0140-01
2+1+1+42 szt 6.000
RAZEM 6.000
193|KNR 2-17 Anemostaty kotowe fi 200 mm szt.
d.2.4/0140-02
3+2+1 szt 6.000
RAZEM 6.000
194 KNR 2-17 Czerpniafwyrzutnie $cienne prostckatne 300x335mm szt.
d.2.4/0146-01
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
195/KNR 2-17 Czerpnia/wyrzutnie $cienne prostokatne 335x400 mm szt.
d.2.4|10146-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
196 Klapa przeciwpozarowa 125x225 szt.
d.2.4|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
197 Klapa przeciwpozarowa 150x225 szt.
d.2.4|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
198 Klapa przeciwpozarowa fi 160 mm szt.
d.2.4|kalk. wlasna
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
199 Klapa przeciwpozarowa fi 100 mm szt.
d.2.4 kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
200|KNR 2-17 Wentylator osiowy fi 80 mm szt
d.2.4/0201-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
201|KNR 2-17 Wentylator osiowy fi 100 mm szt.
d.2.4/0201-01
analogia
6+1 szt 7.000
RAZEM 7.000
202|KNR 2-17 Wentylator osiowy fi 125 mm szt
d.2.4|0201-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
203|KNR 2-17 Wentylator dachowy fi 280 mm szt.
d.2,4|0201-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
204|KNR 2-17 Podstawy dachowe 150x225 szt.
d.2.4/0148-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
205|KNR 2-17 Podstawy dachowe fi 80 mm szt.
d.2.4|0148-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
206|KNR 2-17 Podstawy dachowe fi 100 mm szt
d.2.4|0149-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
207|KNR 2-17 Whyrzutnia dachowa 335x200 mm szt.
d.2.4|0143-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
208/KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa 200x250 mm szt.
d.2.4{0143-01
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
209/KNR 2-17 Whyrzutnia dachowa fi 80 mm szt.
d.2.4/0144-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
210|KNR 2-17 Woyrzutnia dachowa fi 100 mm szt.
d.2.4/0144-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
214 Centrala wentylacyjna Vn/Vw=1200/870m3/h szt.
d.2.4(kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
212 Centrala wentylacyjna Vn/Vw=900/800 m3/h szt.
d.2.4|kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
213 Centrala wentylacyjna Vn=642m3/h szt.
d.2.4|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
214 Uruchomienie centrali szt
d.2.4|kalk. wlasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
215|KNNR 4 0432- |Kurtyna powietrzna zimna o wydajnosci 1950m3/h szt.
d.2.4(01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
216|KNNR 4 0432- |Kurtyna powietrzna zimna o wydajnosci 3200m3/h szt.
d.2.4/01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.5 Technologia kotlowni
217|KNNR 4 0514- |Rozdzielacze do kottéw i instalacii c.o. m
d.2.5/02
2*1.5 m 3.000
RAZEM 3.000
218 Filtroodmulnik dn 80 mm szt.
d.2.5(kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
219|KNNR 4 0511- |Naczynia wzbiorcze przeponowe szt.
d.2.5/03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
220|KNNR 4 0511- | Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnoéci catkowitej do 25 dm3 [szt.
d.2.5(01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
221|KNNR 4 0524- |Zawory bezpieczenstwa szt.
d.2.5/03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
222|KNNR 4 0411- | Zawory odcinajace o ér. nominalnej 32 mm szt.
d.2.5(04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
223|KNNR 4 0411- |Zawory odcinajace o $r. nominalngj 25 mm szt
d.2.5/03
4+4 szt, 8.000
RAZEM 8.000
224 KNNR 4 0411- | Zawory zwrotne o ér. nominalnej 25 mm szt.
d.2.5/03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
225|KNNR 4 0411- | Zawory odcinajace o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.5/02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
226|KNNR 4 0411- |Filtr siatkowy o §r. nominalnej 25 mm szt
d.2.5/03
1+1 szt, 2.000
RAZEM 2.000
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227|KNNR 4 0411- |Filtr siatkowy o $r. nominalnej 20 mm szt
d.2.5|02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
228|KNR 7-07 Pompa obiegu cwu typ 25/1-4 kpl.
d.2.5/0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
229|KNR 7-07 Pompa obiegu c.o. typ 25/1-4 kpl.
d.2.5/0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
230|KNR 7-07 Pompa obiegu wentylacji typ 25/1-4 kpl.
d.2.5(0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
231|KNR 7-07 Pompa cbiegu cyrkulacji c.w.u typ 15/1-4 kpl.
d.2.5{0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
232|KNNR 4 0411- |Zawory réwnowazace o $r. nominalnej 20 mm szt
d.2.5/02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
233 Czujnik temperatury szt
d.2.5/kalk. wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
234|KNNR 4 0411- |Zawdér napelniania instalacii szt.
d.2.5|03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
235|KNNR 4 0411- | Zawér spustowy szt.
d.2.5|01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
236|KNNR 4 0531- | Termometry montowane w gotowej tulei szt
d.2.5/01
8 szt. 8.000
: RAZEM 8.000
237|KNNR 4 0531- [Manometry mentowane w gotowej tulei szt.
d.2.5/02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
238 Stacja uzdatniania wedy kpl.
d.2.5|kalk, wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
239|KNNR 4 0508- |Zasobnik c.w.u. o pojemnosci 140 | szt
d.2.5/01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
240|KNNR 4 0529- |Uruchomienie kottowni szt.
d.2.5|01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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