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Przedmiar

Budynek Żłobka na działce nr ewid. 219/3 w miejscowości Baćkowice, (gmina Baćkowice , powiat
opatowski, woj. Świętokrzyskie)

Data: 10.03.2021
Budowa: Baćkowice, 26-015 Baćkowice; Gmina Baćkowice,

powiat Opatowski, woj. Świętokrzyskie
dz. nr. ewid. 219/3, 219/1, 217/2, 217/1, 21

Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
Obiekt: Budynek Złobka

Zamawiający: Gmina Baćkowice
Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice
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Budynek Żłobka na działce nr ewid. 219/3 w miejscowości Baćkowice, (gmina Baćkowice , powiat opatowski, woj. Świętokrzyskie)

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 roboty ziemne
1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość 
warstwy do 15·cm

25,0*17,0*0,90 = 382,5
382,5 382,50 m2

2 KNR 201/125/2
Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 
15·cm, z przerzutem, humus z darnią

25,0*17,0*0,10 = 42,5
42,5 42,50 m2

3 KNR 201/216/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,60·m3, grunt kategorii III mechanicznie 90%
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1,30*(22,96+14,26+22,96+ 
11,76+2,66+5,91+2,90)*(0,60+ 
0,60*2+0,60)*0,50*0,90 = 117,10764
1,30*(1,70+0,60*2)*(1,70+ 
0,60*2)*0,90 = 9,8397
1,30*(2,60+0,60*2)*(2,60+ 
0,60*2)*0,90 = 16,8948
10,40*4,85*1,30*0,90 = 59,0148
1,30*(1,20+0,60*2)*(1,20+ 
0,60*2)*0,90 = 6,7392
0,85*270,93*0,90 = 207,26145

416,85759 416,86 m3
4 KNR 201/310/2
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze 
złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu 
III recznie 10%
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1,30*(22,96+14,26+22,96+ 
11,76+2,66+5,91+2,90)*(0,60+ 
0,60*2+0,60)*0,50*0,10 = 13,01196
1,30*(1,70+0,60*2)*(1,70+ 
0,60*2)*0,10 = 1,0933
1,30*(2,60+0,60*2)*(2,60+ 
0,60*2)*0,1 = 1,8772
10,40*4,85*1,30*0,10 = 6,5572
1,30*(1,20+0,60*2)*(1,20+ 
0,60*2)*0,10 = 0,7488
0,85*270,93*0,10 = 23,02905

46,31751 46,32 m3
5 KNR 201/501/1
Ręczne zasypywanie wykopów fundamentowych z przerzutem na odległość do 3·m,
kategoria gruntu I-III zasypka  piaskiem
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

416,86+46,32-(13,08+7,01+ 
27,38+22,01+78,05*0,15+0,85* 
270,93) = 151,702

151,702 151,70 m3
6 KNR 201/202/5 (1)
Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III- laczna 
odleglosc 5 km

(13,08+7,01+27,38+22,01+ 
78,05*0,15+0,85*270,93) = 311,478

311,478 311,48 m3
7 KNR 201/214/4 (1)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km
odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5·t 311,48 8,00 m3

2 fundamenty
8 KNR 202/1101/1 (1)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton , zwykły  B10

0,10*0,80*(22,96+14,26+ 
22,96+11,76+2,66+5,91+2,90) = 6,6728
0,10*1,70*1,70 = 0,289
0,10*2,60*2,60 = 0,676
0,10*11,0*4,95 = 5,445

13,0828 13,08 m3
9 KNR 202/201/1 (2)
Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0,6·m, beton podawany
pompą B37

0,14*0,60*(22,96+14,26+ 
22,96+11,76+2,66+5,91+2,90) = 7,00644

7,00644 7,01 m3
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
10 KNR 202/204/4 (2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości ponad 2,5·m3, beton 
podawany pompą beton B|37

1,50*1,50*0,60 = 1,35
2,80*2,80*0,60 = 4,704
10,40*4,85*0,40 = 20,176
1,20*1,20*0,40*2 = 1,152

27,382 27,38 m3
11 KNR 202/290/2 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane,
prety fi 6 125,9/1000 = 0,1259
prety fi 8 166,4/1000 = 0,1664
prety fi 12 2248,1/1000 = 2,2481
prety fi 165 236,8/1000 = 0,2368

2,7772 2,78 t
12 ORGB 202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych
0,80*(22,96+14,26+22,96+ 
11,76+2,66+5,91+2,90) = 66,728
2,80*2,80+1,5*1,5+1,2*1,2*2+
10,40*4,85 = 63,41

130,138 130,14 m2
13 KNR 202/101/6

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
0,25*1,12*(22,60+12,60)*2 = 19,712
0,25*1,12*8,20 = 2,296

22,008 22,01 m3
14 KNR 202/803/3

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III
1,12*(22,96+14,26+22,96+ 
11,76+2,66+5,91+2,90)*2 = 186,8384

186,8384 186,8 m2
15 KNR 202/609/10

Izolacje cieplne ze styroduru o grub. 15 cm
1,12*(22,60+12,60)*2 = 78,848

78,848 78,85 m2
16 KNR 202/609/10

Izolacje cieplne ze styroduru o grub. 5 cm
1,12*(22,60+12,60)*2 = 78,848

78,848 78,85 m2
17 KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubelkowej
1,12*(22,60+12,60)*2*1,08 = 85,15584

85,15584 85,16 m2
18 KNR 41/103/1

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod 
uszczelnienia w technologii Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, ręcznie

0,25*(22,96+14,26+22,96+ 
11,76+2,66+5,91+2,90) = 20,8525
0,40*(22,60+22,60+15,10*2) = 30,16
0,40*(14,42+21,76)*2 = 28,944
0,40*(1,50+1,50)*2 = 2,4
0,60*(2,80+2,80)*2 = 6,72
0,60*(1,50+1,50)*2 = 3,6
0,40*1,20*1,20*2 = 1,152
0,40*(10,40+4,85)*2 = 12,2
1,50*1,50+2,40+10,40*4,85 = 55,09

161,1185 161,12 m2
19 KNR 41/107/1

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX 
10, szpachlowanie 161,12 m2

20 KNR 41/107/2
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX 
10, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu 161,12 m2

3 roboty murowe
21 KNR 901/104/2

Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości 
do 4,5·m z bloków Silka M·24 zewnetrzne

3,35*(22,6+12,60)*2 = 235,84
-(1,2*2,4+2,35*1,35+1,1* 
2,35+1,5*2,4+2,4*2,4+1,25* 
1,56*2+2,1*1,2+0,9*2,15+ 
0,45*3,0*2+3,0*3,0+0,45*2,4+
0,9*2,4*3+2,35*1,35+1,2*2,4*
3+2,4*0,6) = -58,865
3,45*(22,6+12,6)*2 = 242,88
-(1,2*2,4+1,5*2,4*2+1,25* 
1,56*2+1,1*2,2+0,45*2,4*2+ 
0,9*2,4*6+1,0*2,4+1,2*2,4*2+
0,6*2,4*2) = -42,56

377,295 377,30 m2
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22 KNR 901/104/2

Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości 
do 4,5·m z bloków Silka M·24 wewnetrzne

3,45*7,80-2,10*1,30 = 24,18
3,35*7,80-2,10*1,20 = 23,61

47,79 47,79 m2
23 KNR 901/105/2

Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości do 
4,5·cm z bloków Silka M·12
I pietro 3,45*(3,41+2,68+1,0+5,4+3,0+

0,84+1,0+4+1,6)-2,1*0,9*3 = 73,4385
3,45*(5,8+0,6+2,8+0,8)-2,1* 
0,9*2 = 30,72
3,45*(8,26+5,6)-2,1*0,9 = 45,927
3,45*(1,5*3+9+4,1+2,8+7,10)-
(2,1*0,9*5+2,1*1,3) = 82,695
3,45*(5,8+3,2+0,6+3,13+2+12+
5,0*2+1,55+1,63+0,6)-(2,1* 
0,9*3+2,1*1,3*3) = 125,8995

arter 3,35*(8,6+9+5,36+0,6*2+3+ 
1,5+1,4)-(2,1*0,9*4+2,1*0,8) = 91,461
3,35*(5,8+5+2,4+3+3,3*2)- 
2,1*0,9*3 = 70,71
3,35*(5,4+5,4+4+0,8+2,8+ 
0,8)-2,1*0,9*3 = 58,65
3,35*(3,8+3,2)-(2,1*0,9+ 
2,1*1,3) = 18,83
3,35*(7+3,2+6+6+2,4*2+2,18+ 
2*3+6,5+4,4+1,51)-2,1*0,9*14 = 132,9665

731,2975 731,30 m2
24 KNR 901/105/1

Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości do 
4,5·cm z bloków Silka M·8
I pietro 3,45*(1,4+1,4+3)-2,10*0,90*2 = 16,23
parter 3,35*(1,2+1,2+1,2)-2,1*0,8*2 = 8,7

24,93 24,93 m2
25 KNR 202/122/7

Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe 60,0 m
26 KNR 202/126/1

Otwory w ścianach murowanych, grubości 1·cegły, z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna

21+15 = 36,0
36,0 36,0 szt

27 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i 
wrota

7 = 7,0
7,0 7,0 szt

28 KNR 202/126/5
Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

0,90*4+1,20*10+1,50*14+1,8* 
6+2,7*2 = 52,8
1,20*21+1,8+2,1*2+2,4 = 33,6
0,9*8+1,2*4+1,5*18+1,8*4 = 46,2
1,2*13+1,8*3+2,4+3,0*1 = 26,4

159,0 159,00 m
29 KNR 202/129/1

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratów kamiennych  o 
długości      1,20  m 2,0 szt

30 KNR 202/129/1
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratów kamiennych  o 
długości      1,40  m 9,0 szt

31 KNR 202/129/1
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratów kamiennych  o 
długości      1,70  m 3,0 szt

32 KNR 202/129/1
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratów kamiennych  o 
długości      1,45  m 4,0 szt

33 KNR 202/129/1
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratów kamiennych  o 
długości      1,30  m 1,0 szt

34 KNR 202/129/1
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratów kamiennych  o 
długości      0,65  m 4,0 szt

35 KNR 202/129/1
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratów kamiennych  o 
długości      1,10  m 8,0 szt

36 KNR 202/129/1
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratów kamiennych  o 
długości      0,80 m 2,0 szt

37 KNR 202/129/1
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratów kamiennych  o 
długości    2,60m 1,0 szt
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4 elementy zelbetowe
38 KNR 202/216/2 (2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany pompą- 
beton B37- łaczna grub. 21 cm

14,62*7,12+12,12*15,0-5,91* 
3,10 = 267,5734
2,04*8,0*0,50 = 8,16

275,7334 275,73 m2
39 KNR 202/216/5 (2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty, beton 
podawany pompą beton B37 275,73 6,00 m2

40 KNR 202/216/2 (2)
Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany pompą- 
beton B37- łaczna grub. 18 cm

22,12*12,12 = 268,0944
268,0944 268,09 m2

41 KNR 202/216/5 (2)
Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty, beton 
podawany pompą beton B37 268,09 3,00 m2

42 KNR 202/216/5 (2)
Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty, beton 
podawany pompą beton B37 pogrubienie stroipu -24

1,60*1,60 = 2,56
9,50*2,0+2,0*2,0*2 = 27,0

29,56 29,56 24,0 m2
43 KNR 202/216/5 (2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty, beton 
podawany pompą beton B37 pogrubienie stropu 10 cm

2,60*2,60*2+1,60*1,60*2 = 18,64
18,64 18,64 10,0 m2

44 KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane,
prety  fi 8 3361,2/1000 = 3,3612
prety fi  12 (5538,6+6101,1+1608,8)/1000 = 13,2485
prety fi 16 (213+339,7)/1000 = 0,5527

17,1624 17,16 t
45 KNR 202/208/10 (2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 6·m, 
obwód do przekroju: ponad 12m/m2, beton podawany pompą - beton  B37

0,30*0,30*(3,26+3,96) = 0,6498
0,30*0,30*3,97 = 0,3573
0,25*0,5*4,38*(0,68+0,78)* 
0,50*2 = 0,79935
0,30*0,30*(3,87+3,26)*2 = 1,2834
0,30*0,30*3,87*2 = 0,6966

trzpienie 2,11*0,24*0,24+0,24*0,24*4 = 0,351936
2,11*0,57*0,24+0,24*0,24*4 = 0,519048
2,11*0,24*0,4+0,24*0,24*4 = 0,43296
(0,24*0,24*2,11+0,24*0,24* 
4)*2 = 0,703872
(0,24*0,24*2,11+0,24*0,24* 
6)*4 = 1,868544

7,66281 7,66 m3
46 KNR 202/290/2 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane,
prety fi6 (15,8+49,1)/1000 = 0,0649
prety fi 12 (311,2+266,1)/1000 = 0,5773

0,6422 0,64 t
47 KNR 202/212/12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30·cm- beton 
B37

0,24*0,24*(22,60+15,10)*2 = 4,34304
0,24*0,24*(22,60+12,12)*2+ 
0,24*0,24*5,91*2 = 4,680576

9,023616 9,02 m3
48 KNR 202/210/6 (2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: ponad 16m/m2, beton 
podawany pompą B37

0,40*0,30*3,68 = 0,4416
0,35*0,30*3,68 = 0,3864
0,50*0,24*3,48 = 0,4176
0,24*0,32*5,93 = 0,455424
2,90*0,90*0,24*2 = 1,2528
0,12*0,90*5,93 = 0,64044

balkon 0,40*0,12*(2,04+8,0) = 0,48192
4,076184 4,08 m3

49 KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane,
prety fi6 (13,3+205,5+21,8)/1000 = 0,2406
prety fi 12 (353,3+1241,6+47,9)/1000 = 1,6428
prety  fi 16 21,7/1000 = 0,0217

1,9051 1,91 t
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50 KNR 202/218/2 (2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, beton podawany pompą 
B37- łaczna grub. 17 cm

3,20*7,29 = 23,328
23,328 23,33 m2

51 KNR 202/218/6 (2)
Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości płyty, beton 
podawany pompą B37 23,33 9,00 m2

5 dach
52 KNR 202/406/2

Murłaty, przekrój  15*15 cm -zabezpieczyć mykologicznie oraz uodpornić do 
granicy niezapalności
NRO poprzez malowanie preparatem fobosM4 lub Uniepal lub Anty-Pal.

1,01 = 1,01
1,01 1,01 m3

53 KNR 202/406/2
Murłaty, przekrój  10*10 cm -zabezpieczyć mykologicznie oraz uodpornić do 
granicy niezapalności
NRO poprzez malowanie preparatem fobosM4 lub Uniepal lub Anty-Pal.

0,07 = 0,07
0,07 0,07 m3

54 KNR 202/408/6
Krokwie przekroj  8*20 cm-zabezpieczyć mykologicznie oraz uodpornić do 
granicy niezapalności
NRO poprzez malowanie preparatem fobosM4 lub Uniepal lub Anty-Pal.

5,92+0,04+0,05 = 6,01
6,01 6,01 m3

55 KNR 202/408/6
Krokwie przekroj  7*14 cm koszowa-zabezpieczyć mykologicznie oraz 
uodpornić do granicy niezapalności
NRO poprzez malowanie preparatem fobosM4 lub Uniepal lub Anty-Pal.

0,29 = 0,29
0,29 0,29 m3

56 KNR 202/406/6
Platwie  przekroj   18*14 cm -zabezpieczyć mykologicznie oraz uodpornić do
granicy niezapalności
NRO poprzez malowanie preparatem fobosM4 lub Uniepal lub Anty-Pal.

1,15 = 1,15
1,15 1,15 m3

57 KNR 202/407/3
Słupy o przekroju 14*14 cm-zabezpieczyć mykologicznie oraz uodpornić do 
granicy niezapalności
NRO poprzez malowanie preparatem fobosM4 lub Uniepal lub Anty-Pal.

0,33 = 0,33
0,33 0,33 m3

58 KNR 202/406/6
Przewiazki przekroj   7,5*20 cm -zabezpieczyć mykologicznie oraz uodpornić
do granicy niezapalności
NRO poprzez malowanie preparatem fobosM4 lub Uniepal lub Anty-Pal.

0,13 = 0,13
0,13 0,13 m3

59 KNR 202/406/6
Kleszcze  przekroj  5*18 cm -zabezpieczyć mykologicznie oraz uodpornić do 
granicy niezapalności
NRO poprzez malowanie preparatem fobosM4 lub Uniepal lub Anty-Pal.

0,54 = 0,54
0,54 0,54 m3

60 KNR 202/406/6
Miercze  przekroj   14*14 cm -zabezpieczyć mykologicznie oraz uodpornić do
granicy niezapalności
NRO poprzez malowanie preparatem fobosM4 lub Uniepal lub Anty-Pal.

0,5 = 0,5
0,5 0,50 m3

61 KNR 202/406/6
Deskia okapowa przekroj  2,5*33 cm -zabezpieczyć mykologicznie oraz 
uodpornić do granicy niezapalności
NRO poprzez malowanie preparatem fobosM4 lub Uniepal lub Anty-Pal.

0,37 = 0,37
0,37 0,37 m3

62 KNR 202/406/6
Przewiązka przekroj  14*8 cm -zabezpieczyć mykologicznie oraz uodpornić do
granicy niezapalności
NRO poprzez malowanie preparatem fobosM4 lub Uniepal lub Anty-Pal.

0,02 = 0,02
0,02 0,02 m3

63 KNR 202/406/6
Wymian przekroj  20*8 cm -zabezpieczyć mykologicznie oraz uodpornić do 
granicy niezapalności
NRO poprzez malowanie preparatem fobosM4 lub Uniepal lub Anty-Pal.

0,06 = 0,06
0,06 0,06 m3
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
64 ORGB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 
25·cm

0,40*(0,60+0,30)*2 = 0,72
0,40*(0,30+0,35)*2*2 = 1,04
0,40*(0,82+0,35)*2 = 0,936
0,40*(0,62+0,35)*2 = 0,776
0,40*(0,50+0,35)*2 = 0,68
0,90*7,0*2*2+0,90*(7,52+ 
2,50) = 34,218

38,37 38,37 m2
65 ORGB 202/1027/1

Wyłaz dachowy  o wym. 0,80*0,80 m 1,0 kpl
66 ORGB 202/539/2

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych - okapów
21,92*2 = 43,84

43,84 43,84 m
67 ORGB 202/539/2

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów podrynnowych - okapów 43,84 m
68 ORGB 202/551/1

Rury spustowe prostokątne w przekroju 80*70 mm  z  blachy powlekanej, 
montaż rur 32,0 m

69 ORGB 202/549/1
Rynny dachowe prostokątne w przekroju 125 mm z blachy powlekanej  łączone 
na zakładkę, montaż rynien

21,92*2 = 43,84
43,84 43,84 m

70 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany *3 warstwy 332,59 m2

71 KNR 202/410/4
Ołacenie połaci dachowych łatami 10-12*4,5·cm w rozstawie co 40 cm

23,0*6,90*2 = 317,4
2,02*7,52 = 15,1904

332,5904 332,59 m2
72 KNR 202/410/4

Ołacenie połaci dachowych łatami 2,5*4·cm w rozstawie co 40 cm kontrlaty
23,0*6,90*2 = 317,4
2,02*7,52 = 15,1904

332,5904 332,59 m2
73 KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii dachowej PCV- folia 
odbijajaca srebrna 332,59 m2

74 ORGB 202/525/1 (1)
Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową na 
rąbek stojacy  na łatach, dachy ponad 100·m2- kolor grafit blacha płaska 
odpręzona o grub. 0,50 mm 332,59 m2

75 ORGB 202/539/1
Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów

21,92 = 21,92
21,92 21,92 m

76 KNR 202/219/5
Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7·cm

0,80*0,50+0,50*0,55*2+1,02* 
0,55+0,92*0,55+0,7*0,55 = 2,402

2,402 2,40 m2
77 KNR 202/902/1

Tynki zwykłe kategorii·III, ściany płaskie i powierzchnie poziome 
(balkony, loggie), ręcznie

0,60*(0,60+0,30)*2 = 1,08
0,60*(0,30+0,35)*2*2 = 1,56
0,60*(0,82+0,35)*2 = 1,404
0,60*(0,62+0,35)*2 = 1,164
0,60*(0,50+0,35)*2 = 1,02

6,228 6,23 m2
78 ORGB 202/539/4

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych
21,92*2 = 43,84

43,84 43,84 m
79 Stopnie kominiarskie

8+8+6+3 = 25,0
25,0 25,0 szt'

80 Ławy  kominiarskie
17,50+0,6+1,8+2,4+0,8+1,2 = 24,3

24,3 24,30 mb
6 posadzki parter
81 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
270,93*0,25 = 67,7325

67,7325 67,73 m3
82 KNR 202/1101/7 (3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka
270,93*0,25 = 67,7325

67,7325 67,73 m3
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
83 KNR 202/205/1 (2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą B37
270,93*0,2 = 54,186

54,186 54,19 m3
84 ORGB 202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, *2
270,93*1,08 = 292,6044

292,6044 292,60 2,00 m2
85 KNR 202/609/1 (1)

Izolacje cieplne  z płyt styropian twardy  EPS grub. 15 cm, izolacje 
poziome

270,93 = 270,93
270,93 270,93 m2

86 KNR 202/1106/2
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25·mm- 
łacznie 7 cm 270,93 m2

87 KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 
1·cm ponad 25·mm 270,93 4,50 m2

88 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki 
siatką stalową 270,93 m2

89 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 270,93 m2

90 ORGB 202/2806/4 (1)
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" mrozoodporny na 
zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 
4·mm, 0,93 m2

91 ORGB 202/2806/4 (1)
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" dekoracyjny na zaprawach
klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 4·mm, wraz
z cokolikiem

(10,50+3,2+4,6+5,3+11,5+ 
11,20)*1,08 = 50,004

50,004 50,00 m2
92 ORGB 202/2806/4 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 4·mm, wraz z 
cokolikiem

(4,6+4,3+3,5+3+3,5+10,37+ 
4,6+3,4+3,4+13,5)*1,08 = 58,5036

58,5036 58,50 m2
93 ORGB 202/2810/2 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, 
warstwa kleju grubości 3·mm,

11,50+1,60*15*(0,14+0,30) = 22,06
22,06 22,06 m2

94 ORGB 202/1130/2 (1)
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 
5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "EVI"

17,9+24,2+21+33,8+27+34,2 = 158,1
158,1 158,10 m2

95 KNR 202/1112/1 (1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, typu Tarcett wraz  cokolikiem

(17,9+24,2+21+33,8+27+ 
34,2)*1,08 = 170,748

170,748 170,75 m2
7 posadzki pietro
96 ORGB 202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, *2
223,9*1,08 = 241,812

241,812 241,81 2,00 m2
97 KNR 202/609/1 (1)

Izolacje cieplne  z płyt styropian twardy  EPS grub. 5 cm, izolacje 
poziome

235,60-11,70 = 223,9
223,9 223,90 m2

98 KNR 202/1106/2
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25·mm- 
łacznie 7 cm 223,90 m2

99 KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 
1·cm ponad 25·mm 223,90 4,50 m2

100 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki 
siatką stalową 223,90 m2

101 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 223,90 m2

102 ORGB 202/2806/4 (1)
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" mrozoodporny na 
zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości
4·mm, 0,93 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
103 ORGB 202/2806/4 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" dekoracyjny na 
zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości
4·mm, wraz z cokolikiem

10,40*1,08 = 11,232
11,232 11,23 m2

104 ORGB 202/2806/4 (1)
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych 
w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 4·mm, wraz z 
cokolikiem

(10,70+7,7+3,2+3,1+3,1+6,6+ 
2,7)*1,08 = 40,068

40,068 40,07 m2
105 ORGB 202/2810/2 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, 
warstwa kleju grubości 3·mm,

11,50 = 11,5
11,5 11,50 m2

106 ORGB 202/1130/2 (1)
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 
5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "EVI"

47,70+18,50+14,3+28,3+12,2+ 
12,8+14,4+2,4+11,3+14,70 = 176,6

176,6 176,60 m2
107 KNR 202/1112/1 (1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, typu Tarcett wraz  cokolikiem
(47,70+18,50+14,3+28,3+ 
12,2+12,8+14,4+2,4+11,3+ 
14,70)*1,08 = 190,728

190,728 190,73 m2
8 posadzki nad pietrem i przygotowalnia termosów
108 KNR 202/609/1 (1)

Izolacje cieplne  z płyt styropian twardy  EPS grub. 20 cm, izolacje 
poziome

235,60-11,70 = 223,9
7,12*1,90 = 13,528

237,428 237,43 m2
109 ORGB 202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, *2
223,9*1,08 = 241,812
7,12*1,90 = 13,528

255,34 255,34 2,00 m2
110 KNR 202/1110/1

Podłoga z płyt OSB na slupkach  drewnianych- fragmenty 105,0 m2
9 balkon techniczny
111 Grunt bitumiczny

2,04*8,0*0,50 = 8,16
8,16 8,16 m2

112 ORGB 202/618/3
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, *2

8,16 = 8,16
8,16 8,16 2,00 m2

113 KNR 202/609/10
Izolacje cieplne ze styroduru o grub. 15 cm 8,16 m2

114 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z geowłokniny 8,16 m2

115 KNR 202/1101/7 (3)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, zwir

8,16*0,05 = 0,408
0,408 0,41 m3

116 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych o grub 5 cm 
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa 6,02 m2

117 ORGB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 
25·cm

0,60*(2,04+8,0) = 6,024
6,024 6,02 m2

10 tynki , okładziny
118 KNR 202/2007/3

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z 
kształtowników metalowych pojedynczych

246,80 = 246,8
246,8 246,80 m2

119 KNR 202/2006/4 (2)
Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach,
płyty grubości 12,5·mm
parter 11,20+21+33,80+27+3,2+46 = 142,2
I pietro 47,4+10,4+18,5+28,30 = 104,6

246,8 246,80 m2
120 Sufity podwieszane  rastrowe  60*120

parter 34,20+3,40 = 37,6
37,6 37,60 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
121 Sufity podwieszane  rastrowe  60*60

parter 13,50+17,90+24,2+10,5+11,5+ 
4,6+4,3+3,5+3+3,5 = 96,5

96,5 96,50 m2
122 Sufity podwieszane  rastrowe  mineralne

I pietro 14,30+12,20+12,80+14,4+7,7+ 
3,2+3,1+3,1+6,6+2,7+24+ 
11,3+14,7+10,7 = 140,8

140,8 140,80 m2
123 KNR 202/803/6

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria·III
11,70+11,50 = 23,2

23,2 23,20 m2
124 KNR 202/815/5

Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych, 1-warstwowa 23,20 m2

125 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 23,20 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
126 KNR 202/803/3

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III
parter 2,70*(5,36+6,53)*2-(1,20* 

2,40+2,35*1,35+1,2*2,4*2+ 
2,1*0,9) = 50,5035
2,70*(5,36+2,10)*2-2,1*0,9 = 38,394
2,70*(6,8+3,38)*2-(2,4*0,6+ 
1,2*2,4+0,9*2,4*2+2,1*0,8+ 
2,35*1,35) = 41,4795
2,7*(1,31*1,3)*2-2,1*0,9*2 = 5,4162
2,7*(1,05+1,0)*2-2,1*0,9 = 9,18
2,7*(5,46+4,3)*2-(0,9*2,10* 
2+0,9*2,4+0,45*2,40) = 45,684
2,70*(1,58+2,92)*2-2,1*0,9 = 22,41
2,70*(3,36+2,92)*2-(2,1* 
0,9+2,1*1,2+2,1*1,3+2,1* 
0,9+2,5*2,35+2,1*0,9) = 17,117
2,70*(1,48+3)*2-(3,0*0,45* 
2+2,1*0,9) = 19,602
2,7*(3,2+5,61)*2-2,1*1,30 = 44,844
2,70*(1,51+2,5)*2-2,1*0,9 = 19,764
2,70*(1,63+1,01)*2-2,1*0,8 = 12,576
2,7*(1,5+1,8)*2-(2,1*0,9*2+ 
2,1*0,8) = 12,36
2,7*(1,91+1,79)*2-2,1*0,9*2 = 16,2
2,7*(1,79+2,0)*2-2,1*0,8 = 18,786
2,7*(1,31+0,83)*2-2,15*0,9 = 9,621
2,7*(6,4+2,8)*2-(2,1*0,9* 
10+2,1*1,3) = 28,05
2,7*(1,9+1,7)*2-(1,25*1,56+ 
2,1*0,9*2) = 13,71
2,7*(5,1+2,18)*2-(1,25* 
1,56*2+2,1*0,9*2) = 31,632
2,7*(2,11+1,5)*2-2,1*0,9 = 17,604
2,7*(2,11+1,5)*2-2,1*0,9*2 = 15,714
2,7*(2,11+1,5)*2-2,1*0,9*2 = 15,714
2,7*(5,4+3,8)*2-(2,4*2,4+ 
2,1*0,9*3) = 38,25
2,7*(5,4+3,5)*2-(2,35*1,1+ 
1,5*2,4+2,1*0,9*2) = 38,095
2,7*(12,36+3,8)*2-(2,1*0,9+ 
2,1*1,3+2,1*0,9*7) = 69,414

I pietro 3,0*(4,11+5,36)*2-(2,4*1,5* 
2+2,1*0,9) = 47,73
3,0*(2,64+5,36+1,02)*2-2,1* 
0,9 = 52,23
3,0*(8,79+5,4)*2-(1,2*2,4+ 
1,5*2,4+1,25*1,56+2,1*0,9* 
2) = 72,93
3,0*(1,5+1,5)*2-2,1*0,9 = 16,11
3,0*(1,5+1,86)*2-2,1*0,9 = 18,27
3,0*(3,92+2,0)*2-(1,25* 
1,56+2,0*1,0) = 31,57
3,0*(1,26+2,50)*2-2,1*0,9*2 = 18,78
3,0*(2,765+2,47)*2-2,1*0,9*2 = 27,63
3,0*(1,42+1,23)*2-2,1*0,90*2 = 12,12
3,0*(1,07+1,23)*2-2,10*0,9 = 11,91
3,0*(1,42+1,23)*2-2,1*0,9*2 = 12,12
3,0*(1,07+1,23)*2-2,1*0,9 = 11,91
3,0*(2,55+5,70)*2-(2,1*0,9* 
5+2,1*1,5) = 36,9
3,0*(7,29+3,2)*2-(1,1*2,2+ 
2,1*0,9+2,1*1,30) = 55,9
3,0*(4,2+2,8)*2-(2,1*0,9*2+ 
2,4*0,9*2) = 33,9
3,0*(4,95+2,83)*2-(2,1*0,9+ 
0,9*2,4*2) = 40,47
3,0*(5,67+5,3)*2-(2,4*0,6+ 
1,2*2,4+0,9*2,4+2,4*1,0+ 
2,1*0,9) = 55,05
3,0*(4,12+3,3)*2-(1,2*2,4+ 
0,6*2,4+2,1*0,90) = 38,31

1 245,9602 1 245,96 m2
127 KNR 202/815/3

Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych, 1-warstwowa 1 245,96 m2

128 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 1 245,96 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
129 ORGB 202/838/3

Licowanie ścian o powierzchni ponad 5·m2 płytkami glazurowanymi na 
zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x20·cm
I pietro 2,0*(2,64+1,02+5,36)*2- 

2,10*0,9 = 34,19
2,0*(1,50+1,86)*2-2,1*0,9 = 11,55
2,0*(1,26+2,50)*2-2,10* 
0,90*2 = 11,26
2,0*(2,76+2,47)*2-2,10* 
0,90*2 = 17,14
2,0*(1,42+1,23)*2-2,10* 
0,90*2 = 6,82
2,0*(1,07+1,23)*2-2,10*0,80 = 7,52
2,0*(1,42+1,23)*2-2,10* 
0,90*2 = 6,82
2,0*(1,07+1,23)*2-2,10*0,80 = 7,52

parter =
2,0*(5,36+2,10)*2-2,10*0,90 = 27,95
2,0*(1,31+1,30)*2-2,1*0,9*2 = 6,66
2,0*(1,05+1,0)*2-2,1*0,90 = 6,31
2,0*(1,58+2,92)*2-2,1*0,9 = 16,11
2,0*(1,51+2,50)*2-2,10*0,90 = 14,15
2,0*(1,63+1,01)*2-2,10*0,80 = 8,88
2,0*(1,50+1,80)*2-(2,10* 
0,9*2+2,1*0,8) = 7,74
2,0*(1,91+1,79)*2-2,1*0,9*2 = 11,02
2,0*(1,79+2,0)*2-2,1*0,8 = 13,48
2,0*(1,31+0,83)*2-2,15*0,9 = 6,625
2,0*(1,9+1,7)*2 = 14,4
2,0*(5,1+2,18)*2-(2,1*0,9*2) = 25,34
2,0*(2,11+1,5)*2-2,1*0,9 = 12,55
2,0*(2,11+1,5)*2-2,1*0,9*2 = 10,66
2,0*(2,11+1,50)*2-2,1*0,9*2 = 10,66

295,355 295,36 m2
130 KNR 202/1215/1

Kratki wentylacyjne PCV 6,0 szt
131 KNR 202/1207/1

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami 
lub spawane 8,0 m

132 ORGB 202/1027/1
Wyłaz na strych o wym. 80*120 cm 1,0 kpl

11 malowanie
133 KNR 202/1505/3

Malowanie farbami akrylowymi  wewnętrznych podłoży  z gruntowaniem, 
2-krotne- sciany

1245,96-295,36 = 950,6
950,6 950,60 m2

134 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami akrylowymi  wewnętrznych podłoży  z gruntowaniem, 
2-krotne- sufity 23,20 m2

12 stolarka drzwiowa zewnetrzna
135 ORGB 202/1026/6

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu
PI 50, drzwi 2-skrzydłowe typ Dz1

2,40*3,0*1 = 7,2
7,2 7,20 m2

136 ORGB 202/1026/6
Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu
PI 50, drzwi 2-skrzydłowe typ Dz2

1,45*2,40*1 = 3,48
3,48 3,48 m2

137 ORGB 202/1026/6
Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu
PI 50, drzwi 2-skrzydłowe typ Dz2*

1,45*2,40*1 = 3,48
3,48 3,48 m2

138 ORGB 202/1026/6
Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu
PI 50, drzwi 2-skrzydłowe typ Dz3

1,30*2,10*1 = 2,73
2,73 2,73 m2

139 ORGB 202/1026/6
Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu
PI 50, drzwi 2-skrzydłowe typ Dz4

2,40*3,0*1 = 7,2
7,2 7,20 m2

140 KNR 202/1203/2
Drzwi stalowe, pełne, ponad 2·m2- typ Dz5

2,15*1,0*1 = 2,15
2,15 2,15 m2

13 stolarka drzwiowa wewnetrzna  stalowa
141 KNR 202/1203/2

Drzwi stalowe, pełne, ponad 2·m2- typ Dw3
2,15*1,0*10 = 21,5

21,5 21,50 m2
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142 KNR 202/1203/2

Drzwi stalowe, pełne, ponad 2·m2- typ Dw3* o EI 30
2,15*1,0*1 = 2,15

2,15 2,15 m2
143 KNR 202/1203/2

Drzwi stalowe, pełne, ponad 2·m2- typ Dw4
2,15*1,0*9 = 19,35

19,35 19,35 m2
144 KNR 202/1203/2

Drzwi stalowe, pełne, ponad 2·m2- typ Dw5 o EI 30
2,15*1,0*1 = 2,15

2,15 2,15 m2
145 KNR 202/1203/2

Drzwi stalowe, pełne, ponad 2·m2- typ Dw6 o EI30
2,15*0,90*3 = 5,805

5,805 5,81 m2
146 KNR 202/1203/2

Drzwi stalowe, pełne, ponad 2·m2- typ Dw7* o EI 30
2,40*1,40*3 = 10,08

10,08 10,08 m2
14 stolarka okienna
147 ORGB 202/1025/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, 
powierzchnia 1.0-1.5·m2, kotwy elastyczne typ OZ1 w kolorze 
antracyt/grafit. wartość współczynnika przenikania ciepła dla pakietu 
szybowego: U=0,9 W/m2K

0,90*2,40*9 = 19,44
19,44 19,44 m2

148 ORGB 202/1025/3 (1)
Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, 
powierzchnia 1.0-1.5·m2, kotwy elastyczne typ OZ2 w kolorze 
antracyt/grafit. wartość współczynnika przenikania ciepła dla pakietu 
szybowego: U=0,9 W/m2K

0,45*3,0*2 = 2,7
2,7 2,70 m2

149 ORGB 202/1025/3 (1)
Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, 
powierzchnia 1.0-1.5·m2, kotwy elastyczne typ OZ3 kolorrze 
antracyt/grafit. wartość współczynnika przenikania ciepła dla pakietu 
szybowego: U=0,9 W/m2K

1,20*2,40*9 = 25,92
25,92 25,92 m2

150 ORGB 202/1025/3 (1)
Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, 
powierzchnia 1.0-1.5·m2, kotwy elastyczne typ OZ4 kolorrze 
antracyt/grafit. wartość współczynnika przenikania ciepła dla pakietu 
szybowego: U=0,9 W/m2K

0,45*2,40*1 = 1,08
1,08 1,08 m2

151 ORGB 202/1025/3 (1)
Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, 
powierzchnia 1.0-1.5·m2, kotwy elastyczne typ OZ5 kolorrze 
antracyt/grafit. wartość współczynnika przenikania ciepła dla pakietu 
szybowego: U=0,9 W/m2K

2,40*2,40*1 = 5,76
5,76 5,76 m2

152 ORGB 202/1025/3 (1)
Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, 
powierzchnia 1.0-1.5·m2, kotwy elastyczne typ OZ6 kolorrze 
antracyt/grafit. wartość współczynnika przenikania ciepła dla pakietu 
szybowego: U=0,9 W/m2K

1,50*2,40*3 = 10,8
10,8 10,80 m2

153 ORGB 202/1025/3 (1)
Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, 
powierzchnia 1.0-1.5·m2, kotwy elastyczne typ OZ7 kolorrze 
antracyt/grafit. wartość współczynnika przenikania ciepła dla pakietu 
szybowego: U=0,9 W/m2K

1,25*1,56*2 = 3,9
3,9 3,90 m2

154 ORGB 202/1025/3 (1)
Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, 
powierzchnia 1.0-1.5·m2, kotwy elastyczne typ OZ8 kolorrze 
antracyt/grafit. wartość współczynnika przenikania ciepła dla pakietu 
szybowego: U=0,9 W/m2K

2,40*1,0*1 = 2,4
2,4 2,40 m2

155 ORGB 202/1025/3 (1)
Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, 
powierzchnia 1.0-1.5·m2, kotwy elastyczne typ OZ9 kolorrze 
antracyt/grafit. wartość współczynnika przenikania ciepła dla pakietu 
szybowego: U=0,9 W/m2K

2,20*1,10*1 = 2,42
2,42 2,42 m2
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156 ORGB 202/1025/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, 
powierzchnia 1.0-1.5·m2, kotwy elastyczne typ OZ10 kolorrze 
antracyt/grafit. wartość współczynnika przenikania ciepła dla pakietu 
szybowego: U=0,9 W/m2K

1,25*0,90*3 = 3,375
3,375 3,38 m2

157 ORGB 202/1025/3 (1)
Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, 
powierzchnia 1.0-1.5·m2, kotwy elastyczne typ OZ11 kolorrze 
antracyt/grafit. wartość współczynnika przenikania ciepła dla pakietu 
szybowego: U=0,9 W/m2K

1,25*1,56*2 = 3,9
3,9 3,90 m2

158 ORGB 202/1025/3 (1)
Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, 
powierzchnia 1.0-1.5·m2, kotwy elastyczne typ OZ12 kolorrze 
antracyt/grafit. wartość współczynnika przenikania ciepła dla pakietu 
szybowego: U=0,9 W/m2K

2,40*0,60*3 = 4,32
4,32 4,32 m2

159 ORGB 202/1025/3 (1)
Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, 
powierzchnia 1.0-1.5·m2, kotwy elastyczne typ OZ13 kolorrze 
antracyt/grafit. wartość współczynnika przenikania ciepła dla pakietu 
szybowego: U=0,9 W/m2K

2,80*0,45*2 = 2,52
2,52 2,52 m2

160 ORGB 202/1027/1
Wyłaz dachowy PCV o wym. 0,80*0,80 m 1,0 kpl

161 Nawiewniki higrosterowalne
9+2+9+2+3+2+2+3+2+3+2 = 39,0

39,0 39,0 kpl
15 ściany przeszklone
162 ORGB 202/1026/6

Ściany z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną - typu Scw1 o
EI15

2,10*1,70*3 = 10,71
10,71 10,71 m2

163 ORGB 202/1026/6
Ściany z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną - typu Scw1* 
o EI15

2,10*1,70*1 = 3,57
3,57 3,57 m2

164 ORGB 202/1026/6
Ściany z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną - typu Scw2 o
E30

1,40*2,10 = 2,94
2,94 2,94 m2

165 ORGB 202/1026/6
Ściany z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną - typu Scw2 o
E60

2,70*2,24-2,10*1,40 = 3,108
3,108 3,11 m2

166 ORGB 202/1026/6
Ściany z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną - typu Scw3 o
EI30

2,10*0,90*1 = 1,89
1,89 1,89 m2

167 ORGB 202/1026/6
Ściany z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną - typu Scw3 o
EI60

2,14*2,70-2,10*0,90 = 3,888
3,888 3,89 m2

16 stolarka drzwiowa drewniana
168 KNR 202/1017/2

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 
wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1,6·m2- typ Dw1

2,15*1,0*8 = 17,2
17,2 17,20 m2

169 KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 
wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1,6·m2- typ Dw1* o Ei 30

2,15*1,0 = 2,15
2,15 2,15 m2

170 KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 
wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1,6·m2- typ Dw2

2,15*1,0*9 = 19,35
19,35 19,35 m2

171 KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 
wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1,6·m2- typ Dw2* o EI 30

2,15*1,0*1 = 2,15
2,15 2,15 m2
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172 KNR 202/1016/1 (1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 
wewnątrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa o szerk. 1100 mm

8+1+9+1 = 19,0
19,0 19,00 szt

17 elewacje
173 KNR 202/2601/1 (1)

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 20 cm i pokrycie 
wyprawamielewacyjnymi (styropian + 1·warstwa siatki), ściany pełne z 
otworami,powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana, (wyprawa "Malix-Z")

7,82*(23,0+15,10)*2 = 595,884
15,50*3,0*0,50*2 = 46,5
-(1,2*2,40+2,35*1,35+1,1* 
2,35+1,5*2,4+2,4*2,4+1,24* 
1,56*2+2,11*0,9+0,9*2,15+ 
0,45*3,1*2+3,0*3,0+2,40*0,4+
0,9*2,4*3+2,35*1,35+1,2*2,4*
3+0,6*2,4) = -58,1828
-(1,2*2,4*3+1,5*2,4*2+1,25* 
1,56*2+1,1*2,2+0,45*25,8*2+ 
0,9*2,4*6+2,4*1,0+1,2*2,4* 
2+2,4*0,6*2) = -69,38

514,8212 514,82 m2
174 KNR 202/2601/1 (1)

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 5 cm i pokrycie 
wyprawamielewacyjnymi (styropian + 1·warstwa siatki), ściany pełne z 
otworami,powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana, (wyprawa "Malix-Z")
pom. na odpadki (1,31+1,0)*2*3,26-0,90*2,15 = 13,1262

13,1262 13,13 m2
175 KNR 202/2601/8 (2)

Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 
1·warstwą siatki, (kątowniki z tworzywa sztucznego)

2,50*5 = 12,5
drzwi (1,50+2,10*2)*3+(2,10*2+ 

1,0)*2 = 27,5
cokol (23+15,50)*2-(1,0*2+1,40*3) = 70,8

110,8 110,80 m
176 KNR 202/2601/6 (1)

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  o grub. 4 cm i 
pokrycie wyprawami elewacyjnymi, ościeża (styropian + 1·warstwa siatki), 
(wyprawa "Malix-Z")

0,20*(2,40*2+1,20) = 1,2
0,20*(2,35*2+1,35+2,35*2+ 
1,10+2,4*2+2,4+2,1*2+0,9+ 
2,15*2+0,9+3,0*2+3,0+2,4*2+ 
0,4+2,35*2+1,35+2,4*2+0,6+ 
2,2*2+1,1+2,4*2+1,0) = 13,26
0,20*(2,4*2+1,5)*3 = 3,78
0,20*(1,56*2+1,24)*2 = 1,744
0,20*(3,1*2+0,45)*2 = 2,66
0,20*(2,4*2+1,2)*8 = 9,6
0,20*(1,25+1,56*2)*2 = 1,748
0,20*(0,45+2,80*2)*6 = 7,26
0,20*(2,40*2+0,60)*2 = 2,16

43,412 43,41 m2
177 Ocieplenie płytami z polistyrenu ekstrudowanego z klasyfikacją NRO w 

pasie miedzyokiennym
0,80*(23+13,20)*2 = 57,92

57,92 57,92 m2
178 KNR 23/2612/5

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  przymocowanie płyt 
styropianowych dyblami do ściany

216,68*8+43,41*4 = 1 907,08
1 907,08 1 907,08 szt

179 ORGB 202/541/1
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm

0,40*(1,20*3+1,5*2+1,25*2+ 
1,1+0,45*2+0,9*5+1,0+1,2*2+ 
0,6*2) = 8,08
0,40*(1,2+1,5+2,4+1,25*2+ 
0,45*2+1,0*2+0,9*3+1,2*3) = 6,72

14,8 14,80 m2
180 KNR 202/923/4

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
0,30*(1,20*3+1,5*2+1,25*2+ 
1,1+0,45*2+0,9*5+1,0+1,2*2+ 
0,6*2) = 6,06
0,30*(1,2+1,5+2,4+1,25*2+ 
0,45*2+1,0*2+0,9*3+1,2*3) = 5,04

11,1 11,10 m2
181 KNR 202/1604/1

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m
8,0*(25+16,50)*2+3,20* 
16,50*0,50*2 = 716,8

716,8 716,80 m2
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182 KNR 202/1613/1 (1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 
10·m, bednarka (nakłady podstawowe) 716,80 m2

183 Czas pracy rusztowan 320,0 mg
184 Przyscienna pergola segmentowa zasuwana  aluminiowe , zadaszenie z 

tkaniny PES folia Pcv wymiary zgodnie z rys. BWA-1
(12,80+2,50*2)*3,25 = 57,85

57,85 57,85 m2
185 Schody wejsciowe na taras

1,50*1,0 = 1,5
1,5 1,50 m2

186 Okladzina z płyt HPL drewnopodobnych na podkonstrukcji stalowej. , 
wypelnienie wełna 5 cm i 18 cm

4,50*0,60 = 2,7
4,80*0,65+2,50*0,85 = 5,245

7,945 7,95 m2
187 Wykonanie cokolu , faktura kamyczkowa, kolor ciemno szary

0,40*(15,50+23,0)*2 = 30,8
30,8 30,80 m2

188 KNR 202/1207/1
Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami 
lub spawane 2,0 m

18 platforma
189 Platforma dla NPS np. CIBES A 5000 z obudową szklaną 1,0 kpl
19 wycieraczki zewnetrzne
190 KNR 202/1219/3

Wycieraczki systemowe aluminium  zewnetrzne Kampmam Plaingard O-5241 , na
systemowej podstawie w formie ramy stalowej typ 575601 typ Wt2 o wym. 
1,0*0,40 m 5,0 szt

20 osprzet sanitarny
191 KNR 215/224/2 (1)

Ustępy pojedyncze, z płuczką z tworzywa sztucznego, dolnopłuk 8,0 kpl
192 KNR 215/221/1

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolanem 12,0 szt
193 KNR 215/221/1

Umywalka pojedyncza porcelanowa dla osoby NPS 1,0 szt
194 KNR 215/224/2 (1)

Ustępy pojedyncze, z płuczką z tworzywa sztucznego, dla oosby NPS 1,0 kpl
195 KNR 215/115/1

Bateria umywalkowa ścienna Dn 15·mm 13,0 szt
196 Lustro klejone  do ściany o l=2,0 m 5,0 kpl
197 Lustro klejone  do ściany o l=1,20 m 7,0 kpl
198 Kosze na odpadki 10,0 kpl
199 Uchwyty wieszakowe 2 ramienne 10,0 kpl
200 Pojemnik na mydło 10,0 kpl
201 Pojemnik na reczniki papierowe 10,0 kpl
202 Pojemnik na papier toaletowy 10,0 kpl
21 wyposazenie - pom. na odpadki
203 Pojemnik na odpadki 140 l 2,0 kpl
22 wyposazenie - magazynek
204 Regał magazynowy80*45 cm,  h=min. 180 cm 4,0 kpl
23 wyposazenie - kuchnia mleczna
205 Chłodziarka do butelek 1,0 kpl
206 Sterylizator butelek 1,0 kpl
207 Podgrzewacz do butelek 1,0 kpl
208 Blat roboczy szer. 60 cm + szafki dolne  1,5 mb 1,0 kpl
209 Pojemnik na mydlo 1,0 kpl
210 Pojemnik na  ręczniki papierowe 1,0 kpl
24 wyposazenie - zmywalnia
211 Szafa porzelotowa na naczynia 100*60cm  o h=2,0m 1,0 kpl
212 Zmywarka z funkcją wypażania 2,0 kpl
213 Okap nad urządzeniem grzewczym 1,0 kpl
214 Stól z otworem  na odpadki  + prysznic cisnieniowy 1,0 kpl
215 Pojemnik na mydło 1,0 kpl
216 Pojemnik na ręczniki papierowe 1,0 kpl
217 Kosz na śmieci zamykany 1,0 kpl
25 wyposazenie - wydawalnia posiłkow
218 Blat roboczy szer. 60 cm + szafki dolne  4,0 mb 1,0 kpl
219 Chłodziarka szer. 1,80 m 1,0 kpl
220 Płyta grzewcza elektryczna 4 * palniki + piekarnik 2,0 kpl
221 Okap nad urządzeniem grzewczym 1,0 kpl
222 Pojemnik na mydło 1,0 kpl
223 Pojemnik na ręczniki papierowe 1,0 kpl
224 Kosz na śmieci zamykany 1,0 kpl
26 wyposazenie - pomieszczenie termosów
225 Blat roboczy szer. 60 cm + szafki dolne  1,30 mb 1,0 kpl
226 Regał magazynowy  90*60*180 cm 2,0 kpl
27 wyposazenie - pomieszczenie porządkowe
227 Regał porządkowy  40*60*180 cm 2,0 kpl
28 wyposazenie - szatnia personelu
228 Moduł szafki  odzieżowej dwudzielnej 40*50 cm i h=180 cm z ławką szer. 25

cm 4,0 kpl
29 wyposazenie - toaleta-umywalnia personelu
229 Pojemnik na mydło 1,0 kpl
230 Pojemnik na ręczniki papierowe 1,0 kpl
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231 Uchwyt na papier 1,0 kpl
232 Kosz na śmieci zamykany 1,0 kpl
233 Szczotka do toalety 1,0 kpl
234 Lustro klejone do ściany na cała szerkość pomieszczenia 1,0 kpl
30 wyposazenie - pomieszczenie socjalne  personelu
235 Chłodziarka pod blatem 1,0 kpl
236 Stól o wym. 60*60 cm 1,0 kpl
237 Taboret 1,0 kpl
238 Blat roboczy szer. 60 cm + szafki podblatowe 1,0 kpl
239 Szafki wiszące 1,0 kpl
240 Pojemnik na mydło 1,0 kpl
241 Pojemnik na ręczniki papierowe 1,0 kpl
242 Kosz na śmieci zamykany 1,0 kpl
31 wyposazenie - toaleta-ogólnie dostępna przystosowana dla NPS
243 Poręcz uchylna ścienna  dla NPS 2,0 kpl
244 Poręcz prosta  ścienna  dla NPS 2,0 kpl
245 Pojemnik na mydło 1,0 kpl
246 Pojemnik na ręczniki papierowe 1,0 kpl
247 Uchwyt na papier 1,0 kpl
248 Kosz na śmieci zamykany 1,0 kpl
249 Szczotka do toalety 1,0 kpl
250 Lustro klejone do ściany na cała szerkość pomieszczenia 1,0 kpl
32 wyposazenie - toaleta- personelu
251 Pojemnik na mydło 1,0 kpl
252 Pojemnik na ręczniki papierowe 1,0 kpl
253 Uchwyt na papier 1,0 kpl
254 Kosz na śmieci zamykany 1,0 kpl
255 Szczotka do toalety 1,0 kpl
256 Lustro klejone do ściany na cała szerkość pomieszczenia 1,0 kpl
33 wyposazenie - łazienka dla dzieci
257 Szafka na pieluszki  czyste z przewijakiem i materacem  60*90 cm, h=87 cm 1,0 kpl
258 Szafka do przechowywania środków czystości 80*30*200 cm 1,0 kpl
259 Pólka zaoblona na 6 kubków do mycia zębów z uchwytami na ręczniki  50*15 

cm 2,0 kpl
260 Pojemnik na mydło 1,0 kpl
261 Pojemnik na ręczniki papierowe 1,0 kpl
262 Uchwyt na papier 2,0 kpl
263 Kosz na śmieci zamykany 1,0 kpl
264 Szczotka do toalety 2,0 kpl
265 Lustro klejone do ściany o l=1,80 mb 1,0 kpl
34 wyposazenie - sypialnia dla 12 dzieci
266 Taboret z tworzywa z regulowana wysokoscią  fi 35 cm, h=40-55 cm 1,0 kpl
267 Szafka na pieluszki  czyste z przewijakiem i materacem  60*90 cm, h=87 cm 1,0 kpl
268 Szafka na lezaski i pościel 143*62 cm, h=200 cm 1,0 kpl
269 Leżak 130*60 cm + komplet poscieli 6,0 kpl
270 Łożeczko 12*60 cm + komplet pościeli 6,0 kpl
271 Szafka na nocniki 1,0 kpl
35 wyposazenie - sala zabaw dla 12 dzieci  w ek 12 miesięcy
272 Zestaw szafek na pomoce dydalktyczne wym 272*42 cm i h=168 cm 1,0 kpl
273 Domek siedzisko116*40 cm,  h=148 cm 1,0 kpl
274 Taboret z tworzywa z regulowana wysokoscią  fi 35 cm, h=40-55 cm 2,0 kpl
275 Szafka na pieluszki  czyste z przewijakiem i materacem  60*90 cm, h=87 cm 1,0 kpl
276 Zestaw  krajobraz ruchu 5 1,0 kpl
277 Małe biurka  110*55 cm, z kontenerkiem 1,0 kpl
278 Fotel biurowy obrotowy o pow. zmywalnej 1,0 kpl
279 Basen z kulkami o pow. zmywalnej w ksztalcie osmiokąta o gl. boku  75cm 

h=40 cm 1,0 kpl
280 Szafka na lezaski i pościel 143*62 cm, h=200 cm 1,0 kpl
281 Stolik do jadalni  na 6 osób w ksztalcie osmiokąta  o boku 65 cm,  h=40 

cm 2,0 kpl
282 Krzesełka do jadalni z tapicerowanym siedziskiem 12,0 kpl
283 Leżak 130*60 cm + komplet poscieli 12,0 kpl
36 wyposazenie - sala zabaw dla 6 dzieci  wiek 12 miesięcy
284 Zestaw szafek na pomoce dydalktyczne wym 272*42 cm i h=168 cm 1,0 kpl
285 Domek siedzisko 78*40 cm,  h=129m 1,0 kpl
286 Taboret z tworzywa z regulowana wysokoscią  fi 35 cm, h=40-55 cm 2,0 kpl
287 Stolik z szufladami i przewijakiem 1,0 kpl
288 Zestaw  krajobraz ruchu 5 1,0 kpl
289 Małe biurka  110*55 cm, z kontenerkiem 1,0 kpl
290 Fotel biurowy obrotowy o pow. zmywalnej 1,0 kpl
291 Basen z kulkami o pow. zmywalnej  120*120 cm  h=40 cm 1,0 kpl
292 Szafka z pólkami na 6 nocników 40*40 cm, h=150 cm 1,0 kpl
37 wyposazenie - jadalnia
293 Stolik do jadalni na 6 osób , 75*120 cm , h=40-60 cm 2,0 kpl
294 Krzesełka  z tapicerowanym siedziskiem o pow. zmywalnej , h=22-25 cm 12,0 kpl
295 Krzesełka  do karmienia z uprzęża 5 punktowa, z taca  z uchwytem na kubek

, wym. 53*77 cm,  h=40-55 cm 4,0 kpl
296 Taboret z tworzywa z regulowana wysokoscią  fi 35 cm, h=40-55 cm 2,0 kpl
38 wyposazenie - szatnia dla dzieci
297 Moduł szafki ubraniowej, z pólka górną  i dolna ławeczką (22-25)*50 cm, 

h=130,0 cm 30,0 kpl
298 Pufa tapicerowana  o pow. zmywalnej ,  (40-45)*120 cm, h=40 cm 2,0 kpl
299 Pólka przewijak z materacem 75*55 cm, h=92 cm 1,0 kpl
39 wyposazenie - korytarz
300 Szafki na nocniki 1,0 kpl
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40 wyposazenie - sala zabaw dla 12 dzieci  wiek24-36 miesięcy- I PIETRO
301 Zestaw szafek na pomoce dydalktyczne wym 272*42 cm i h=168 cm 1,0 kpl
302 Domek siedzisko116*40 cm,  h=148 cm 1,0 kpl
303 Taboret z tworzywa z regulowana wysokoscią  fi 35 cm, h=40-55 cm 2,0 kpl
304 Szafka na pieluszki  czyste z przewijakiem i materacem  60*90 cm, h=87 cm 1,0 kpl
305 Zestaw  krajobraz ruchu 5 1,0 kpl
306 Małe biurka  110*55 cm, z kontenerkiem 1,0 kpl
307 Fotel biurowy obrotowy o pow. zmywalnej 1,0 kpl
308 Basen z kulkami o pow. zmywalnej w ksztalcie osmiokąta o gl. boku  75cm 

h=40 cm 1,0 kpl
309 Stolik do jadalni  na 6 osób w ksztalcie osmiokąta  o boku 65 cm,  h=40 

cm 2,0 kpl
310 Krzesełka do jadalni z tapicerowanym siedziskiem 12,0 kpl
311 Leżak 130*60 cm + komplet poscieli 12,0 kpl
312 Szafki na nocniki - 12 szt 1,0 kpl
313 Zestaw szafek na pomoce dydalktyczne wym 130*60 cm na pelna wys. 

pomieszczenia 1,0 kpl
41 wyposazenie - łazienka dla dzieci- I PIETRO
314 Szafka na pieluszki  czyste z przewijakiem i materacem  60*90 cm, h=87 cm 1,0 kpl
315 Szafka do przechowywania środków czystości 80*30*200 cm 1,0 kpl
316 Zlewozmywak do mycia nocników w zabudowie meblowej 1,0 kplk
317 Pólka zaoblona na 6 kubków do mycia zębów z uchwytami na ręczniki  50*15 

cm 2,0 kpl
318 Pojemnik na mydło 2,0 kpl
319 Pojemnik na ręczniki papierowe 2,0 kpl
320 Uchwyt na papier 1,0 kpl
321 Kosz na śmieci zamykany 1,0 kpl
322 Szczotka do toalety 1,0 kpl
323 Lustro klejone do ściany o l=1,80 mb 1,0 kpl
324 Wiaderka zamykane na brudne pieluchy 1,0 kpl
42 wyposazenie -sala  doswiadczenia świata- I PIETRO
325 Zestaw SALA DOSWIADCZENIA SWIARTA NR 7 1,0 kpl
326 Rzutnik do grafiki 1,0 kpl
327 Wodospad swiatel min 100 pasm, dlug. 250 cm 1,0 kpl
328 Łozko wodne 120*200*20 cm 1,0 kpl
43 wyposazenie -gabinet psychologa- I PIETRO
329 Szafka na dokumenty 130*60 cm na pelna wysk. pomieszczenia 1,0 kpl
330 Szafka na pomoce dydaktyczne 130*60 cm na pelna wysk. pomieszczenia 1,0 kpl
331 Stolik dla dzieci 60*120 cm, h=40-46 cm 1,0 kpl
332 Krzesełko z tapicerowanym siedziskiem  o pow. zmywalnej , h-22-25 cm 1,0 kpl
333 Biurko 140*70 cm z dostawka 50*120 cm 1,0 kpl
334 Fotel gabinetowy obrotowy o pow. zmywalnej 1,0 kpl
335 Hustawka hamak kokon fi 70 cm , siedzisko bujak dla dzieci z uchwytem do 

podnoszenia 1,0 kpl
44 wyposazenie -sala do rehabilitacji- I PIETRO
336 Małe biurko 110*50 cmz kontenerkiem 1,0 kpl
337 Fotel biurowy obrotowy o pow. zmywalnej 1,0 kpl
338 Zestaw ze sprzetem do terapii sensorycznej 1,0 kpl
339 Sciezka sensoryczna 6-elementowa jezyki 1,0 kpl
340 Rownowaznia poprzeczna  70*50 cm 1,0 kpl
341 Piłka skacząca z rogami 55 cm 1,0 kpl
342 Pilka sensorycvzna z wypustaki  25 cm 1,0 kpl
343 Szafka na pomoce dydaktyczne 215*50 cm na pelna wys. pomieszczenia 1,0 kpl
344 Szafka na dokumenty 35*130 cm, h=2,0 m 1,0 kpl
45 wyposazenie -gabinet pielegniarkii- I PIETRO
345 Szafka na dokumenty 80*14 cm, h=2,0 m 1,0 kpl
346 Szafka na srodki medyczne 1,0 kpl
347 Szafka na pieluszki  czyste z przewijakiem i materacem i szufladam 140*60

cm, h=87 cm 1,0 kpl
348 Waga lekarska 1,0 kpl
349 Waga niemowleca 1,0 kpl
350 Biurko  120*80 cm z kontenerkiem 1,0 kpl
351 Fotel biurowy obrotowy o pow. zmywalnej 1,0 kpl
352 Krzesło gabinetowe z tapicerowanym siedziskiem 1,0 kpl
353 Łozkeczko  120*60 cm 1,0 kpl
354 Pojemnik na mydło 1,0 kpl
355 Pojemnik na ręczniki papierowe 1,0 kpl
356 Kosz na śmieci zamykany 1,0 kpl
46 wyposazenie -gabinet dyrektora- I PIETRO
357 Biurko  150*60 cm z dostawka 50*100 cm 1,0 kpl
358 Fotel gabinetowy obrotowy o pow. zmywalnej 1,0 kpl
359 Szafka na dokumenty 80*40 cm, , h=2,0 m 3,0 kpl
360 Fotel tapicerowany 2,0 kpl
361 Stolik kawowy fi 50-60 cm, h=45-60 cm 1,0 kpl
47 wyposazenie - sekretariat- I PIETRO
362 Biurko  150*60 cm z dostawka 60*140 cm i lada 25*140 cm,h=40 cm 1,0 kpl
363 Szafka na dokumenty 80*40 cm, , h=2,0 m 3,0 kpl
364 Szafa ubraniowa 45*40 cm, h=2,0 m 1,0 kpl
365 Fotel gabinetowy obrotowy o pow. zmywalnej 1,0 kpl
366 Krzesło gabinetowe z tapicerowanym siedziskiem 2,0 kpl
48 wyposazenie - pomieszczenie socjalne- I PIETRO
367 Chlodziarka pod blatem 1,0 kpl
368 Stół 125*60 cm 1,0 kpl
369 Taboret 2,0 kpl
370 Blat roboczy + szafkipodblatowe  2 mb 1,0 kpl
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371 Szafki wiszace  szer. 30 cm, h=60 cm, 2,0 mb 1,0 kpl
372 Szafka wysoka  60*60 cm , h=2,06 m 1,0 kpl
373 Pojemnik na mydło 1,0 kpl
374 Pojemnik na ręczniki papierowe 1,0 kpl
375 Kosz na śmieci zamykany 1,0 kpl
49 wyposazenie - szatnia personelu- I PIETRO
376 Moduł szafki odziezowej dwudzielnej 40*50 cm, h=180 cm z ławka szer. 25 

cm 1,0 kpl
50 wyposazenie - toaleta personelu- I PIETRO
377 Pojemnik na mydło 1,0 kpl
378 Pojemnik na ręczniki papierowe 1,0 kpl
379 Uchwyt na papier 1,0 kpl
380 Kosz na śmieci zamykany 1,0 kpl
381 Szczotka do toalety 1,0 kpl
382 Lustro klejone do ściany na cała szerkość pomieszczenia 1,0 kpl
51 wyposazenie - szatnia  personelu damska - I PIETRO
383 Moduł szafki odziezowej dwudzielnej 40*50 cm, h=180 cm z ławka szer. 25 

cm 9,0 kpl
52 wyposazenie - pomieszczenie porządkowe - I PIETRO
384 Regał porządkowy 40*60*180 cm 1,0 kpl
53 wyposazenie -magazynek - I PIETRO
385 Szafka na lezaki i posciel 143*62 cm, h=200 cm 1,0 kpl
54 wyposazenie -komunikacja - I PIETRO
386 Dodatkowa szafka magazynowa  na kluczyk 1,0 kpl
55 wyposazenie w sprzet gasniczy
387 Gasnica o masie 4 kg 2,0 kpl
388 Gasnica proszkowa 4 kg   ABC 1,0 kpl
389 Oznakowanie drog ewakuacyjnych 1,0 kpl
390 Plan ewakuacyjny - tablice 2,0 kpl
391 Instrukcja na wypadek pozaru 1,0 kpl
56 Taras
392 KNR 231/111/3

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem 
mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 
15·cm, łacznie 25 cm 31,0 m2

393 KNR 231/111/4
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem 
mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za każdy następny 1·cm grubości
podbudowy 31,0 10,0 m2

394 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15·cm, łącznie 20 cm 31,0 m2

395 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm
grubości 31,0 5,00 m2

396 KNR 231/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm, łacznie 22 cm 31,0 m2

397 KNR 231/105/6
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, 
dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy 31,0 19,0 m2

398 KNR 231/9920/4
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8·cm, kostka dwuteownik
20x16,5·cm, na podsypce cementowo-piaskowej 31,0 m2

399 KNR 231/407/4
Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

2,70*2+11,80 = 17,2
17,2 17,20 m

57 zielen
400 KNR 221/101/1

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i 
złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 12,00 m3

401 KNR 221/101/4
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami do 1.0
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 12,00 m3

402 KNR 221/404/3
Wykonanie trawników parkowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

800/10000 = 0,08
0,08 0,08 ha

403 KNR 221/702/1
Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników dywanowych, na terenie 
płaskim
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 800,0 m2

58 Wypsażenie placu zabaw
404 Dostawa i montaz -Zestaw statek 1,0 kpl
405 Dostawa i montaz -Bujak 2,0 kpl
406 Dostawa i montaz -Zestaw Zygzak/ Dzwięki 1,0 kpl
407 Dostawa i montaz- Hustawka z ptasim gniazdem 1,0 kpl
408 Dostawa i montaz-  Piaskownica z polietylenu  o wym. 2,45*2,45 m i h=0,30

m 1,0 kpl
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409 Dostawa i montaz- Płotek o wys.  1,0 m z furtka - ogrodzenie metalowe 

segmentowe 57,0 mb
410 KNR 201/307/2

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na 
odległość do 10·m, kategoria gruntu III

1,0*1,0*0,60*14 = 8,4
8,4 8,40 m3

411 KNR 201/501/1
Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m,
kategoria gruntu I-III

8,40-0,67 = 7,73
7,73 7,73 m3

412 KNR 202/203/1 (1)
Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5·m3, transport betonu 
taczkami, japonkami B20

0,40*0,60*0,20*14 = 0,672
0,672 0,67 m3

413 KNR 201/415/2
Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m 
wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III 0,67 m3

59 Nawierzchnia placu zabaw z piasku
414 KNR 201/301/2

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, 
kategoria gruntu III

172,0*0,40 = 68,8
68,8 68,80 m3

415 KNR 201/301/2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, 
kategoria gruntu III- wywoz nadmiaru ziemi łaczna odleglosc 5 km 
wykorzystanie do humusowania 68,80 m3

416 KNR 201/415/2
Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m 
wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III- ziemia z wykopów do ukształtowania
terenu 68,80 m3

417 KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3·cm, łaczna grub. 40 cm 172,0 m2

418 KNR 231/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za 
każdy następny 1·cm grubości warstwy 172,0 37,0 m2

419 KNR 231/407/4
Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

124,36 = 124,36
124,36 124,36 m

60 Parking i drogi dojazdowe
420 KNR 201/301/2

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, 
kategoria gruntu III

167*0,79 = 131,93
131,93 131,93 m3

421 KNR 201/301/2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, 
kategoria gruntu III- wywoz nadmiaru ziemi łaczna odleglosc 5 km 
wykorzystanie do humusowania 131,93 m3

422 KNR 201/415/2
Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m 
wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III- ziemia z wykopów do ukształtowania
terenu 131,93 m3

423 KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem 
mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 
15·cm, łacznie 25 cm 167,0 m2

424 KNR 231/111/4
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem 
mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za każdy następny 1·cm grubości
podbudowy 167,0 10,0 m2

425 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15·cm, łącznie 20 cm 167,0 m2

426 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm
grubości 167,0 5,00 m2

427 KNR 231/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm, łacznie 22 cm 167,0 m2

428 KNR 231/105/6
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, 
dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy 167,0 19,0 m2

429 KNR 231/9920/4
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8·cm, kostka dwuteownik
20x16,5·cm, na podsypce cementowo-piaskowej 167,0 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
430 KNR 231/407/4

Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

125,0 = 125,0
125,0 125,00 m

61 Chodniki, schody terenowe, pochylnia
431 KNR 201/301/2

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, 
kategoria gruntu III

170,5*0,79 = 134,695
134,695 134,70 m3

432 KNR 201/301/2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, 
kategoria gruntu III- wywoz nadmiaru ziemi łaczna odleglosc 5 km 
wykorzystanie do humusowania 134,70 m3

433 KNR 201/415/2
Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m 
wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III- ziemia z wykopów do ukształtowania
terenu 134,70 m3

434 KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem 
mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 
15·cm, łacznie 25 cm 170,5 m2

435 KNR 231/111/4
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem 
mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za każdy następny 1·cm grubości
podbudowy 170,5 10,0 m2

436 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15·cm, łącznie 20 cm 170,5 m2

437 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm
grubości 170,5 5,00 m2

438 KNR 231/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm, łacznie 22 cm 170,5 m2

439 KNR 231/105/6
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, 
dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy 170,5 19,0 m2

440 KNR 231/9920/4
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8·cm, kostka dwuteownik
20x16,5·cm, na podsypce cementowo-piaskowej 170,5 m2

441 KNR 231/407/4
Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

136,0 = 136,0
136,0 136,00 m

62 Droga dojazdowa nawierzchnia  z plyt azurowych
442 KNR 201/301/2

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, 
kategoria gruntu III

58,50*0,79 = 46,215
46,215 46,22 m3

443 KNR 201/301/2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, 
kategoria gruntu III- wywoz nadmiaru ziemi łaczna odleglosc 5 km 
wykorzystanie do humusowania 46,22 m3

444 KNR 201/415/2
Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m 
wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III- ziemia z wykopów do ukształtowania
terenu 46,22 m3

445 KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem 
mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 
15·cm, łacznie 25 cm 58,50 m2

446 KNR 231/111/4
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem 
mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za każdy następny 1·cm grubości
podbudowy 58,50 10,0 m2

447 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15·cm, łącznie 20 cm 58,50 m2

448 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm
grubości 58,50 5,00 m2

449 KNR 231/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm, łacznie 22 cm 58,50 m2

450 KNR 231/105/6
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, 
dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy 58,50 19,0 m2

451 KNR 231/9920/4
Nawierzchnie z płyt azurowych, na podsypce cementowo-piaskowej 58,50 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
452 KNR 231/407/4

Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

42,3 = 42,3
42,3 42,30 m


