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OPIS - KONCEPCJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja na zadanie pn. ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Backowice w granicach aglomeracji”.
Zasiggiem kanalizacji obj¢to tereny gminy w jej granicach administracyjnych, uwzgledniajac
tereny zainwestowania zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Backowice, /zwanym w skrécie ,, MPZP”/.
Projektowang kanalizacjg odprowadzane beda $cieki:

- bytowo-gospodarcze z terenéw zabudowy mieszkaniowe]
- bytowo-gospodarcze z obiektoéw uzytecznosci publicznej, obiektow o charakterze
handlowo-ustugowym 1 produkcyjnym.
Koncepcje opracowano w jednym wariancie okreslonym jako podstawowy. Przyjete
rozwigzania techniczne, obejmuja r6zne rodzaje kanalizacji dobrane pod katem
optymalizacji naktadéw inwestycyjnych. Rozwigzanie wariantowe dotyczy jedynie
zastosowania wigkszej ilosci pompowni przydomowych na terenach zabudowy rozproszone;.
Sposéb uporzadkowania gospodarki $ciekowej na czesci terendw peryferyjnych nie wptynie
znaczgco na koszty realizacji inwestycji.
Celem opracowania "Koncepcji programowe;j" jest :
1/ przedstawienie rozwigzan projektowych i technicznych w zakresie sposobu odprowadzania
sciekow z uwzglednieniem zakresu rzeczowego przysztych inwestycji.

2/ przedstawienie proponowanej wstepnej lokalizacji oraz liczby i1 wielkosci pompowni
sciekOw oraz oczyszczalni sciekow.
3/ umozliwienie wtadzom gminy planowania i inwestowania w zakresie rozbudowy
kanalizacji Sciekowej w sposdb systemowy, tj. zrealizowany, dowolny fragment systemu,
bedzie ostatecznie cz¢scig uktadu docelowego.
Koncepcja bedzie materialem pomocniczym dla opisu przedmiotu zamdéwienia w przetargach
na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji terendw gminy.

2. Podstawy opracowania.

2.1. Umowa zawarta pomiedzy Gming Backowice, a Biurem Projektowo-Ustugowym
TERPROJEKT Teresa Sliwa, Kielce.

2.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Backowice z dnia 30 grudnia
2008r.

2.3. Mapy w skali 1:10 000 terenéw gminy.

2.4. Dokumentacja powykonawcza kanalizacji 1 : 1000.

2.5. Wizje lokalne w terenie oraz zebrane informacje dotyczace tematu opracowania.

3. Informacije ogolne.

3.1. Ogolna charakterystyka gminy.

Na terenie gminy Backowice, w 15 -tu sotectwach zamieszkuje blisko 5400 oséb.
Rozleglo$¢ obszaru ze wschodu na zach6d wynosi 5 km, a z p6inocy na potudnie 10 km.
Powierzchnia gminy to 9 625 hektaréw. Funkcje osrodka obstugujacego mieszkancéw petnia
Backowice - siedziba wtadz gminy. Dominujaca funkcje gminy stanowi rolnictwo,
uzupetniajgca obstuga ludnosci.

Uzytki rolne z glebami o wysokich klasach bonitacji zajmujg ponad 70 % powierzchni, za$
lasy i grunty lesne zajmujg 21% terenu ogétem.

Teren gminy Backowice rozposciera si¢ wzdtuz Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, skad
wioda szlaki turystyczne taczace Gory Swietokrzyskie z Wyzyna Sandomierska. Potozenie




gminy na potudniowo-wschodnich sktonach Gér Swigtokrzyskich, gdzie spadki terenu
dochodzg do 20% czynig ja wyjatkowo malowniczg z licznymi dolinami i wawozami. Plan
ogoblny zaktada niewielki, dodatni przyrost naturalny ludnosci gminy.

3.2. Mieszkalnictwo.

Na terenie gminy dominuje zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, budynki
wielorodzinne wystepuja jednostkowo /Backowice/.
Stan techniczny budynkéw zréznicowany, od nowoczesnego budownictwa jednorodzinnego,
do drewnianej, starej zabudowy, kwalifikujacej si¢ do ochrony konserwatorskie;j.
Liczba mieszkancéw gminy wynosi niecate 5400 oséb i ma tendencj¢ malejaca. Prognozy
demograficzne zaktadajg ujemny przyrost naturalny.

3.3. Infrastruktura, ustugi, rzemiosto, przemyst.

Ochrona zdrowia.
Podstawowg opieke lekarska mieszkancéw gminy zabezpiecza zaktad opieki zdrowotnej w
Backowicach.

Oswiata 1 wychowanie.

W zakresie ksztatcenia podstawowego potrzeby gminy zapewniajg szkoty podstawowe w
miejscowosciach: Backowice, Piérkéw, Wszachow, Modliborzyce, dla tacznej liczby ok. 640
uczniow.

Do przedszkola w Backowicach uczeszcza ok. 50 dzieci, a Placéwka Wychowawczo —
Opiekuncza w Nieskurzowie Starym zajmuje si¢ ok. 30 dzie¢mi.

Handel i gastronomia.

Placéwki handlowe stanowig aktualnie mate sklepy ogélnospozywcze i branzowe we
wszystkich wsiach.

MPZP przewiduje dalszy rozwdj ustug handlowych i gastronomicznych, lokalizowanych na
terenach obstugi ruchu turystycznego 1 terenach rekreacyjnych.

Przemyst.
Na terenie gminy Backowice przemyst reprezentujg kopalnie kamienia i produkcji kruszyw.

Typowe zaklady ustugowe obejmuja mechanike samochodowa, ustugi budowlane,
przetworstwo przemystowe, transport.

»-MPZP” dopuszcza powstawanie zaktadéw w branzy przetworstwa rolno-spozywczego oraz
w branzy wydobycia i przetworstwa kopalin.

3.4. Istniejacy stan zaopatrzenia w wode i odprowadzania $ciekéw.

Prawie cata gmina Backowice posiada sie¢ wodociggow3, stopien zwodociggowania
wynosi ok. 90%, a liczba przytaczonych budynkéw zbliza si¢ do 900. Diugos$¢ sieci
wodociggowej przekracza 100 km. Zrédtem wody dla wodociagéw sa dwa ujecia wody
zlokalizowane w miejscowos$ciach Piérkéw Zajasienie i w Modliborzycach. Ujecie wody w
Pidrkowie stanowi studnia wiercona, a woda z tego ujecia charakteryzuje si¢ nadmierng
zawartos$cig azotanéw co ogranicza jego rozbudowe. Ujecie wody w Modliborzycach
charakteryzuje si¢ bardzo dobrg jakoscia.

W zakresie kanalizacji zostata wybudowana kanalizacja w Backowicach z
przytaczeniem budynkéw ustugowych i1 uzytecznosci publicznej oraz ok. 50 budynkow
mieszkalnych. Kanat zbiorczy zostat doprowadzony do terenu oczyszczalni $ciekéw w
Piskrzynie. Kanat zbiorczy posiada srednice: DN300, DN250, DN200 wystarczajace do




przesytu $ciekéw z calego terenu gminy do jednej zbiorczej oczyszczalni.

Istniejaca oczyszczalnia $ciekéw z lokalizacjg w Piskrzynie posiada przepustowo$é 370 m?/d.
Oczyszczalnia Sciekdw mechaniczno-biologiczna. Cz¢$¢ mechaniczng stanowia:

- pompownia gtéwna

- krata rzadka

- osadnik wstepny zespolony z komorg fermentacyjng (technologia UASB).

Cz¢s¢ biologiczng stanowig:

- komora osadu czynnego

- osadnik wtérny

- pompownia recyrkulacyjna.

Sposéb przerobku osadu wstgpnego i wtérnego: fermentacja beztlenowa i suszenie na
poletkach. Odbiornikiem $ciekOw oczyszczonych jest rzeka Koprzywianka. Obecnie
oczyszczalnia iloscig Sciekdéw nie przekracza 20% przepustowosci.

3.5. Przewidywany rozwdj gminy.

Przewidywany rozwéj gminy charakteryzujg ustalenia dotyczace kierunkéw rozwoju
w ,,MPZP”.
W zakresie liczby mieszkancow dla okresu perspektywy zaklada si¢ zmniejszenie liczby
mieszkancéw gminy do 4800 os6b w okresie do 2015 r.
Podstawowg funkcja gminy pozostanie rolnictwo. Bedzie popierany rozwéj produkcji rolnej
w oparciu o gospodarstwa $redniej wielkosci, rozwijany sektor ustug dla rolnictwa oraz
infrastruktura polepszajaca warunki zycia mieszkancow.
Nowe budownictwo bedzie mozliwe gtéwnie w ciggach zabudowy istniejace;.
Istniejace tereny lesne beda powickszane przez zalesienia czgsci gruntdw o matej
przydatnosci rolniczej. Zaktada si¢ budowe dwdch zbiornikéw wodnych jako bazy rozwoju
turystyki i1 rekreacji. Osig rozwoju ustug turystycznych i komunikacyjnych ma by¢ ponadto
droga krajowa. W péinocnych rejonach gminy mozliwy jest rozwoj agroturystyki.
Rozw@j ustug bedzie oparty na przedsigbiorczosci mieszkancow i tworzeniu warunkéw dla
przyciagnigcia potencjalnych inwestoréw z zewnatrz.
Ustugi nieucigzliwe oraz nieszkodliwe dla srodowiska mate zaktady przetwodrcze moga by¢
lokalizowane na terenach rozwoju przedsiebiorczosci.

4. Informacije o zlewni projektowanej kanalizacii.

4.1. Uksztaltowanie terenu zlewni, warunki gruntowo - wodne.

Obszar gminy Backowice potozony jest w srodkowo — wschodniej czesci
wojewodztwa Swigtokrzyskiego. Razem z osmioma innymi gminami tworzy powiat
opatowski. Gmina Ba¢kowice sgsiaduje od wschodu z Gming Opatéw, od zachodu z Gming
Fagéw. Natomiast potudniowe krance stykaja si¢ z Gming Iwaniska za§ pétnocne z Gming
Wasniéow i Gming Sadowie.

Podloze gminy Backowice to gtdwnie less, piaski pylaste catkowite i niecatkowite, pyty
wodnego pochodzenia, gliny zwatowe i redziny dewonskie. Dodatkowo gleby brunatne
dzigki swoim witasciwosciom fizyczno-chemicznym i pojemnosci wodnej zapewniaja
rolnikom dobre zbiory. Na obrzezach gleb brunatnych niewielkie powierzchnie zajmuja
gleby bielicowe. Wystepuja tu rowniez czarnoziemy tj. gleby zyzne bogate w sktadniki
pokarmowe.

Przez teren gminy przebiega dzial wodny pomiedzy rzekami: Czarng Staszowska a
Koprzywianka. U podnéza Gér Swictokrzyskich na potudniowych stokach Géry
Witostawskiej 1 Wesotowki znajduja si¢ zrodta rzeki Koprzywianki. Na terenie gminy
znajduje si¢ 3600 ha gruntéw zmeliorowanych oraz 87 km rowdéw i ciekéw melioracyjnych.




Dzi¢ki temu umo
zliwione jest odprowadzanie nadmiernej ilosci wod opadowych, ktére nasilily si¢ w ostatnich
latach.

4.2. Istniejace odbiorniki $ciekéw na terenie zlewni.

Gorujace nad gming Pasmo Jeleniowskie jest obszarem zrédliskowym dla licznych
ciekow wodnych przeptywajacych przez tereny gminy, najwigksze z nich to rzeki:
Koprzywianka i Wszachowianka. Scieki z wickszosci wsi soteckich daja si¢ sprowadzi¢ w
doling rzeki lub jej doptywu, co umozliwia wariantowe rozwigzania gospodarki sciekowej na
terenach kanalizowanych, polegajace na zatozeniu budowy wigkszej liczby oczyszczalni
sciekow.

4.3. Granice zlewni projektowanej kanalizacji.

Szczegdtowy zasieg zlewni kanalizacji wyznaczaja obszary zabudowy zagrodowe;j,
jednorodzinnej i granice gminy. Uwzgledniono réwniez tereny przeznaczone na wszelkiego
rodzaju ustugi, przewidziane w MPZP /kierunkach zagospodarowania przestrzennego/. W
szczegblnosci nie uwzgledniono wspdtpracy pomiedzy sgsiednimi gminami w zakresie
odprowadzania i oczyszczania §ciekow.

5. Syntetyczny opis rozwigzan projektowych.

Sposéb kanalizacji wsi wigze si¢ $cisle z uksztaltowaniem terenu oraz
wystepowaniem potencjalnych odbiornikéw sciekéw w granicach zlewni.
Przebieg trasy kanatéw na terenach zainwestowanych pojedynczych miejscowos$ci pozostaje
podobny, niezaleznie od wyboru wariantu kanalizacji calej gminy.
Ponizej oméwiono w sposéb syntetyczny rozwigzania kanalizacji sanitarnej, w
poszczegblnych wsiach soteckich, w porzadku alfabetycznym:

1. Backowice
Backowice liczaca 570 mieszkancéw, z mieszkalnictwem laczg funkcje

administracyjno-ustugowe dla mieszkancéw catej gminy. Zabudowa mieszkaniowa i
zagrodowa ma charakter wieloosiowy, ustugi i obiekty administracyjne sg skupione wzdtuz
drogi powiatowej, poczawszy od skrzyzowania z drogg krajowa. Backowice sg w znacznej
czesci skanalizowane, w tym centrum ustugowo-administracyjne w catosci. Brakujace
fragmenty kanalizacji zastang wykonane w uktadzie grawitacyjno-ttocznym z uwagi na
funkcje tranzytu $ciekow z innych miejscowos$ci gminy w kierunku oczyszczalni $ciekow.

2. Baranéwek
Baran6éwek liczyca 200 mieszkancow, zabudowa o charakterze ulicowym ciggnie si¢
wzdtuz drogi powiatowej réwnolegle do rzeki Koprzywianki. W czesci potudniowej wzdtuz
drogi gminnej wystepuje przysidtek obejmujacy kilka gospodarstw. Funkcja wiodacg jest
rolnictwo. Z uwagi na wyrazne spadki terenu w kierunku oczyszczalni oraz ciggly zabudowe
wykonana zostata kanalizacja grawitacyjna, wigczona do kanatu istniejagcego d=0,30m przed
oczyszczalnig $ciekow.

3. Goloszyce
Zabudowa sotectwa Gotoszyce (ok. 270 mieszkancow) potozona jest czeSciowo

wzdtuz drogi krajowej, w czesci jest rozrzucona po terenie na potudnie od drogi krajowej. Sa
to tereny intensywnej produkcji rolnej. MPZP rezerwuje tereny dla przetworstwa rolno-
spozywczego, obstugi rolnictwa i turystyki. Réznice wysokosci siggajg 35m (najwyzej



potozona zabudowa — 340m n.p.m., a najnizej 305m n.p.m.). Przy duzych spadkach terenu
chaotyczna zabudowa czyni jg trudng do skanalizowania. Przyjeto mieszany uktad
kanalizacji: kanalizacj¢ grawitacyjng dla czgsci zabudowy ciaglej w terenach o jednolitych
spadkach, kanalizacje¢ ciSnieniowa dla zabudowy luznej i rozproszonej w terenach z
przetamaniami spadkéw. Celom wilaczenia w system kanalizacji gminy, kanalizacj¢ Gotoszyc
wlaczono do uktadéw kanalizacji sotectw sasiednich: Zerniki i Modliborzyce.

4. Janczyce
Male sotectwo ( ok. 160 mieszkancéw) w potudniowej czesci gminy. Zabudowa

wieloosiowa, chaotyczna w terenie o urozmaiconej rzezbie. Funkcja wiodaca — rolnictwo.
Jako sposéb kanalizacji przyjeto kanalizacje cisSnieniowa z odprowadzeniem $ciekow do
pompowni tranzytowej ,, Janczyce”. Pompownia tranzytowa ttoczy scieki na odlegtos¢
1200m do kanalizacji najblizszej miejscowosci, tj. do Barandéwka.

5. Madliborzyce
Wies sotecka ( ok. 400 mieszkancéw) o zabudowie wieloosiowej, rozciggnietej

regularnie wzdtuz drég. Zabudowa o matej intensywnosci, czesciowo nieciagta lub
rozproszona. Funkcja dominujaca — rolnictwo. Przyjeto mieszany uktad kanalizacji:
grawitacyjno-ttoczny i ci$nieniowy. Kanalizacja grawitacyjna umozliwia wtaczenie
kanalizacji ci$nieniowych, obstugujacych tereny wtasne sotectwa, jak réwniez kanalizacji
ci$nieniowych sotectw sasiednich ( Gotoszyce, Ozigbtéw, Rudniki). Wszystkie $cieki sg
sprowadzone do pompowni tranzytowej ,, Modliborzyce”, ktdra przetloczy je do kanalizacji
Piskrzyna.

6. Nieskurzéw Nowy
Miejscowos¢ o zabudowie ulicowej, jednoosiowej, liczy ok. 370 mieszkancow i

potozona jest rownolegle do drogi krajowej na wododziale rzek Czarnej i Koprzywianki.
Funkcja dominujaca — rolnictwo. Z uwagi na ciagla zabudowe przyjeto skanalizowanie wsi w
uktadzie grawitacyjnym. Dla polowy dlugosci zabudowy istnieje potrzeba wykonania dwéch
uktadow réwnolegtych, oddzielnie dla kazdej strony zabudowy. Od linii wododziatu kanaty
sprowadzono w dwéch kierunkach:

- do pompowni sieciowe]j ,, Piorkéw”, ktora przettoczy Scieki z powrotem za granice
wododziatu

- do pompowni ,, Backowice 17, ktéra przetloczy wszystkie $cieki do kanalizacji
Backowic.

7. Nieskurzéw Stary

Miejscowos¢ liczy ok. 550 mieszkancow i potozona jest na stoku pomi¢dzy Pasmem
Jeleniowskim i droga krajowg Nr 126. Zabudowa wieloosiowa wymaga prowadzenia kilku
kanatéw wzdtuz poszczegdlnych linii zabudowy. MPZP zaktada budoweg zbiornika
retencyjno — rekreacyjnego, rozwoj agroturystyki oraz budownictwa letniskowego. Z uwagi
na duze spadki terenu i zwartg zabudowe przyjeto kanalizacj¢ w uktadzie grawitacyjnym.
Jedynie dla zabudowy rozproszonej z przetamaniami terenu (Podlesie) przewidziano
zastosowanie kanalizacji cisnieniowej, wiaczonej do koncéwek kanatow grawitacyjnych.
Scieki sptywajace grawitacyjnie w rejon drogi krajowej zostana sprowadzone w jedno
miejsce za pomocg pompowni lokalnej, zlokalizowanej w rejonie szkoty ( pompownia
,,Nieskurzow” ). Nastepnie jednym kanalem grawitacyjnym $cieki zostang sprowadzone i
wlaczone do kanalizacji Backowic.




8. Olszownica

Sotectwo liczy ok. 440 mieszkancoéw. Dwuosiowa zabudowa potozona jest na stoku
pomiedzy Pasmem Jeleniowskim i drogg krajowg Nr 126. Cz¢$¢ zabudowy usytuowana jest
na potudnie od drogi krajowej. MPZP zaktada lokalizacje gospodarstw agroturystycznych. Z
uwagi na duze spadki terenu i ciggla zabudowe przyjeto kanalizacje w uktadzie
grawitacyjnym. Kanaty prowadzone oddzielnie dla poszczegdlnych linii zabudowy zostang
potaczone ponizej drogi krajowej w jeden cigg, doprowadzony do zabudowy miejscowosci
Backowice. Pompownia ,, BaCkowice 2” przeznaczona dla obstugi fragmentu zabudowy
Backowic, przettoczy $cieki do kanalizacji grawitacyjnej m. Backowice.

9. Ozigbtéw
Solectwo we wschodniej czgsci gminy na pograniczu z gming Opatéw liczy ok. 190
mieszkancéw. Zabudowa chaotyczna, luzna i rozproszona potozona jest w terenach o
urozmaiconej rzezbie. Funkcja wiodgca — rolnictwo. Jako sposéb kanalizacji przyjeto
kanalizacj¢ cisSnieniowg. Wiaczenie sotectwa do systemu kanalizacji gminy — przez wiaczenie
do kanalizacji sasiedniego sotectwa Modliborzyce.

10. Piérkéw

Sotectwo Piorkow (ok. 500 mieszkancow) obejmuje trzy miejscowosci o zabudowie
zwartej oraz niewielkie przysiotki o zabudowie rozproszonej. MPZP zaktada rozwdj
wielokierunkowy: w czesci pétnocnej agroturystyki, na catym obszarze rolnictwa, w
Pidrkowie Zataczu ustug podstawowych. Wieloosiowa zabudowa potozona jest ogdlnie
niekorzystnie dla prowadzenia kanalizacji. Przyjeto kanalizacje grawitacyjng dla zabudowy
wsi Piorkow Dolny i1 Piérkéw Zatacze z wiaczeniem do pompowni lokalnej ,,Piérkéw”. Dla
pozostatej zabudowy przyjeto kanalizacje ciSnieniowg z wtaczeniami do kanatu
grawitacyjnego. Przez kanalizacje wsi Nieskurzow Nowy scieki z Pidrkowa trafig do
kanalizacji Ba¢kowic.

11. Piérkéw Kolonia
Sotectwo Piorkéw Kolonia (ok. 530 mieszkancoéw) potozone jest na pograniczu z

gming Lagéw. Zabudowa wieloosiowa o matej intensywnosci wzdtuz drég, czesciowo
rozproszona. Usytuowanie zabudowy w terenie nie sprzyja kanalizacji — $cieki sptywaja
grawitacyjnie ,,donikad” — zabudowa graniczy z rozlegtymi obszarami upraw rolnych.
Wiaczenie sciekow w uktad kanalizacji gminy wymaga ich przettaczania w kierunku
przeciwnym do sptywu i pokonania znacznych réznic pozioméw. Jako sposéb
skanalizowania takich terenéw przyjeto kanalizacj¢ ciSnieniowa, z wigczeniem do kanalizacji
grawitacyjnej Piérkowa.

12. Piskrzyn
Solectwo liczy ok. 230 mieszkancow. Zabudowa o charakterze ulicowym skupiona

jest w dwoéch wsiach: Piskrzyn i Stara Kolonia. W Piskrzynie funkcjonuje kopalnia
dolomitéw produkujaca kruszywa drogowe i kolejowe. Rowniez w Piskrzynie zlokalizowana
jest gminna oczyszczalnia Sciekdw. Jako sposéb kanalizacji przyjeto:

- kanalizacja grawitacyjna w Piskrzynie wlaczona do istniejacego kanatu d=0,30m przed
oczyszczalnig $ciekow

- kanalizacje ci$nieniowg dla Starej Kolonii wigczong do kanalizacji grawitacyjnej
Pisarzyna.

13. Rudniki
Solectwo w potudniowo-wschodniej czgsci gminy na pograniczu z gming Iwaniska



liczy ok. 190 mieszkancéw. Dominujgca funkcja — rolnictwo. Zabudowa wieloosiowa, luzna
w terenach o urozmaiconej rzezbie. Jako sposob kanalizacji przyjeto kanalizacje ciSnieniowg
z wlaczeniem do kanalizacji Modliborzyc.

14.Wszachéw
Sotectwo Wszachow (ok. 770 mieszkancow) obejmuje kilka miejscowosci w

potudniowo-zachodniej czesci gminy. Wigkszos¢ miejscowosci posiada zabudowe liniowg o
réznym stopniu intensywnosci, ciagngcg si¢ wzdtuz drég powiatowych i gminnych. Jedynie
miejscowos¢ Krowiniec posiada zabudowe chaotyczng, wieloosiowa, zlokalizowang w
terenie o urozmaiconej rzezbie. Z uwagi na stabe gleby MPZP zaktada rozwj funkcji
pozarolniczych: przemystu wydobywczego, turystyki i rekreacji, ponadto zalesienia czegsci
gruntdw. Jako spos6b kanalizacji przyjeto kanalizacj¢ grawitacyjno-ttoczng z
doprowadzeniem $ciekéw do jednego punktu ( pompowni ,,Wszachow”). W odniesieniu do
miejscowosci Krowiniec przyjeto kanalizacj¢ ciSnieniowa, wigczong do kanalizacji
grawitacyjnej Wszachowa. Wlaczenie $ciekéw w system kanalizacji gminy wymaga ich
przetloczenia w kierunku pétnocnym (do kanalizacji m. Piérkow) i pokonania réznicy
wysokosci ok. 30m. Przyjeto dwustopniowy uktad pompowania $ciekéw ( pompownia
,,Wszachow” + pompownia ,,Wojciechdw”) celem umozliwienia podtaczen do rurociggéw
ttocznych budynkéw rozrzuconych po ich trasie.

15. Zerniki
Solectwo (ok. 220 mieszkancéw) posiada zabudowe wieloosiowa wzdluz drogi
powiatowej i gminnej: ciagla i rozproszong. Z uwagi na funkcje tranzytu $ciekéw w kierunku
oczyszczalni z innych miejscowosci gminy przyjeto kanalizacje grawitacyjna, jako sposob
skanalizowania zabudowy sotectwa. Kanalizacja grawitacyjna bedzie wtgczona do
kanalizacji istniejace;.

Koncepcje kanalizacji wsi wedlug wariantu podstawowego przedstawiono w czgsci
graficznej w skali 1:10000 (rys. nr 2.1, 2.2) .
Na planach sytuacyjno wysokosciowych oznaczono symbolami literowymi B1 - Bn
charakterystyczne wezty na sieci. W koncepcji programowej nie przesadzono sposobu
prowadzenia kanaléw w stosunku do istniejgcych drég. Problem ten nalezy rozstrzygnac
kazdorazowo na etapie opracowywania projektowego.

6. Bilans Sciekow.

Podstawe opracowania bilansu sciekéw odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej
stanowity :
a) ustalenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Backowice z
dnia 30 grudnia 2008r., w tym dane demograficzne.
b) informacje Urzedu Gminy w Backowicach dotyczace ludnosci, instytucji i ustug.
¢) Zarzadzenie nr 1 Ministra Rolnictwa z dnia 05.01.1966 r w sprawie wytycznych do
obliczania zapotrzebowania wody w wiejskich jednostkach osadniczych - Dz. B. Nr 3/67,
d) dane dotyczace aktualnego zuzycia wody i ilo$ci odprowadzanych $ciekow

Bilans $ciekow sporzadzono dla okresu kierunkowego ok. (2050 r.).

Aktualnie nie ma obowigzujacych norm zapotrzebowania wody, a nieobowiazujace
Zarzadzenie z 1966r jest podwazane jako zbyt optymistyczne w $wietle stanu istniejagcego na
terenach wiejskich. Z drugiej strony ilosci sciekéw z gospodarstwach wiejskich na poziomie



50 1/M-d trudno uzna¢ za stan normalny, ktéry utrzyma si¢ w dtugiej perspektywie czasowe;j.
Okres uzytkowania sieci kanalizacyjnej wynosi ok. 100 lat, zatem sporzgdzono bilans
maksymalny aby uzyska¢ pewnosé, ze przyjete srednice kanatow bedg wystarczajgce.

Scieki od ludnosci.

W drodze interpolacji pomiedzy rzeczywistym wskaznikiem ilosci $ciekéw (ok. 50
1/M-d), a norma zuzycia wody wg Zarzadzenia [ 7.c ] (160 1/M-d), dla mieszkan z instalacja
cieptej wody przyjeto norme jednostkowg zuzycia wody 120 1/M-d dla okresu
obliczeniowego w dtuzszej perspektywie. Normy jednostkowe ilo$ci odprowadzanych
sciekow przyjeto réwng ilosci zuzywanej wody z zastrzezeniem, ze przyjecie odnosi si¢ do
stery mieszkalnictwa.

Dla bezpieczenstwa przyjeto wicksze wspotczynniki nieréwnomiernosci: Nd = 1,40,

Nh =2,0.

[lo$¢ mieszkancéw gminy w okresie perspektywy - 4 800 oséb. Wyniki obliczen zestawiono
w tabeli nr 1.

Scieki z ustug , terenéw przemystowych .

W tabeli nr 1 zestawiono wielkos$ci charakterystyczne dla ilosci Sciekow
pochodzacych z ustug istniejgcych, jednostkowe ilosci $ciekdw, wspoétczynniki
nieréwnomiernosci oraz ilosci Sciekdw odprowadzane do kanalizacji.

W odniesieniu do ustug rozwijanych w przysztosci, w miejscowosciach przewidzianych dla
ich lokalizacji, przyjeto 10% rezerwg ilosci Sciekdw od mieszkancéw statych.

Na terenie gminy mogg by¢ lokalizowane male zaktady zwigzane z przetwoérstwem rolno-
spozywczym o ograniczonej ucigzliwosci dla srodowiska. Rodzaje obiektéw ustugowych
okresla dos¢ ogdlnie MPZP, wskazuje ponadto tereny ich lokalizacji, w tym tereny rozwoju
przedsigbiorczosci.

Wskazniki sptywu Sciekéw z tych terenéw przyjeto w wysokosci 0,1 1/s-ha. Powierzchnig
netto terendw przyjeto w ilosci 10% obszaréw wskazanych.

Doptywy wéd infiltracyjnych, drenazowych i przypadkowych.
przyjeto w ilosci:
- dla potrzeb wymiarowania kanatéw grawitacyjnych - 100 % Qhmax.
- dla potrzeb wstepnego doboru wielkosci pompowni §ciekéw — potrzebne wydajnosci
pompowni ustalono wg formuty: Qp = 1,30 + 1,50 Qhmax

Schemat sumowania przeptywéw.

Schemat sumowania przeptywow (rys. nr 4) uwzglednia :
- wyliczone doptywy maksymalne $ciekéw z poszczegdlnych terenéw zainwestowanych
wraz z wodami infiltracyjnymi,
- wspdlprace systemu z pompowniami $ciekOw: sieciowymi i przydomowymi.
Na schemacie (rys. nr 4) pokazano rozktad obliczeniowych przeptywéw w sieci dla wariantu
podstawowego, ktéry moze zmieni¢ si¢ jedynie nieznacznie, przy zastosowaniu wiekszej
ilosci przydomowych oczyszczalni Sciekow.
7. Koncepcia techniczna kanalizacii.

7.1. Zatozenia wyjSciowe dotyczace standardu obstugi terenu, rodzaju kanalizacji oraz
etapowania budowy.
Przez standard obstugi terenu nalezy rozumie¢ stopien zaspokojenia potrzeb ludnosci
w zakresie odprowadzania $ciekOw i mozliwos$ci podtaczenia poszczegdlnych budynkéw do




projektowanej sieci. W niniejszej " Koncepcji..." przyjeto nastgpujace zasady w tym
zakresie:

1/ - w sie¢ kanalizacyjng zostang wyposazone wszystkie tereny zainwestowania zgodnie z
zatwierdzonym MPZP

2/ - budynki w zabudowie rozproszonej zostang wyposazone w przydomowe oczyszczalnie
Sciekow,

3/ - w trakcie realizacji systemu kanalizacji bedzie tworzona dostepnos¢ dla podtaczenia
poszczegbdlnych budynkéw na podobnych warunkach.

W zakresie rodzaju kanalizacji przyjeto nastepujace zatozenia wyjsciowe :

- podstawowym rozwigzaniem dla terenéw o zwartej zabudowie bedzie kanalizacja
grawitacyjna.

Uwzgledniajac uksztattowanie terenu ( zréznicowanie wysokosciowe ), dla ominigcia
lokalnych przeszkdd terenowych lub unikniecia zagtebien kanatéw powyzej 4,0 m, beda
stosowane pompownie $ciekow lokalne i sieciowe

- preferowanym rozwigzaniem dla terenéw o luznej zabudowie, terenéw z przetamaniami
spadkéw wymagajacych kilkakrotnego pompowania tych samych $ciekéw, bedzie
kanalizacja ciSnieniowa.

- dla pojedynczych budynkéw oddalonych od istniejacej zabudowy zaleca si¢ stosowac
indywidualne oczyszczalnie $ciekdéw okreslane jako oczyszczalnie zagrodowe lub
przydomowe oczyszczalnie sciekow.

Przyjete rozwigzania kanalizacji sanitarnej umozliwiajg etapowanie budowy systemu.

W pierwszej kolejnosci nalezy realizowac system dla terendw o zwartej zabudowie, aktualnie
odprowadzajacych najwigksze ilosci Sciekow.

Kanalizacje gminy Backowice zaprogramowano przy zalozeniu funkcjonowania jedne;j
oczyszczalni sciekOw na terenie gminy, zlokalizowanej w Piskrzynie.

7.2. Koncepcja techniczna kanalizacji - wariant podstawowy.
Kanalizacja grawitacyjna

Poprawnie zaprojektowana i zrealizowana kanalizacja w ukfadzie grawitacyjnym
gwarantuje pewny odbidr sciekow w diugiej perspektywie czasowej, przy minimum obstugi i
kosztow eksploatacji. Kanaty grawitacyjne sg niezawodnym elementem tranzytu sciekow w
kierunku oczyszczalni z miejscowosci sasiadujacych. Do kanalizacji grawitacyjnej jednej
miejscowosci mogg by¢ wiaczone kanalizacje grawitacyjne miejscowosci sgsiednich, jak
rOéwniez rurociagi tloczne pompowni tranzytowych oraz rurociagi zbiorcze kanalizacji
ciSnieniowych.
Podstawg uktadu kanalizacji gminy bedg kanaty grawitacyjne, istniejace rozbudowane o
kolejne uktady w miejscowosciach spelniajacych kryteria ekonomicznej optacalnosci
stosowania tego typu rozwigzan.

7.3. Kanalizacja ci$nieniowa

W miejscowosciach z zabudowa rozproszong lub z zabudowg luzng i licznymi
przetamaniami spadkéw terenu, wymagajacymi stosowania licznych pompowni $ciekéw dla
niewielu zabudowan, pojawia si¢ problem ekonomicznej optacalnosci budowy kanalizacji.
Przy matej ilosci uzytkownikéw przypadajacych na kilometr wybudowane;j sieci, nie jest
zapewniony zwrot poniesionych naktadéw. W odniesieniu do takich miejscowosci lub ich
czesci przyjeto stosowanie kanalizacji ciSnieniowe;.
Podstawowym elementem kanalizacji cisSnieniowej beda przydomowe pompownie sciekéw,
wspotpracujace z rurociggiem ttocznym PE @ 50 mm, zamontowane indywidualnie na
kazdym przytaczu. Scieki z budynkéw beda doptywaé do pompowni grawitacyjnie,




przykanalikami DN 150mm. Scieki ttoczone rurociagiem od pompowni przydomowej beda
mie¢ wylot do rurociggéw cisnieniowych, zbiorczych (@350 - 75Smm). Rurociagi cisnieniowe,
zbiorcze beda mie¢ swobodne wyloty w studzienkach rozpreznych, zlokalizowanych przed
kanalem grawitacyjnym lub przed pompownig §ciekéw.
Przyjeto wstepnie kanalizacje cisnieniowg z wykorzystaniem pomp wirowych, pracujaca przy
ci$nieniach w sieci pmax < 30m SW. Rozwigzanie takie ogranicza dtugo$¢ rurociggéw
zbiorczych, zapewnia jednak wieksza niezawodno$¢ systemu, w tym odpornos¢ na zatykania
pomp.
W okreslonych miejscach sieci gdzie ci$nienie przekraczato powyzsza wartos¢, przewidziano
lokalizacje pompowni, przy czym najczesciej rurocigg ttoczny wspdipracujacy z pompami
bedzie elementem kanalizacji ciSnieniowej dla zabudowy usytuowanej po jego trasie
(pompownie przydomowe beda wiaczone do rurociggu ttocznego).
Alternatywa dla rozwigzania jak wyzej moze by¢ kanalizacja ciSnieniowa oparta na pompach
wyporowych, pracujaca przy cisnieniach w sieci rzedu 50 — 60 m SW. Rozwigzanie takie
umozliwi wyeliminowanie czgsci pompowni sieciowych i wydtuzenie rurociggéw
zbiorczych, kosztem obnizenia niezawodnos$ci systemu.
Rurociagi zbiorcze, cisSnieniowe oraz rurociagi ttoczne muszg by¢ wyposazone w studnie
odpowietrzajace w najwyzszych punktach /przetamaniach spadku/ terenu. Miejscem
odpowietrzenia beda réwniez studnie rozpre¢zne.
Wydajnos¢ pompowni przydomowej wynika z warunku samooczyszczania przewodu
ttocznego. Oznacza to, ze projektowane pompownie powinny zapewni¢ ttoczenie §ciekow z
wydajnoscig Qp = 1,50 1/s, v = 1,0 m/s.
Wyzej ustalone parametry pracy zapewnia wigkszos¢ matych pomp sciekowych z
rozdrabniaczem 1 z silnikiem 3-fazowym o mocy 1,50 kW, oferowanych specjalnie dla
systemOw kanalizacji cisnieniowej. Kompletna pompownia sktada si¢ z 3 gtéwnych
elementow:

- zbiornik z armaturg 1 wyposazeniem,

- zespot pompowy,

- urzadzenie sterujace
Wymagane $rednice rurociaggdédw cisnieniowych ustalono wstepnie metoda kolejnych przyblizen,
po utworzeniu schematu obliczeniowego sieci i analizie prawdopodobnych réwnoczesnosci pracy
pomp w pompowniach przydomowych. Srednice rurociagéw opisano na mapach sytuacyjnych.
Wymagana predkos$¢ minimalna w rurociggach zbiorczych, zapewniajgca samooczyszczanie sieci —
v=0,7 m/s.

7.4. Przydomowe oczyszczalnie sciekOw

Na terenie gminy Backowice wystepuje zabudowa rozproszona — najczesciej jest to
zabudowa zagrodowa w obrebie wlasnych gruntéw. Wtasciwg forma unieszkodliwiania
sciekow z takiej zabudowy jest instalowanie przydomowych oczyszczalni §ciekéw. Obecnie
istnieje rynek tego rodzaju urzadzen, wyspecjalizowani producenci oferujg gotowe
urzadzenia, bardzo czesto z montazem, uruchomieniem i serwisem. Na rynku oferowanych
jest kilka rodzajow oczyszczalni przydomowych, wykorzystujacych rézne technologie
oczyszczania biologicznego, w tym:
- metody naturalne — drenaze, filtry, poletka z roslinnoscia,
- ztoza biologiczne — np. ztoza torfowe,
- osad czynny.
Tereny gminy Backowice budujg grunty stabo przepuszczalne, pylaste, co stanowi istotne
ograniczenie dla stosowania przydomowych oczyszczalni §ciekéw, opartych na metodach
naturalnych.
Z uwagi na matg chtonno$¢ gruntéw przy braku odbiornikéw $ciekdéw nalezy liczy¢ si¢ z




konieczno$cig stosowania studni chtonnych.

W koncepcji programowej kanalizacji gminy nie mozna przesadzac¢ o rozwigzaniach
szczegblowych, w szczegdlnosci wskazywaé okreslonych typéw oczyszczalni
przydomowych. Budowa oczyszczalni przydomowych na danym terenie wymaga podejscia
indywidualnego na etapie opracowania dokumentacji projektowe;j.

7.5. Koncepcja kanalizacji gminy - rozwigzanie wariantowe.

Rozwigzanie wariantowe rozbudowy kanalizacji na terenach gminy Backowice
polega ogdlnie na powigkszeniu obszarow stosowania przydomowych oczyszczalni sciekow.
Koszty zakupu 1 zainstalowania przydomowej oczyszczalni Sciekéw sg poréwnywalne z
kosztami zakupu i montazu przydomowej pompowni w uktadzie kanalizacji ci$Snieniowe;.
Koszty zainstalowania przydomowej oczyszczalni $ciekdw moga by¢ zwigkszone o koszty
wykonania studni chtonnych lub kanatu §ciekéw oczyszczonych do najblizszego cieku.
Pompownia przydomowa jest jednym z elementéw kanalizacji ci$nieniowej, dla swego
funkcjonowania wymaga rurociggdéw zbiorczych, pompowni lokalnych itp. Prawidtowoscia
jest, ze im bardziej rozproszona zabudowa, tym wiekszy koszt rurociagéw przypadajacych na
kazdy przytaczony budynek. W efekcie zastosowanie przydomowych oczyszczalni $ciekow
zaczyna by¢ rozwigzaniem konkurencyjnym cenowo z kanalizacja ciSnieniow3.
Rozwigzanie wariantowe kanalizacji terenéw gminy przewiduje zastosowanie
przydomowych oczyszczalni sciekéw na czesci terendw przewidzianych w rozwigzaniu
podstawowym do skanalizowania w uktadzie ci$nieniowym. Obszary GZWP pozostawiono
do skanalizowania, niezaleznie od stopnia rozproszenia zabudowy.

Zastosowanie przydomowych oczyszczalni $ciekéw dotyczy obszaréw peryferyjnych dla
uktadu kanalizacji gminy. Stad uktad kanalizacji gminy nie ulegnie istotnym zmianom.
Zmniejszy si¢ ogbélna dlugos¢ rurociggéw cisnieniowych, a takze ilos¢ matych pompowni
lokalnych.

7.6. Srednice, spadki i zagtebienia kanatéw.

Nowe kanaly grawitacyjne begda projektowane o $rednicy d = 0,20 m. Spadki
projektowanych kanaléw wynikaja gtdwnie z uksztattowania terenu istniejagcego oraz z
warunkéw zachowania dopuszczalnych predkosci w kanatach.

Jako materialéw do budowy kanatéw grawitacyjnych zaleca si¢ uzywac :

a) w kazdych warunkach - rury kanalizacyjne kamionkowe, nowej generacji uszczelniane wg
zalecen producenta

b) w gruntach no$nych suchych i mokrych - rury kanalizacyjne kielichowe z litego PVC

do potaczen na uszczelki gumowe.

Minimalna predkos¢ w kanatach : v = 0,8 m/s.

Maksymalna dopuszczalna predkos¢ w kanatach : v =3,5 m/s.

Dla powyzszych predkosci spadki kanatléw o $rednicy d = 0,20 m nie powinny przekraczac:

min : 1i=05% , max : 1 = 8%

Optymalne zagl¢bienia kanatéw wynoszg 2,0 + 2,5 m /nie wystapia kolizje z siecig wodna/.
Maksymalne zaglebienie kanalow przyjeto ok. 3,5 m, lecz nie musi to by¢ wiazace dla
projektanta sieci.

Przylacza kanalizacyjne do poszczegdlnych budynkow nalezy projektowac z rur, z tworzyw
sztucznych o $rednicy d = 0,15 m . Minimalny spadek przykanalikéw i= 1,0 %, zalecany
w granicach 1,5% 1 wiecej, spadek maksymalny przytaczy - 10%.

Podstawowe uzbrojenie sieci to studzienki kanalizacyjne o $rednicy D = 1,20 m w
wykonaniu tradycyjnym ( z kregéw betonowych ) lub z tworzyw sztucznych .

Dla przykanalikéw studzienki o $rednicy D = 1,0 m w wykonaniu jak uprzednio.

Studzienki z tworzyw sztucznych, matych srednic / 400 + 600 mm/ moga by¢ stosowane jako




uzupetniajace, jezeli bedzie zapewniona obstuga sieci przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.
Studzienki bedg lokalizowane na potaczeniach kanatéw, w miejscach projektowanych
podiaczen, zmianach kierunkéw lub spadkéw, na odcinkach prostych w odlegtosciach nie
przekraczajacych ok. 50,0 m.

7.7. Etapowanie rozbudowy systemu kanalizacji terenéw gminy.

Sposéb etapowania realizacji systemu kanalizacji gminy okre$lajg takze
uwarunkowania jak:

- w pierwszej kolejnosci nalezy obja¢ kanalizacjg duze skupiska ludnos$ci o zwarte;]
zabudowie. Skanalizowanie takich terenéw daje wymierne efekty ekologiczne i rzeczowe.

- nalezy wpierw kanalizowa¢ miejscowosci, przez ktére odbywa si¢ tranzyt §ciekéw z innych
miejscowosci, w kierunku oczyszczalni.

- mozliwo$¢ pozyskania srodkow na realizacj¢ poszczegdlnych etapow.

Wydzielono wstepnie 2 gtéwne etapy realizacji systemu kanalizacji:

- etap 1 - obejmie solectwa: Nieskurzéw Nowy, Pidrkéw, Piérkéw Kolonia. Sg to duze
skupiska ludnosci, ponadto do kanalizacji tych miejscowosci bedzie wiaczone sotectwo
Wszachow.

- etap 2 - obejmie kanalizacje¢ terenéw soltectwa Wszachow.

Przyjety sposéb etapowania realizacji nie wyklucza jego aktualizowania w nastepnych
latach. Istotnym czynnikiem przy realizacji kanalizacji jest pozytywne nastawienie ze strony
lokalnych spotecznosci. Przy zatozeniu, ze na przygotowanie i realizacj¢ kazdego z etapéw
potrzeba 3 lat, skanalizowanie terenéw gminy bedzie wymagac¢ 6 lat i moze by¢ zakonczone
do 2027 roku.

8. Obliczenia hydrauliczne.

8.1. Kanaly grawitacyjne istniejace

Przeptywy obliczeniowe do wymiarowania srednic kanatow wynikaja ze schematu
sumowania przeptywow [rys. nr 4].
Przeptyw obliczeniowy w kanale przed oczyszczalnig wynosi Qopt =67,0 1/s. Istniejacy kanat
d = 0,30 m utozony zostat ze spadkiem i = 0,5%. Przepustowos¢ kanatu wynosi:

Qmax = 79,6 1/s, v= 0,979 m/s, istniejacy kanat zabezpiecza zatem potrzeby terenéw gminy.
Przeptyw obliczeniowy w kanale na odcinku powyzej wiaczenia bocznego z kierunku
Piskrzyna wynosi Qob1 = 47,2 1/s. Kanat d = 0,30 m zostat utozony na tym odcinku ze
spadkiem 1= 0,4%, przepustowos¢ kanalu wynosi: Qmax = 61,2 1/s, v =0,876 m/s.

Przeptyw obliczeniowy w kanale d = 0,25 m wynosi Qobl = 15,2 1/s.

Istniejacy kanat d = 0,25 m posiada spadki 1 = 0,4% (min) do 1 = 0,7% (max).
Przepustowos¢ kanatu wynosi odpowiednio:

Qmax =37,61/s 49,7 1/s, v=0,77 m/s = 1,02 m/s.

Przeptywy obliczeniowe w kanale d = 0,20 m wynosza ponizej 10 1/s.
Istniejacy kanat d = 0,20 m posiada spadki 1 = 0,85% (min) do 1 = 4,67% (max).
Przepustowos¢ kanatu jest wystarczajaca.

8.2. Kanaly grawitacyjne projektowane

Zgodnie ze sporzadzonym bilansem $ciekow 1 schematem sumowania przeptywow
obliczeniowe przeptywy $ciekow w nowych kanatach nie przekraczajg 25,0 1/s.
Sa to przeptywy miarodajne do wymiarowania kanatéw czyli ze 100 % dodatkiem na wody
infiltracyjne i przypadkowe oraz z uwzglgdnieniem pracy pompowni sieciowych i
tranzytowych.
Przeptyw maksymalny w kanale o $rednicy d = 0,20 m utozonym z minimalnym spadkiem




1=0,5 % wynosi Qobl =25 1/s. Oznacza to, ze nowe sieci kanalizacyjne na terenie gminy
zostang wykonane z rur o $rednicy d = 0,20 m , tj. Srednicy minimalnej, dopuszczalnej przez
wytyczne projektowania dla uzbrojenia komunalnego.

8.3 Pompownie $ciekéw sieciowe i lokalne.

Przeznaczeniem pompowni $ciekOw jest ttoczenie sciekw dla zniwelowania réznic
geometrycznych wysokos$ci w sieci kanalizacyjnej na terenie jednej zlewni ( pompownie
sieciowe 1 lokalne ) oraz ttoczenie sciekOw pomiedzy sieciami kanalizacyjnymi przy
transporcie do oczyszczalni $ciekdw ( pompownie tranzytowe ).

Wymagany wydatek pompowni przyjeto rowny :
Qp =(1,30+1,50) Qhmax.
Przeptyw maksymalny §ciekéw w miejscu lokalizacji pompowni okreslono proporcjonalnie
do powierzchni zainwestowania terenu kanalizowanego i liczby obstugiwanych mieszkancow
bez 100% dodatku na wody infiltracyjne i przypadkowe.
Pompownie $ciekéw przewiduje si¢ do wykonania w formie typowych studni z
prefabrykatéw betonowych, zbiornikéw z tworzyw sztucznych, polimerobetonu itp.
Objetos¢ komory zbiorczej §ciekéw nalezy przyjmowac rowng wydatkowi pompy w czasie
5-10 minut pracy.
Obliczenia dotyczace parametrow pompowni $ciekOw zestawiono w tabeli.
Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenach gminy, ze sprowadzeniem sciekow do
jednej oczyszczalni $ciekéw wymaga budowy i funkcjonowania 8 obiektéw pompowni
sciekow, powigzanych funkcjonalnie z kanatami 1 rurociggami. Projektowane pompownie
mozna podzieli¢ nastepujaco:
- ze wzgledu na funkcje w systemie kanalizacyjnym
1. pompownie sieciowe — 2 obiekt (KOMORNIKI, BOCKI)
2. pompownie sieciowe + tranzytowe — 1 obiektéw (MASIOWKI)
3. pompownie lokalne, ograniczajace ci$nienie w sieci kanalizacji ci$nieniowej — 4
obiektéw (PIORKOW Gérny, PIORKOW KOLONIA, KROWINIEC)
4. pompownie tranzytowe z funkcja kanalizacji ci$nieniowej — 2 obiekty (WSZACHOW,
WOJCIECHOW)
- ze wzgledu na wielkos$¢
1. pompownie mate Q= 3,0 I/s, N5y < 3,0 kW - 9 obiektéw, wyposazenie stanowig pompy
rozdrabniajgce, wspdlpracujace rurociggami matych $rednic,
2. pompownie sredniej wielkosci Qp> 6,0 I/s wyposazone w pompy z wirnikami o
swobodnym przelocie i rurociggami ttocznymi DN > 100 mm.

8.4. Pompownie $ciekéw lokalne (mate).

Jako minimalng wydajnos¢ lokalnych pompowni sciekéw przyjeto w granicach
Qp =3.,01/s. Powyzsze podyktowane jest mozliwoscig doboru urzadzen o najmniejszej
wydajnosci oferowanej przez producentow.
Pompownie lokalne w formie studni o §rednicy D=1,20m, wyposazone w pompy $ciekowe
zatapialne 1 wirnik z urzadzeniem rozdrabniajacym skratki. Z pompami rozdrabniajgcymi
wspotpracowac bedg rurociagi ttoczne o srednicy 50 - 65 mm PE. Predkos¢ przeptywu
Sciekéw v > 0,7 m/s.
W pompowniach mozna montowac jedng pompg, przewidujac odpowiedni zapas pomp w
magazynie. w miar¢ mozliwos$ci nalezy stosowa¢ pompy zatapialne jednego producenta.

8.5. Pompownie $ciekdéw sieciowe i tranzytowe.
Pompownie $ciekow sieciowe i tranzytowe zaleca si¢ projektowac i budowa¢ w
formie zbiornikéw z tworzyw sztucznych lub prefabrykowanych z betonu klasy B-45,




o $rednicy ca 2,0 m, w zaleznos$ci od gabarytéw pomp i warunkéw gruntowo-wodnych w
miejscu posadowienia.
W pompowniach zaktada si¢ montaz pomp zatapialnych do $ciekéw z otwartym wirnikiem
VORTEX lub jednokanatlowym, o przelocie > 80 mm. Rurociagi ttoczne z rur cisnieniowych
110 - 180 mm PE /PVC/, predkos¢ przeptywu $ciekdw w granicach v = 0,80 - 2,0 m/s.
Z uwagi na zréznicowane parametry pracy pomp nie ma mozliwos$ci zastosowania jednego
typu pomp, mozliwe jest natomiast stosowanie pomp od jednego producenta. W
pompowniach nalezy w miar¢ mozliwosci montowa¢ dwa komplety urzadzen do pracy
przemienne;j.
Wymagania pompowni w zakresie urzadzen pomocniczych:

- doprowadzenie energii elektrycznej /moce pomp zestawiono w tabeli /

- droga dojazdowa - mozliwo$¢ podjazdu samochodem cig¢zarowym i dzwigiem

samojezdnym

- Iacznos$¢ radiowa lub przez sieci telefoniczne z Zaktadem Obstugi

- doprowadzenie wody nie jest warunkiem niezb¢dnym dla funkcjonowania
pompowni, dostep do wody ulatwia eksploatacj¢ i utrzymanie porzadku.

9. Lokalizacja pompowni i strefy ochronne.
Wszystkie projektowane pompownie beda funkcjonowac bez wydzielania skratek.
Pompownie $ciekdw proponuje si¢ lokalizowa¢ z zachowaniem nast¢pujacych odlegtosci:
- pompownie $sciekow lokalne / mate, o wydajnosci 3,0 I/s / - w odlegtosci min
15 m liczac od wywiewki wentylacyjnej do okien budynkéw mieszkalnych - przez
analogie do przepisOw dotyczacych odlegtosci urzadzen kanalizacyjnych /typu
zbiorniki bezodptywowe $Sciekow/
- pompownie $ciekow sieciowe tranzytowe/ - w odlegtosci min. 30 m od zabudowy
mieszkaniowej istniejacej lub projektowane;.
Ogrodzenie terenu pompowni $ciekOw nie jest wymagane, zaleca si¢ jednak zamknigcie
ogrodzeniem zbiornika i szafki sterowniczej.

10. Obstuga pompowni i sieci kanalizacyjnej.

Obstuga sieci kanalizacyjnej moze by¢ realizowana w ramach catego systemu
wodociggowo-kanalizacyjnego, bedacego w posiadaniu gminy. Najczesciej praktykowang
formg organizacyjng stuzb eksploatacyjnych sieci i obiektéw wodociggowo-kanalizacyjnych
na terenach gminy, jest Zaktad Komunalny Urzedu Gminy.

W ogé6lnym zakresie eksploatacja sieci kanalizacyjnej obejmuje : kontrole , czyszczenie ,
konserwacje oraz usuwanie uszkodzen.

Zgodnie z wytycznymi niemieckimi ATV niezbedny czas zatrudnienia pracownikow,
pojazdéw 1 urzadzen dla potrzeb eksploatacji sieci kanalizacyjnej wynosi w ciggu roku:

- pracownicy sieciowi — 4 dni rob./km kanalizacji grawitacyjno-ttoczne;j.

Dla kanalizacji cisnieniowej norme skalkulowano w ilosci 6 dni rob./km

- samochéd typu WUKO — 0,55 dnia rob./km

- samochody techniczne i dostawcze — 0,5 dnia rob./km

- urzadzenie przewozne do czyszczenia przykanalikéw — 0,5 dnia rob./km
Ogolna dtugosc¢ sieci grawitacyjno-tlocznej na terenach gminy ma wynie$¢ docelowo 61 km,
sieci kanalizacji ci$nieniowej — 24 km.

Czas zatrudnienia pracownikOw wynosi zatem 388 dni roboczych, samochodéw 1 urzadzen —
47 dni/ 1 pojazd.

Wg tych samych wytycznych liczba dni pracy netto 1 pracownika wynosi 173 dni/rok. Stad
docelowo wymagane bedzie zatrudnienie: (n = 388 : 173 = 2,2) 2-3 pracownikéow




sieciowych. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, okreslone roboty w obiektach
kanalizacyjnych musza by¢ wykonywane przez zespotly 3-osobowe.

Pracownicy sieciowi muszg mie¢ przetozonego, upowaznionego do wydawania polecen na
wykonywanie prac w warunkach zagrozenia zycia i zdrowia.

Pracownicy ci winni zosta¢ przeszkoleni u producenta pomp w zakresie dokonywania
prostych przegladéw, tacznie z okresowa wymiang oleju.

Oferta specjalistycznego sprzetu do obstugi kanalizacji wydaje si¢ przesagdzac sposéb
czyszczenia 1 konserwacji sieci. Nie nalezy zaktada¢ zakupu specjalistycznych samochodéw,
z uwagi na niewielki stopien wykorzystania. Zaleca si¢ stosowanie studzienek
kanalizacyjnych, umozliwiajacych tatwy dostep do kanatéw oraz wynajem sprzetu
specjalistycznego stosownie do uzasadnionych potrzeb. Wynajem takiego sprzetu jest
kosztowny 1 czgsto zaskakuje gminy, ktore daty si¢ namowic¢ na stosowanie studzienek
kanalizacyjnych, matogabarytowych (niewtazowych).

Stosowanie studzienek kanalizacyjnych d=1,20m na kanatach zbiorczych, d=1,0m na
przylaczach nalezy ustala¢ na etapie opracowywania projektéw budowlanych ,
wykonawczych, tak aby sie¢ spetniata zar6wno wymogi eksploatacyjne (uwzgledniajace stan
posiadania przysztego uzytkownika) jak réwniez wymogi bezpieczenstwa technicznego.

11. Oczyszczanie $ciekow z terenow gminy

11.1. llo$¢ oczyszczalni Sciekéw
Problem: oczyszczalnie indywidualne czy grupowe jest dyskutowany od wielu lat 1 od
wielu lat pozostaje nierozstrzygniety, poniewaz obydwa rozwigzania majg okreslone zalety i
wady. Gmina Backowice nalezy do jednostek matych, uksztaltowanie terenu i rozwigzania
uktadu kanalizacji wskazujg na zasadno$¢ budowy jednej oczyszczalni dla obstugi terenéw
gminy. Jako argumenty na poparcie powyzszego rozwigzania mozna wskazac:

1. — istniejaca kanalizacja byla realizowana pod katem przesytu sciekéw do jedne;j
oczyszczalni grupowej. Istniejgca oczyszczalnia sciekow posiada rezerwe terenu dla
rozbudowy obiektow na potrzeby catej gminy.

2. — nakfady inwestycyjne na realizacje¢ oczyszczalni grupowej sg nizsze niz naklady na
realizacj¢ kilku matych oczyszczalni. R6znica w naktadach rekompensuje koszty
realizacji niezbgdnych systemow przesytu sciekow do oczyszczalni grupowe;.

3. — koszty jednostkowe oczyszczania scieckOw malejg wraz ze wzrostem przepustowosci
oczyszczalni, co rekompensuje dodatkowe koszty przesytu $ciekéw do oczyszczalni
grupowe;j.

Jako zalety eksploatacji oczyszczalni grupowej mozna wskazac:

1. — wygoda dla uzytkownika — jedna oczyszczalnia to jeden problem, jedna obstuga i
jeden wylot.

2. — korzysci dla srodowiska

— wigksza oczyszczalnia zapewnia stabilniejszy stopien oczyszczania Sciekow
— tatwiej zagospodarowac osady sciekowe powstajace w wigkszych ilosciach lecz w
jednym miejscu.

11.2. Wielkos¢ oczyszczalni
Bilans sciekéw doptywajacych do kanalizacji jest tworzony pod katem
maksymalizacji przeptywow w sieci, stad jest nieprzydatny do wymiarowania obiektéw
oczyszczalni sciekdw. WielkoSciami istotnymi dla wymiarowania obiektow oczyszczalni
sciekow sa:
- liczby obstugiwanych mieszkancow rzeczywistych i rownowaznych [RLM]
- ilosci [tadunki] doptywajacych zanieczyszczen.




Oczyszczalnia $ciekow w Backowicach winna docelowo obstugiwa¢ 5000 RLM.

Wynika to z nast¢pujacej kalkulacji:

- ilo$¢ mieszkancéw gminy w perspektywie — 4800 os6b. Przy zatozeniu, ze 90% przytaczy
si¢ do kanalizacji, liczba obstugiwanych mieszkancow rzeczywistych wyniesie 4300. Przy
wyliczeniu mieszkancow réwnowaznych nalezy dodatkowo uwzgledni¢ $cieki z ustug,
drobnych zaktadow, agroturystyki.

Wydajnos¢ oczyszczalni sciekow obstugujacej S000 RLM bedzie uzalezniona od

wskaznikow zuzycia wody (obecnie ok. 50 I/M-d). Przy przyjeciu dla perspektywy

wskaznika na poziomie 120 1/d potrzebna wydajno$¢ oczyszczalni wyniesie:
5000 x 0,120 = 600 m*/d
+ 15% wody infiltracyjne i przypadkowe = 90 m*/d
razem Qs = 690 m*/d
W zwigzku z etapowaniem budowy kanalizacji, rowniez realizacja oczyszczalni §ciekéw
winna by¢ etapowana:
-etap I Quer = 350 m/d
RLM = 2500
Lad. BZTs = 150 kg O2/d
Wydajnos¢ pompowni gtdwnej na styku kanalizacja — oczyszczalnia:
- max. godzinowy doptyw $ciekéw
Qhmax = (5000 x 0,12 x 1,4 x 2,0)/24 = 70 m*/h = 20 I/s
- wydajno$¢ pompowni gtéwnej
Qp = 1,30 Qnmax = 1,30 x 20 =26 I/s
Z uwagi na wystepowanie pompowni w uktadzie sieci kanalizacyjnej, wydajnos¢ pompowni
gtéwnej nalezy przyjmowac:
Qp =301/s =108 m*/h.

11.3. Mozliwos$¢ i celowo$¢ wykorzystania obiektéw oczyszczalni istniejgcej
Istniejgca oczyszczalnia Sciekdw mechaniczno — biologiczna o przepustowosci
375 m®/d teoretycznie pokrywa potrzeby gminy w perspektywie kilku najblizszych lat.
Rozwigzania techniczne istniejgcej oczyszczalni Sciekdw odbiegaja od przecigtnych
standardéw obowigzujacych obecnie dla tej wielkosci obiektéw. Watpliwos¢ budzi réwniez
zastosowana technologia oczyszczania $ciekdw 1 przerébki osadéw. Oczyszczalnia powinna
by¢ nadal eksploatowana, nalezy liczy¢ si¢ jednak z ewentualno$cia, ze obiekt nie spelni
norm ochrony wéd 1 musi zosta¢ poddany gruntowej modernizacji. Za wykorzystaniem
oczyszczalni istniejacej przemawiaja:
- ogrodzony i zagospodarowany teren z rezerwg pod rozbudowe
- zrealizowane obiekty towarzyszgce: droga dojazdowa, zasilenie w energi¢ elektryczna,
wodociag, kanat sanitarny i odptyw do odbiornika
- istniejgce obiekty nadajace si¢ do wykorzystania (studnie pompowni, budynki).
Ewentualna modernizacja i przebudowa oczyszczalni winna i1§¢ w kierunku:
- zamontowania urzgdzenia kompaktowego do mechanicznego oczyszczania sciekéw (sito +
piaskownik)
- oczyszczanie biologiczne metodg osadu czynnego w reaktorach sekwencyjnych typu SBR
- automatycznego sterowania procesami z wykorzystaniem sterownika programowalnego
- przerébki osadéw Sciekowych metodg stabilizacji tlenowej i odwadnianie mechaniczne na
prasie.




12. Uwarunkowania i zagrozenia w realizacji systemu kanalizacji terenéow gminy

12.1. Uwarunkowania Srodowiskowe

Obszar gminy obejmuje w swojej czgsci obszary prawnie chronione:
- Jeleniowski Park Krajobrazowy wraz z otuling Parku
- Jeleniowsko — Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu
Porzadkowanie gospodarki $ciekowej na obszarach prawnie chronionych jest pozadane,
budowa kanalizacji wymaga co najwyzej uzgodnienia z Dyrektorem Zarzadu Parkow.
Z faktu potrzeby uporzadkowania gospodarki §ciekowej na takich terenach, nalezy czyni¢
atut przy staraniach o $rodki finansowe na realizacje¢ kanalizacji.
Na terenie gminy znajdujg si¢ obiekty dziedzictwa kulturowego. Kanalizacja powinna
generalnie omija¢ tego typu obiekty. Ewentualne przytaczenia do sieci zabytkowych
budynkéw, nalezy uzgadnia¢ z Konserwatorem Zabytkow.

12.2. Gtéwny Zbiornik Wéd Podziemnych

Wschodnia czg$¢ gminy usytuowana jest na szczelinowo — krasowym Giéwnym
Zbiorniku Wéd Podziemnych nr 421 — Wlostéw oraz na jego projektowanej strefie
ochronnej. Zasoby dyspozycyjne zbiornika wynoszga 18,9 tys. m*/d, a ich obecne
wykorzystanie szacowane jest na okoto 40%. Granice 1 zasieg GZWP pokazano na mapie
pogladowej. W zakresie ochrony czynnej zbiornika konieczne jest migdzy innymi
uporzgdkowanie gospodarki sciekowej terenéw potozonych na zbiorniku i w strefie
ochronnej zbiornika.
Kanalizacja - zar6wno grawitacyjna jak i cisnieniowa - s3 zaliczone do obiektow
zapewniajacych ochron¢ wéd podziemnych. Stosowanie w obszarach ochrony GZWP
przydomowych oczyszczalni sciekéw budzi pewne watpliwosci. Zasady uzytkowania
terenéw wykluczajg wprowadzenie do gruntu $ciekéw nieczyszczonych. Zapis taki oznacza,
ze oczyszczone biologicznie $cieki moga by¢ wprowadzone do ziemi. Nalezy jednak
pamigtac, ze oczyszczalnie przydomowe nie eliminujg np. zwigzkéw biogennych.
Istnieje prawdopodobienstwo, ze przy duzej ilosci takich oczyszczalni i1 po kilku latach
eksploatacji w wodzie podziemnej moga pojawi¢ sie azotany. Zrédlem azotanéw moga byé
inne czynniki, np. nawozy rolnicze, natomiast podejrzanym zrodlem zanieczyszczen beda
oczyszczalnie przydomowe. Zatem ich stosowanie w duzej ilo$ci, jest obarczone ryzykiem.
W niniejszej ,,Koncepcji...” przewidziano zorganizowang kanalizacje istniejacej zabudowy
jako sposéb unieszkodliwiania $ciekOw na terenach GZWP i jego strefy ochronne;.

12.3. Konflikty spoteczne

Kanalizacja jako inwestycja publiczna, realizowana na duzym obszarze, na
dziatkach stanowigcych wtasno$¢ prywatng, moze by¢ zarzewiem konfliktu spotecznego.
Z jednej strony mieszkancy chcieliby czerpac korzysci ze zrealizowanej infrastruktury, lecz
rownoczesnie nie sg sklonni do uprzedniego poniesienia jakichkolwiek ofiar i ustgpstw.
W szczegdlnosci konflikty moga inspirowac¢ wiasciciele posesji zainteresowanych z ré6znych
powoddéw utrzymaniem stanu obecnego. Szczegdlnie ucigzliwe sg przypadki odmowy
uzyczenia gruntu, skutkujace przedluzaniem czasu projektowania i wydawania decyzji
administracyjnych, a w fazie budowy — op6znianiem robét. Kanalizacja jest obiektem
»SZtywnym”, wprowadzanie rozwigzan zamiennych jest czgsto niemozliwe lub bardzo
kosztowne (wejscia w pas drogowy, dodatkowe pompownie Sciekdw).
Panaceum na takie antyspoteczne postawy sg najczesciej rozmowy i negocjacje.




Zrealizowanie przedsiewzigcia podwyzszy standard zycia ogétu mieszkancow, zwiekszy
atrakcyjnos$¢ dziatek budowlanych na terenach miejscowosci skanalizowanych. Mozna
stwierdzi¢, ze inwestycja moze by¢ zrodlem konfliktéw spotecznych w fazie projektowania i
realizacji. W fazie poprawnej eksploatacji nie powinna budzi¢ zadnych konfliktow, a wrecz
przeciwnie - spotkac si¢ z aprobatg mieszkancéw, ktérzy szybko docenig komfort i wygode
wynikajace z funkcjonowania kanalizacji.

13. Wyniki analizy kosztowej
W zataczonej tabeli nr 3 zestawiono:
- zakres rzeczowy (obiekty do wykonania),
- ceny jednostkowe elementéw scalonych jako przecietne, oferowane na przetargach w trybie
zamOwien publicznych,
- przyblizone naktady inwestycyjne na realizacj¢ wyszczegdlnionych obiektow.

W nastepnej kolejnosci naktady zsumowano z podzialem na ustalone wstgpnie etapy
realizacji i ogétem.

Przyblizone naktady inwestycyjne na realizacj¢ rozbudowy kanalizacji gminy wynoszg —
11.952.390 ztotych, w tym okoto :

- T etap — 2,95 min zt.

- I etap — 9,0 min z1.

Powyzsze naktady muszg by¢ zwigkszone o ok. 10% na koszty przygotowania inwestycji,
wykupy gruntéw, obstugi inwestorskiej.

Opracowat:



CZESC KOSZTOWO-EKONOMICZNA.

1. Zakres opracowania i poziom cen.
Zakres opracowania stanowig:
- okreslenie naktadéw inwestycyjnych
- okreslenie kosztow eksploatacji
- okreslenie wskaznikéw j eksploatacyjnych dla wariantéw I i II systemu
kanalizacyjnego wsi Komorki 1 Szczecno.
Analize opracowano w poziomie cen III kwaratat 1997 r.

2. Okreslenie nakladow inwestycyjnych.
uzyskano na podstawie:
a) przedmiar6éw obiektéw i roboét , tj.
- zestawien dlugosci i Srednic kanatéw grawitacyjnych
- zestawien dlugosci 1 Srednic rurociggéw tlocznych
- zestawien i wydajno$ci pompowni $ciekéw
- wydajnosci oczyszczalni §ciekéw przy zatozeniu projektowanych
proceséw technologicznych i warunkéw odprowadzania $ciekéw.
b) informacyjnego zestawu $rednich cen rob6t budowlanych i instalacyjnych ,
wydanych przez ORGBUD SERWIS, dla poziomu cen III kwartat 1997 r.
¢) wskaznikowego okreslenia pozostatych kosztéw 1 naktadow.
Wielkosci naktadow inwestycyjnych zestawiono w formie tabelarycznej , z rozbiciem na
warianty ( tabelanr 1, nr2).

3. Efekty uzytkowe.

Za efekt uzytkowy dla systemu kanalizacji przyjmuje si¢:

a) objetos¢ sciekow odprowadzanych do kanalizacji 1 oczyszczonych w ciggu roku
Objetosc ta jest rowna wydajnosci nominalnej oczyszczalni §ciekéw pomnozone;j
przez liczbe dni w roku

W =230 x 365 = 83 950 m3/rok

b) fadunek BZTS zredukowany w roku.

Przy zatozeniu , ze wszystkie $cieki z terenu wsi oraz dowozone z terenu gminy sg

oczyszcczane, zredukowany tadunek zanieczyszczen wyniesie:

- fadunek BZTS5 zred. = 195 kg/d x 365 =71 175 kg /rok

¢) liczbe obstugiwanych mieszkancéw réwnowaznych .

Przy zatozeniu , ze wszystkie Scieki z terenu wsi oraz dowozone trafiajg do sieci

kanalizacyjnej 1 sg oczyszczane , liczba rOwnowaznych mieszkancéw wynosi :
RLM =3 330 MR




