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Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiot zamodwienia:
»Zakup, dostawa i montaz systemu monitoringu zewnetrznego w miejscowosci Backowice”.

Lp. Przedmiot zamdwienia llosé
1 [Rejestrator IP 1 szt.
2 |Kamera IP Pro PTZ 4 MP 4 szt.
3 |Uchwyt stupowy 4 szt.
4 [Kamera IP 6 MP 1 szt.
5 |Adapter stupowy 1 szt.
6 |Dysk twardy 8 TB 2 szt.
7 |Monitor LCD Full HD 24" 1 szt.
8 |[Szafa RACK 19” 1 szt.
9 |Switch PoE w obudowie hermetycznej 1 szt.
10 [Switch PoE 1 szt.
11 |Akumulator 12V-18Ah 2 szt.
12 |Zasilacz PoE z zasilaniem awaryjnym 1 szt.
13 |Listwa zasilajaca 1 szt.
14 |Karta pamieci 256 GB 2 szt
15 |Przewdd UTP kat. 6 610 mb.
16 |Elementy montazowe
17 |Montaz

2. Wymagane minimalne parametry techniczne:

2.1 Rejestrator IP

Rozpoznawanie twarzy

Analiza i detekcja twarzy Poréwnywanie zdjec twarzy, przechwytywanie twarzy, wyszukiwanie zdjec
twarzy
Biblioteka zdjec twarzy Do 16 bibliotek zdje¢ twarzy, do 100,000 zdje¢ twarzy (kazde zdjecie < 512

KB, catkowita pojemnosé < 150 MB)

Porownywanie zdjeé twarzy Poréwnywanie zdjec twarzy na 4-kanatach

Skutecznosc analizy i detekcji  |Przechwytywanie twarzy na 1-kanale (kamera sieciowa HD, do 8 MP,
twarzy H.264/H.265)

Ochrona perymetryczna
Filtrowanie fatszywych ‘Do 4-kanatow 2 MP (H.264/H.265) analiza wideo do rozpoznawania oséb




i pojazdéw w celu ograniczenia fatszywych alarméw

alarmow
Video & Audio
Wejscie wideo IP 16-ch
Rozdzielczos¢ do 12 MP
Pasmo wejsciowe 160 Mbps
Pasmo wychodzace 256 Mbps

Wyjscie HDMI 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz,
1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x
720/60Hz, 1024 x 768/60Hz

Wyijscie VGA 1-ch, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x

768/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz

Tryb wyjscia wideo

HDMI/VGA wyjscie niezalezne

Wyjécie CVBS

1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Q), rozdzielczos¢: PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480

Wyjscie audio

1-ch, RCA (Linear, 1 KQ)

Dwukierunkowe wejscie audio

1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KQ)

Dekodowanie

Format dekodowania

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4

Rozdzielczos¢ nagrywania

12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA
/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Jednoczesne odtwarzanie 16-ch
Wydajnos¢ 16-ch@1080p (30 fps)
Nagrywanie dwoch strumieni | Tak

Typ strumieni

Video, Video & Audio

Kompresja audio

G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2

Sie¢

Zdalne potaczenia

128

Protokot sieciowy

TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS,
iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS

Interfejs sieciowy

2 interfejsy RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet

Interfejs pomocniczy

SATA

2 interfejsy SATA wspierajgce hot-plug

Pojemnosc

Do 8 TB na kazdy dysk

Wejscie/wyjscie alarmowe

4/1

Interfejs USB

Przedni panel: 2 x USB 2.0; Tylny panel: 1 x USB 3.0

Ogolne

Zasilanie 100 do 240 VAC, 50 do 60 Hz

Catkowita moc <15W

Pobdr mocy (bez HDD) -10 °C do 55 °C (14 °F do 131 °F)
Temperatura pracy 10% do 90%

Wilgotnosc 1U chassis

Obudowa 385 x315x 52 mm ( 15.2"x 12.4" x 2.0")
Wymiary (W x D x H) <1.6 kg (3.51b)

Certyfikaty

FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014

CE

EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4




2.2 Kamera IP Pro PTZ 4 MP

Przetwornik obrazu 1/2.8" progressive scan CMOS

Min. O$wietlenie Kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)
Cz/B: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON)
O LuxdlalR

Rozdzielczos¢ 4 MP

Typ oswietlacza IR

Zasieg oswietlacza 150m

Wejscia i wyjscia audio 1/1

Typ obiektywu zmiennoogniskowy

Ogniskowa obiektywu 4.8-153mm

Zakres dynamiki WDR

Klasa Szczelnosci IP66

Wejscia i wyjscia alarmowe 2/1

Kompresja wideo H.265+; H.265 ; H.264+ ; H.264

Sygnat wyjsciowy kamery IP

Typ obudowy gtowica PTZ

Wartos¢ WDR 120dB

Typ instalacji kamer zewnetrzna

Zasilanie kamery 24V AC ; Hi-PoE

Whudowany oswietlacz TAK

Wybrane funkcje kamery BLC, HLC, 3D DNR, maski prywatnosci, Defog, Smart IR, detekcja ruchu,
detekcja intruza, przeciecie |

Seria Pro

Wymiary [mm] 208 x 208 x 345

Waga [kg] 3,3

Wilgotnos¢ otoczenia [%] 90

Temperatura pracy -30°C - +65°C

Pobér mocy 30W

Predkos¢ migawki 1/1-1/30 000s

Kat widzenia kamery (H) [°] 54,3-2

Kamera z zasilaniem PoE TAK

Gniazdo kart SD TAK

2.3. Uchwyt stupowy

Materiat: stal nierdzewna

Wymiary @67 mmdo @ 127 mm x 194 mm

Maksymalne obcigzenie: 20 kg

Waga: 1060 g




2.4, Kamera IP 6 MP

Przetwornik obrazu

1/2.4" progressive Scan CMOS

Minimalne oswietlenie

Kolor: 0.008 Lux (F1.2, AGC wt.), 0,011 Lux (F1.4, AGC wt.), 0 Lux z IR

Migawka 1/3s do 1/100000s
Wolna migawka Tak

Dzieri i noc Filtr podczerwieni
Cyfrowa redukcja szumu 3 3D DNR

WDR 120dB

3-osiowa regulacja

Pan: 0° do 3607, tilt: od 0° do 90°, rotation: 0° c do 360°

Obiektyw

Ogniskowa 2.8-12mm
Przystona F1.4

Fokus Automatyczny

FOV Poziomy FOV: 114° do 34°
Pionowy FOV: 71° do 123°
Przekatny FOV: 154° do 41°

Mocowanie obiektywu

pl4

R

Zasieg promiennika IR Do 50m
Dtugosc fali 850nm

Standard kompresji

Kompresja wideo:

Gtoéwny strumien: H.265/H.264
Podstrumien: H.265/H.264/MJPEG
Trzeci strumien: H.265/H.264

Typ H.264 Gtéwny profil / wysoki profil

H.264+ Gtéwny strumien i podstrumien

Typ H.265 Gfowny profil

H.265+ Gtowny strumien i podstrumien

Szybkosc¢ transmisji bitéw wideo 256Kb/s do 16Mb/s

Obraz

Max. rozdzielczosc

3072x2048

Strumien gtowny

50Hz: 20 kl./s (3072x2048, 3072x1728, 2944x1656), 25 kl./s
(2560x1440, 1920x1080, 1280x720)
60Hz: 20 kl./s (3072x2048, 3072x1728, 2944x1656), 30 kl./s
(2560x1440, 1920x1080, 1280x720)

Podstrumien

50Hz: 25 kl./s (640x480, 320x240, 640x360)
60Hz: 30 kl./s (640x480, 320x240, 640x360)

Trzeci strumien

50Hz: 25 kl./s (1280x720, 640x360, 352x288)
60Hz: 30 kl./s (1280x720, 640x360, 352x240)

Ulepszanie obrazu

BLC /3D DNR

Ustawienia obrazu

Tryb obrotu, nasycenie, jasnos$¢, kontrast, ostrosé regulowane przez
oprogramowanie klienckie lub przegladarki sieci web

ROI

Obstuga 1 ustalonego regionu dla strumienia gtownego i podstrumie-
nia oddzielnie

Przetgczanie dzien/noc

Auto/terminarz/uruchamiane przez alarm

Siec

Sieciowa pamie¢ masowa

Obstuguje karty Micro SD/SDHC/SDXC (do 128G), Magazyn lokalny i

NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR




Wyzwalania alarmu

Wykrywanie ruchu, manipulacja nagraniem, sie¢ odtgczona, konflikt
adresow IP, nielegalne logowania, petny dysk twardy, btad dysku

Protokoty

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,
PPPOE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjo-
ur

Funkcje ogdlne

Resetowanie jednym przyciskiem, zapobieganie migotaniu, trzy stru-
mienie, heartbeat, mirror, ochrona hastem, maska prywatnosci, znak
wodny, filtr adresow IP

API

ONVIF (PROFIL S, PROFILE G), ISAPI

Jednoczesny podglad na zywo

Do 6 kanatow

Uzytkownik/Host

32 uzytkownikow
3 poziomy: Administrator, Operator i Uzytkownik

Interfejs

Dzwiek

1x wejscie (liniowe, 3.5 mm)
1x wyjscie (liniowe, 3.5 mm), dzwiek mono

Interfejs komunikacyjny

1x RJ45 10/100M Ethernet

Alarm

1x wejscie
1x wyjscie

Wyjscie wideo

1x Vp-p kompozytowe (75Q/BNC)

Whudowany czytnik kart pamieci

Whudowane gniazdo Micro SD/SDHC/SDXC, obstuga kart o pojemno-
sci do 128GB (brak karty w komplecie)

Przycisk reset Tak
Dzwiek
Filtrowanie hatasu Tak

Czestotliwo$é prébkowania

8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz

Kompresja dzwieku

G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

Szybkosc¢ transmisji bitdw audio

64Kb/s(G.711) / 16Kb/s(G.722.1) / 16Kb/s(G.726) / 32-192Kb/
s(MP2L2)

Ogdlne

Warunki pracy

-30°C do +60°C, wilgotnosé 95% lub mniej (bez kondensacji)

Zasilanie

12V DC % 25%, PoE (802.3af, class 4)

Pobér pradu

12V DC, 1.2A, max. 14.5W
PoE (802.3af, 42.5V do 57V), 0.5A do 0.3A, max. 18W

Poziom ochrony IP67, IK10
Materiat Metal

Waga ok. 1,40 kg
Wymiary 144 x 332.7mm

2.5. Adapter stupowy

Materiat: stal nierdzewna
Wymiary 127x46x250mm
Maksymalne obcigzenie: 10kg

Waga: 1400 g




2.6. Dysk twardy 8 TB

(min. temp. otoczenia, °C)

Dotgczone oprogramowanie SkyHawk™ | Tak

Health Management

Interfejs SATA 6 Gb/s
CECHY | WYDAJNOSC

Liczba obstugiwanych kieszeni dyskowych |8+

Liczba obstugiwanych kamer do 64
Maks. srednia szybkos¢ transmisji, sr. 210 MB/s
zewn. (MB/s)

Pamie¢ podreczna (MB) 256
NIEZAWODNOSC / SPOJNOSC DANYCH

Odpornosé na matowienie TAK

Cykle tadowania/roztadowania 300 000
Nieodwracalne btedy odczytu na odczyta- |1 na 10E14
ne bity, maksymalnie

Liczba godzin pracy rocznie (24x7) 8760

Limit obcigzenia pracg (WRL) 180
Wspdtczynnik MTBF 1 000000 h
ZARZADZANIE ENERGIA

Typowy prad rozruchu (12 V, A) 2

Sredni pobdr mocy w trybie pracy (W) 9w

W stanie spoczynku, $rednio (W) 7,6 W

W stanie gotowosci/uspienia, typowo (W) |0,6/0,6
Tolerancja napiecia (5 V) +5%
Tolerancja napiecia (12 V) +10%
Srodowisko pracy/temperatura

Podczas pracy (min. temp. otoczenia, °C) |5

Podczas pracy 70
(obudowa dysku, maks. temp. °C)

W stanie spoczynku - 40

PARAMETRY FIZYCZNE

Wysokos$é (mm/cale, maks.)

26,11 mm/1,028 cale

Szeroko$¢ (mm/cale, maks.)

101,85 mm/4,01 cale

Gtebokosé (mm/cale, maks.)

146,99 mm/5,787 cale

Waga (g/funty)

780 g/1,72 funty

2.7. Monitor LCD Full HD 24"

Rodzaj matrycy LCD, TFT z pod$wietleniem LED

(w technologii IPS)

Rozmiar matrycy 23,8"

Maksymalna rozdzielczos¢ |Full HD 1920 x 1080

Rozmiar piksela 0,275 mm




Jasnosé

270 cd/m2

Wspotczynnik kontrastu

20 000 000 : 1 (DCR)

Katy widzenia (Pion/Po- 178°/178°
ziom)

Gtebia koloru 16,7 Miliondw
Czas reakgji 5ms
Czestotliwosc pozioma 30 kHz + 83 KHz
Czestotliwosc pionowa 56 Hz + 75 Hz
Wejscia:

DisplayPort X1

HDMI 1.3 x1

VGA 15-Pinowe D-Sub x 1
Audio:

Wejscie audio
Wyijscie audio
Whudowane gtosniki

Mini jack stereo (3,5 mm) x 1
Mini jack stereo (3,5 mm) x 1
2W x 2

Zasilanie:

Rodzaj zasilacza Whbudowany

Napiecie AC 100 + 240V, 50 + 60 Hz
Pobdr mocy 18W (wigczony)

Tryb uspienia < 0,5W

Wytgczony <0,5W

Warunki pracy:

Temperatura 5°C +35°C

Wilgotnosc 20% + 85% (bez kondensacji)

Warunki magazynowania:
Temperatura
Wilgotnasé

-20°C +60°C
5% + 85% (bez kondensacji)

Montaz VESA FPMPMI

Tak (100 x 100 mm)

Podstawa:

Pochylenie od -5° do 20°
Bezpieczenstwo:

Gniazdo bezpieczenstwa  |Tak

Kensington™

Wymiary z podstawa:
(Szer. x Wys. x Gteb.)

555 x 433 x 226 mm

Masa: Monitora z podstawg

3,5kg

Deklaracje i dyrektywy

CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH CE, LVD

Akcesoria
Dostarczane z monitorem

Przewdd zasilajacy, kabel VGA,
kabel audio

Akcesoria
opcjonalne

Uchwyt scienny: PMK-01

Uchwyty stotowe: DMC-01, DMC-02D,
DMS-01D, DMS-01Q, ES-02

Uchwyt sufitowy (tylko w poziomie):
CMP-01 + WMK-03

Uchwyty scienne (tylko w poziomie):
WMA-01, WMK-01, WMK-03




2.8. Szafa RACK 19"

Wymiary montazowe:

W=19", H=9U, D=271mm

Wymiary zewnetrzne:

600 x 502 x 450 [+/-2 mm]

Waga netto/brutto:

20/ 21, [kgl

Wykenanie:

- profile RACK: stal walcowana na zimno SPCC 1,5mm

- ptyta gérna i dolna: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004
- rama szafy: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004

- drzwi frontowe: 5mm szkto hartowane / SPCC 1,2mm RAL 9004

- drzwi boczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004

- blacha tylna: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004

Obcigzenie statyczne:

70 kg

Zastosowanie:

do wewnatrz, IP20

Uwagi

- mozliwos¢ zmiany rozstawu pomiedzy profilami RACK 19” — przéd — tyt
- otwory wentylacyjne w ptycie gornej (2 x 105x105mm - wymiar monta-
zowy)

- wpusty kablowe w plycie dolnej i gérnej szafy (340x56mm)

- drzwi frontowe zamykane na kluczyk — ten sam kod (dwa w komplecie)
- mozliwos¢ przetozenia drzwi frontowych — otwieranie lewa / prawa

- drzwi boczne - mozliwo$¢ zamontowania zamka - RAZB16 {wyposazenie
dodatkowe)

- mozliwos¢ demontazu blachy tylnej (518x434mm)

Dekleracje

RoHS

2.9. Switch PoE w obudowie hermetycznej

Porty

6 portéw 10/100Mb/s (4 x PoE + 2 x UpLink )
z automatyczng negocjacjg szybkosci potgczen, automatycznym
krosowaniem Auto MDI/MDIX

Zasilanie PoE

IEEE 802.3af/at (porty 1+4), 52V DC / 30 W na kazdy port*

Protokoty, Standardy

IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP

Przepustowos¢

1,6 Gbps

Metoda transmisji

Store-and-Forward

Optyczna sygnalizacja pracy

Zasilanie switch'a;
Link/Act;
PoE Status

SCP

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe |elektroniczne, automatyczny powrot

Zabezpieczenie przecigzeniowe
OoLP

150 %-200 % mocy zasilacza, automatyczny powrdt

Zasilanie

~100-240 V; 50/60 Hz; 0,6 A
zasilacz typu desktop PSCL520115 52 V DC/1,15 A/60 W max.

Bezpiecznik FMAINS

T3,15A/250V

Warunki pracy

Temperatura -25 °C + 50 °C,
Wilgotnos¢ wzgledna 5 % - 90 %, bez kondensacji

Wymiary zewnetrzne

W=148, H=198, D=78 [+/- 2 mm]

Wymiary montazowe

W,=105, H,=155 [+/- 2 mm]

Wysokos¢ dtawnic

H,=25 mm




Wymiary kompensatora ci$nienia

H;=9 [mm)]

llos¢ dtawnic/srednica przewodu

6szt. / 4+8 mm + 1 szt. / 10314 mm

Akcesoria dodatkowe

blachy mocujace do podtoza

Waga netto / brutto 1,2/13 kg
Klasa ochronnosci | (pierwsza)
PN-EN 60950-1:2007

Temperatura sktadowania -25eC+509C
Deklaracje CE

* podana warto$¢ 30 W na port jest wartoscig maksymalng. Sumaryczny pobdr mocy nie powinien przekro-

czy¢ 30 WL

2.10. Switch PoE 6-portowy

Porty

6 portdw 10/100/1000Mb/s (4 x PoE + 2 x UP LINK)
z automatyczna negocjacjg szybkosci potgczen, auto-
matycznym krosowaniem Auto

MDI/MDIX

Zasilanie PoE

IEEE 802.3af/at (porty 1+4), 52VDC / 30W na kazdy
port *
wykorzystywane pary 4/5 (+), 7/8 (-)

Protokoty, Standardy

IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP

Przepustowos¢

8,8Gbps

Metoda transmisji

Store-and-Forward

Optyczna
sygnalizacja pracy

Zasilanie switch'a;
Link/Act;
PoE Status

Zasilanie

90 + 264VAC 50+60Hz / 0,5A / 230VAC
zasilacz typu desktop PSD520115 52VDC/1,15A/60W
max.

Warunki pracy

Temperatura -10°C + 40°C,
Wilgotnosé wzgledna 5% - 90%, bez kondensacji

Wymiary W=118, H=28, D=85 [+/- 2mm)]
Akcesoria dodatkowe blachy mocujace do podtoza
Waga netto / brutto 0,5/0,7kg

Klasa ochronnoéci Il (druga)

PN-EN 60950-1:2007

Temperatura sktadowania -20°C + 60°C

Deklaracje CE

* podana warto$¢ 30W na port jest wartoscig maksymalng. Przy pefnym obsadzeniu portéw PoE sumaryczny
pobdr mocy nie powinien przekroczy¢ 48W.

2.11. Akumulator 12V-18Ah

Napiecie znamionowe 12V
Pojemnos$¢ znamionowa 18 Ah/ Cigo
Waga ~ 4,90 kg




Wymiary (wys. x di. x szer.) 68x182x77mm

Rezystancja wewnetrzna

<18mQ

Napiecie fadowania w 25°C Praca buforowa: 13,65V +£0,15V

Praca cykliczna: 14,70V £ 0,30 V

Prad tadowania

Zalecany: 1,8 A

Maksymalny: 4,5 A

Maks. prad roztadowania (5s) 225A

Zakres temp. otoczenia

sktadowanie: -15°C - 40°C

tadowanie: 0 °C-40 °C

roztadowanie: -15°C - 50 °C

Typ obudowy

Standardowa: ABS UL 94-HB

Trudnopalna (opcjonalna): ABS UL 94-V0

2.12. Zasilacz PoE z zasilaniem awaryjnym

Porty

8 x PoE (10/100Mb/s) (RJ-45)

2 x UPLINK (10/100/1000Mb/s) (RJ-45)

2 x UPLINK (10/100/1000Mb/s) (SFP)

z automatyczng negocjacja szybkosci potgczen, automatycznym
krosowaniem Auto MDI/MDIX

Zasilanie PoE

IEEE 802.3af (porty 1+8), 48V DC/ 15,4W na kazdy port *

Protokoty, Standardy

[EEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP

Szybkos¢ przekierowan

10BASE-T: 14880pps/port
100BASE-TX: 148800pps/port

Przepustowosé

1,6Gbps

Metoda transmisji

Store-and-Forward

Optyczna
sygnalizacja pracy

Zasilanie switch'a;
Link/Act;
PoE Status

* podana wartos¢ 15,4W na port jest warto$cig maksymalna. Przy petnym obsadzeniu portow PoE suma-
ryczny pobdr mocy nie powinien przekroczy¢ 96W.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Napiecie zasilania

230V AC (-15%/+10%) 50Hz

Pobér pradu 1,1A@230VAC max.

Moc zasilacza 172w

Napiecie wyjsciowe na portach PoE 48VDC — utrzymywane niezaleznie od stanu natadowania
(RJA5) akumulatora

Napiecie na wyjsciu NVR —zasilanie 12VDC - utrzymywane niezaleznie od stanu natadowania
rejestratora akumulatora

Prad wyjsciowy na portach PoE (RJ45) 8 x 0,3A ZI=2A (max.)

Prad na wyjsciu NVR — zasilanie 4A




rejestratora

Napiecie tetnienia — wyjscie rejestratora
NVR

150mV p-p max.

Zabezpieczenie przed zwarciem SCP i
przecigzeniem OLP

105% + 150% mocy zasilacza, ponowne uruchomienie reczne
(awaria wymaga odtgczenia obwodu wyjsciowego DC)

Pobor pradu przez ukfady zasilacza

300mA/27,6V

Prad tadowania akumulatora
(akumulatory 2x7Ah / 2x17Ah / 2x28Ah,
podigczone szeregowo)

1A max. (+/-5%)

Orientacyjny czas podtrzymania

5h 29min

Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora
SCP i odwrotna polaryzacja podigczenia

bezpiecznik topikowy

Zabezpieczenie akumulatora przed
nadmiernym roztadowaniem UVP

U<19V (+ 5%) — odtaczenie zacisku akumulatora

Optyczna sygnalizacja pracy

Diady LED: AC, DC, TEMP, LoB, ALARM, LINK, PoE

Akustyczna sygnalizacja pracy:

Sygnalizator piezoelektryczny ~75dB/0,3m

Wyijscie techniczne awarii zhiorczej

typu przekaznikowego: 1A@ 30VDC/50VAC

ALARM

230V

Bezpiecznik FMAINS w obwodzie zasilania

T6,3A

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary montazowe

W=19", H=2U, D=368

Mocowanie czteropunktowe doczotowe do profili RACK - w komplecie 4 sruby M6 +
koszyki

Wymiary W=482, W1=442, H=88, D=368, D1=32, D2=10 [+/- 2mm]

Waga netto/brutto 8,1kg / 8,7kg

Obudowa Blacha stalowa RAL $005, czarny

Ztgcza Wejscie 230V AC: gniazdo IEC C14 z bezpiecznikiem, kabel zasilajacy 2m
(na wyposazeniu)
Wyijscie techniczne ALARM: ©0,5-2,1 (AWG 24-12) 0,5-1,5mm?2
Wyjscie zasilania rejestratora NVR: ©0,5-2,1 (AWG 24-12) 0,5-1,5mm?2
kabel zasilajgcy 2m zakoriczony wtykiem DC 5,5/2,1 (na wyposazeniu)
Wyijscia kamer PoE: gniazda RJ45 8P8C
Wyjscie danych rejestratora UPLINK: gniazdo RJ45 8P8C
Wyjscie akumulatora BAT: 6,3F-2,5

Uwagi chtodzenie wymuszone (wentylator)

2.13. Listwa zasilajaca

Wymiary montazowe W=19", H=1U
Wymiary zewnetrzne W=484, H=45, D=47 [mm, +/-2], Lprzewodu=173cm
Waga netto/brutto 0,9 /1,0 [kg]

Wykonanie Gniazda: ABS, kolor czarny; obudowa zewnetrzna aluminiowa
llos¢ gniazd 8

Napiecie znamionowe 230VAC/50Hz

Prad znamionowy 15A




Maksymalne ohcigzenie

3500W

Przekréj przewoddw

3x2,5mm*

Zastosowanie

do wewnatrz

Kolor

czarny

Uwagi

- typ gniazda: E

- typ wtyczki: E/F (,,Unischuko”)
- podswietlany wytacznik

- mocowanie czteropunktowe doczotowe do profilow RACK
- w komplecie 4 Sruby M6 + koszyki

2.14. Przewdd UTP kat. 6 610 mb

Kategoria Kat. 6

Rodzaj ekranowania przewo-  |U/UTP

dow

Budowa 4 nieekranowane pary

Budowa zyty kabla

Drut miedziany, AWG23/1 (0.58mm)

Kod koloru par w kablu

Para 1 Biaty / Niebieski

Para 2 Biaty / Pomarariczowy
Para 3 Biaty / Zielony

Para 4 Biaty / Bragzowy

Materiat izolacji

Polietylen niskiej gestosci (LDPE)

Srednica nominalna izolacji
(mm)

0,5

Ekranowanie

Nieekranowany

Ptaszcz kabla

PE (zewnetrzy)

{Ohm/100m)

Srednica zewnetrzna (mm) 6,5

Waga nominalna (kg/km) 30

Waga nominalna (kg/km) 30

Kolor Czarny

min. temp. otoczenia (°C) -10

max. temp. otoczenia (°C) 60

Zakres temperaturowy - Eksplo-|0d -10 do +60
atacja (°C)

Zakres temperaturowy - Trans- |-20 do +60
port/magazynowanie (°C)

Zakres temperaturowy - Insta- |0d 0 do +50
lacja (°C)

Promien giecia - Statyczny (0) |4

Promien giecia - Dynamiczny |8

(O)

max. sita rozciggajaca (N) 90

Napiecie znamionowe <60V DC and < 42V AC
Rezystancja DC przy 20°C < 9,38

Pojemnos¢ skuteczna (nF/km)

Pojemnosc skuteczna (nF/km) < 56

Characteristic impedance (Q)

100 ."15Q (1-125 MHz)




RoHS Zgodny z dyrektywg 2002/95/EC
SKEW (ns/100m) <45

NVP (%) 69

Dtugos¢ (mm) 1.000,00

Waga (kg) 0,04

Srednica nominalna (mm) 6,50

Opakowanie Box 305 m

Parametry techniczne nalezy traktowac jako typowe, standardowe lub rownowazne.

3. Zakres przedmiotu zaméwienia:

- dostawa, montaz i instalacja systemu monitoringu w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego;
- uruchomienia systemu monitoringu i sprawdzenia prawidtowosci jego dziatania;

- zapewnienie obstugi serwisowej w ramach gwarancji;

przeszkolenie pracownikow Zamawiajgcego w zakresie obstugi systemu.

Istnieje mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawce celem wyliczenia dtugosci przewodow
niezbednych do prawidtowej pracy zestawu i rozpoznania warunkéw realizacji.

4. Dostarczany przez Wykonawce sprzet musi by¢ fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych
i roszczen 0s6b trzecich oraz wykonany zgodnie zobowigzujacymi normami jakosci i bezpieczeristwa. Do jego
uruchomienia i poprawnego dziatania nie moze by¢ wymagany zakup dodatkowych elementéw i akcesoriow.

5. Wraz z dostawg urzgdzen Zamawiajacy wymaga przekazania instrukcji obstugi oraz deklaracje zgodnosci.
6. Wymagane terminy rekojmi i gwarancji:

- Wymagany okres rekojmi wynosi 60 miesiecy.

- Okres gwarancji jakosci minimum 36 miesiecy.

Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego
przedmiotu zamoéwienia i biegng réwnoczesnie.

7. Wykonawca winien zapewnic¢ pefng obstuge serwisowg dostarczonego sprzetu w okresie gwarancji.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie do nieodptatnego usuwania wszelkich wad. W przypadku
stwierdzenia w okresie gwarancji, w trakcie uzytkowania przez Zamawiajgcego, wad jakosciowych lub uste-
rek przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do wymiany wadliwego sprzgtu
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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