PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI BACKOWICE,

NR EW. DZIALKI 588/1
PRZEKROJ A-A

KONSTRUKCJA N1 - jezdnia - zdaptacja istniejgcej nawierzchni z kruszywa

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

Warstwa profilujgco-wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W ($rednio 100kg/m2)

Istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm

RAZEM

KONSTRUKCJA N2 - jezdnia - konstrukcja poszerzen

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

Warstwa profilujgco-wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W ($rednio 100kg/m2)

Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C, 4

RAZEM

KONSTRUKCJA P1 - Pobocze z kruszywa frakcji 0/31,5mm

Nawierzchnia z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm
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RAZEM

Kat. ruchu KR-1 (ruch lekki)
Vp - 30 km/h

droga kl. D

Grupa nosnosci G2
Obcigzenie 8 Mg/o$
Standard naw. I
Mrozoodpodrnos¢ 0,4hz

Gmina Backowice
Backowice 84, 27-552 Backowice

Inwestor:

Stadium projektu:
Zatacznik do zgtoszenia

Branza: DROGOWA
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