PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI BACKOWICE

NR EW. DZIALKI 588/1

L.p. Nr
kod CPV Opis i wyliczenia Jednostka | 066
miary
CPV|[ 45233140-2 |[ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 |Roboty pomiarowe
1 D-01.02.02 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym Kkm 0.14
0,04 + 0,096 = 0,14km '
D-01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
2 D-01.02.02 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy $r. 15cm m2 408.00
(40m+96m) x 3,0m = 408m2 '
D-02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE. Wymagania ogéine
CPV|[ 45111200-0 [Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
D-02.01.01 |Wykonanie wykopéw w gruntach I-VI kat.
3 D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat.lll z transp.urobku samochéd.samowytadowczymi na odlegto$é 10 km m? 244,40
Koryto pod poszerzenia: 136m x 3,0m x 0,55m = 244,4m3
D-04.00.00 |PODBUDOWY
CPV|[ 45233000-9 [Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
4 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie_ kat. I-IV m2 816,00
Koryto pod poszerzenia: 136m x 1,5m x 2 = 408m2
Profilowanie istniejgcej podbudowy: 136m x 3m = 408m2
D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
5 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0/31,5mm - warstwa grubos$ci po zageszeniu
20 cm m? 408,00
Poszerzenie: 408m2
D-04.05.01 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
6 D-04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o C3/4
- warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu 20 cm m? 408,00
Poszerzenie: 408m2
D-05.00.00 [NAWIERZCHNIE
CPV | 45233220-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drég
D-05.03.05 [Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
7 D-05.03.05B Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
warstwa profilujgco-wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. $r. 4 cm (100kg/m2) m? 72720
AC 11W KR 1-2 '
Powierzchnia (40m x 5,55m) + (96m x 5,2m) + 6m2 = 727,2m2
8 D-05.03.05A Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm AC 11S KR 1-2 m? 725,20
(40m x 5,50m) + (96m x 5,2m) + 6m2 = 725,2m2
D-04.04.02 |Pobocza z kruszywa tamanego
9 D-04.04.02 Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 8 cm m? 8.00
0,5m x 40m = 8m2 ’
10 D-02.03.01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
D-06.03.01 grl.(kat.lll z transp.urobku samochéd.samowytadowczymi na odlegto$é do m? 6.40
1km ’
Uzupetnienie terenu za kraweznikiem (160m x 0,04m2) = 6,4m3
D-08.01.01 |Budowa kraweznika
D-08.01.01 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej na tawie z
11 betonu C12/15 z oporem z zanizeniem na dtugos$ci 4m do kazdej posesji. m 160,00
30m +3,5m + 91m + 31m + 3,5m + 1m = 160m (w tym: 54m kraweznik zanizony)
D-06.01.01 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
12 D-09.01.01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 10-cm.
m2 84,00
84m2
D-03.02.01a [ODWODNIENIE
13 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej st 3,00

3szt.




