Przedmiar
Budowa boiska trawiastego oraz biezni prostej 4-torowej przy szkole podstawowe] w Backowicach

Data: 17.03.2022
Budowa: Bac¢kowice 260601 2 Bac¢kowice .0001 Backowice 593
Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdw sportowych

Obiekt: Budowa boiska

Zamawiajacy: Gmina w Backowicach
Bac¢kowice 84, 27-552 Backowice
Jednostka opracowujaca kosztorys:

Kosztorys opracowali:
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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 Roboty drogowe
1 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
placéw postojowych
(17448-11000) /10000 = 0,6448
0,6448 0,64 ha
2 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos$¢ warstwy do
15:cm - lacznie 30 cm
11650-10600 = 1 050,0
1 050,0 1 050,0 m2

3 KNR 201/126/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde
dalsze 5-cm grubos$ci 1 050,0| 3,00|m2

4 KNR 201/218/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,60 -m3,
grunt kategorii III
6557-6104 = 453,0
453,0 453,0 m3

5 KNR 201/202/5 (1)
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na 0,50 -km, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii III
6279-5904 = 375,0
375,0 375,0 m3

6 KNR 201/235/2 (1)
Formowanie i zageszczanie nasypdéw spycharkami, , grunt kategorii III-IV, spycharka
55 kW (75 -KM)
4029-3553 = 476, 0
476,0 476, 0 m3

7 KNR 201/237/4 (1)
Zageszczanie nasypdw walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty kategorii
III-1IV, walec 4-6-t 476,0 m3

2 Dojazd do boiska

8 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na calej szeroko$ci jezdni i chodnikédw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na giebokosci 20-cm- tacznie 71 cm
563+67 = 630,0
630,0 630,00 m2

9 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm giebokosci 630,0| 10,0|m2

10 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV 630,0 m2

11 KNR 231/104/5
Warstwy odsaczajace, w korycie lub na calej szerokosci drogi, zageszczenie
mechaniczne, grubo$¢é warstwy po zageszczeniu- 10 -cm-taczna grub. 20 cm 630,0 m2

12 KNR 231/104/6
Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, zageszczenie

mechaniczne, dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia 630,0] 10,0|m2
13 KNR 231/401/6
Rowki pod krawezniki i *awy kraweznikowe, 35x35:cm, grunt kategorii III-IV 189,0 m

14 KNR 231/401/6
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 45x35-:cm, grunt kategorii III-IV- dla
kraweznika utozonego ptasko na potacvzeniu z istniejacym zjazdem 10,0 m

15 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
0,0825*189 = 15,5925
15,5925 15,59 m3

16 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem pod kraweznik uiozony plasko

0,0975*10 = 0,975
0,975 0,98 m3
17 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-:cm na podsypce cementowo-piaskowe] 189,0 m
18 KNR 231/403/4
Krawezniki betonowe, ulozone pitasko 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej 10,0 m

19 KNR 231/105/3
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubo$é warstwy po
zageszczeniu 3 -cm- tacznie 20 cm 630,0 m2

20 KNR 231/105/4
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy
nastepny 1-cm grubo$ci warstwy 630,0| 17,0|m2

21 KNR 231/111/3
Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, grubos$é¢ podbudowy po zageszczeniu 15:-cm Rm=2,5 MPa- taczna
grub. 20 cm 563,0 m2

22 KNR 231/111/4
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubos$ci podbudowy 563,0| 5,00|m2
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23 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, kamienne 0-31,5mm, warstwa dolna, grubo$¢é warstwy po
zageszczeniu 15 -cm— taczna grub. 20 cm 563,0 m2
24 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 563,0| 5,00[m2
25 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej o grub. 3 cm, kostka typu Behaton
563-36,5 = 526,5
526,5 526,5 m2
26 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej o grub. 3 cm, kostka Bezfazowa typu Behaton
36,5 = 36,5
36,5 36,50 m2
27 KNR 231/706/3
Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane malowane mechanicznie- stanowiska dla NPS na kolor niebieski 36,50 m2
28 KNR 231/706/3
Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane malowane mechanicznie- stanowiska dla NPS- piktogramy kolor bialy 2,0 m2
29 KNR 231/702/2
Stupki do znakdédw drogowych, z rur stalowych, Fi-70 ‘mm 1,0 szt
30 KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znakdéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia do 0,3 -m2- tablica D-18 Parking 1,0 szt
31 KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znakdéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia do 0,3 ‘-m2- tablica T-29 1,0 szt
32 KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znakdéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2- tablica ,, 2 stanowiska '' 1,0 szt
3 Parking
33 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikédw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na giebokosci 20-cm- tacznie 71-73 cm
260+70%0, 35 = 284,5
284,5 284,50 m2
34 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikédw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm giebokosSci 284,50| 10,4 |m2
35 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV 284,50 m2
36 KNR 231/104/5
Warstwy odsaczajace, w korycie lub na calej szerokosci drogi, zageszczenie
mechaniczne, grubo$¢é warstwy po zageszczeniu-10-cm-taczna grub. 20 cm 284,50 m2
37 KNR 231/104/6
Warstwy odsaczajace, w korycie lub na calej szerokos$ci drogi, zageszczenie
mechaniczne, dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia 284,50 10,0|m2
38 KNR 231/401/6
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 35x35-cm, grunt kategorii III-IV 70,0 m
39 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
0,0825*70 = 5,775
5,775 5,78 m3
40 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej 70,0 m
41 KNR 231/111/3
Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, grubos$é¢ podbudowy po zageszczeniu 15:-cm Rm=2,5 MPa- taczna
grub. 20 cm 284,50 m2
42 KNR 231/111/4
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubos$ci podbudowy 284,50| 5,00|m2
43 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tiuczen kamienny 0-31,5mm, warstwa dolna, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 15 -cm— taczna grub. 20 cm 284,50 m2
44 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 284,50| 5,00|m2
45 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej o grub. 3 cm, kostka typu Behaton
260-129 = 131,0
131,0 131,0 m2
46 KNR 231/309/1
Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, azurowych o wym. 60*40*10 cm na
podsypce cem-piaskowej 3 cm 129,0 m2
47 KNR 231/114/1
Zasypka, wypelnienie otworow piyt azurowych kruszywem bazaltowym lub dolomitowym
frakcji 2/8 mm 129,0| 0,50|m2
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4 Chodnik przy dojezdzie do boiska
48 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikédw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na giebokosci 20 -cm- tacznie 43 cm
59 = 59,0
59,0 59,00 m2
49 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikédw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm giebokosci 59,0| 4,60|m2
50 KNR 231/103/2
Profilowanie i1 zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,
grunt kategorii III-IV 59,0 m2
51 KNR 231/104/5
Warstwy odsaczajace, w korycie lub na calej szerokosci drogi, zageszczenie
mechaniczne, grubo$¢é warstwy po zageszczeniu:-10-cm-taczna grub. 15cm 59,0 m2
52 KNR 231/104/6
Warstwy odsaczajace, w korycie lub na calej szerokos$ci drogi, zageszczenie
mechaniczne, dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia 59,0] 5,00|m2
53 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen kamienny 0-31,5mm, warstwa dolna, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 15 -cm 59,0 m2
54 KNR 231/401/6
Rowki pod obrzeza, 25x28-cm, grunt kategorii III-IV 39,0 m
55 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
0,0535*39 = 2,0865
2,0865 2,09 m3
56 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa
cementowa 39,0 m
57 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej o grub. 3 cm, kostka typu Behaton 59,0 m2
5 Roboty wykonczeniowe
58 KNR 201/506/4
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopdw wykonywanych mechanicznie
grunt I-III 780, 0 m2
59 KNR 201/510/1
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubo$ci warstwy humusu 5 -cm 780, 0 m2
60 KNR 231/702/2
Stupki do znakdédw drogowych, z rur stalowych, Fi-70 ‘mm 1,0 szt
61 KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znakdéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia do 0,3 -m2- tablica D-18 Parking 1,0 szt
62 KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znakdéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia do 0,3 ‘-m2- tablica T-29 1,0 szt
63 KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znakdéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia do 0,3 -m2- tablica informacyjna 2 stanowiska 1,0 szt
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