PRZEDMIAR ROBOT PRZEKLADKA WODOCIAGU

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT PRZEKLADKI WODOCIAGU
ADRES INWESTYCJI  : Dziatka o nr ewid. 593 Obreb 0001 Bac¢kowice
INWESTOR : Gmina w Bac¢kowicach

ADRES INWESTORA  :  Backowice 84,27-552 Backowice

BRANZA ;' SANITRANA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Kamil Nogaj

DATA OPRACOWANIA :02.2022r.

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania sciekdéw

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
02.2022 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis techniczny

PROJEKT PRZEKLADKI WODOCIAGU DLA: BUDOWA BOISKA TRAWIASTEGO ORAZ BIEZNI PROSTEJ 4-TOROWEJ PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BACKOWICACH

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski przektadki wodociggu w miejscowosci Backowice o diugosci L=144,30 m.
2. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- projekt budowlany

- przedmiar rob6t

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 29 grudzien 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztory-
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 29.12.2021 r. poz. 2458 )

- baza cen kosztorysowych: ceny rynkowe, SEKOCENBUD, cenniki producentéw

- stawka roboczogodziny : 19,70 zt/rg

- koszty posrednie: 65 % liczone od R + S

- zysk: 15 % liczonyod R + M + S

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 25962



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|WODOCIAG 1 19
1.1/Roboty ziemne - CPV 45111200-0 1 10
1.2/ Roboty montazowe CPV 45231300-8 11 19
-3-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 WODOCIAG
11 Roboty ziemne - CPV 45111200-0
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychWYTYCZENIE TRASY  |km
d.1./0111-01 SIECI WODOCIAGOWEJ
1|analogia
144,30/1000 km 0,144
RAZEM 0,144
2/KNNR 1 Wykopy waskoprzestrzenne o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m3
d.1./0212-01 biernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-1I
1|analogia
246,66 m3 246,660
RAZEM 246,660
3/KNNR 1 Azurowe umocenienie scian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi  |m2
d.1./0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
1 m; grunt kat. IlI-IV
548,08 m2 548,080
RAZEM 548,080
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - podsypka m2
d.1.|0501-02
1
0,9%144,30 m?2 129,870
RAZEM 129,870
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm -obsypka m2
d.1.|0501-03
1
0,9144,30 m2 129,870
RAZEM 129,870
6/KNNR 1 Transport piasku na obsyke m3
d.1.|0206-04
1
p0z.5*0,2+p0z.4*0,15 m3 45,455
RAZEM 45,455
7/KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-ll - mechaniczne
1|analogia
246,66 m3 246,660
RAZEM 246,660
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1./0236-01
1
poz.7 m3 246,660
RAZEM 246,660
9/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggowego utozonego w ziemi tasmy sygnalizacyjnej |m
d.1./0219-01
1|analogia
144,30 m 144,300
RAZEM 144,300
10 Zabezpieczenie wykopdw tasma ostrzegawcza. km
d.1.|wycena indy-
1|widualna
(144,03/1000)*2 km 0,288
RAZEM 0,288
1.2 Roboty montazowe CPV 45231300-8
11|KNNR 4 Rura PE100 SDR11 125x11,4 mm m
d.1./{1009-05
2
144,30 m 144,300
RAZEM 144,300
12/KNNR 4 Zasuwa odcinajgca zeliwna DN100 mm +obudowa teleskopowa +skrzynka kpl.
d.1.[1111-04 uliczna
2|analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
13 Trojnik zeliwny 100/100/100 szt
d.1.|kalk. wtasna
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
14 Kolano PE100 fi 125 mm szt
d.1.|kalk. wtasna
2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNNR 4 Bloki oporowe z betonu B-15 kpl
d.1./1430-01
2|analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
16 Odcigcie istniejgcego odcinka wodociggu kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1611-01 200m
2
144,30/200 odc. 0,722
200m
RAZEM 0,722
18/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych cinieniowych 0|200m -
d.1./1601-01 $r. do 100 mm 1 préb.
2
poz.17 200m - 0,722
1 préb.
RAZEM 0,722
19/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1612-01 200m
2
poz.17 odc. 0,722
200m
RAZEM 0,722
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