Przekroj normalno-konstrukcyjny skala 1:50
Remont drogi gminnej nr 305015T Podlesie - Backowice
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Projektowana konstrukcja B

8cm | Pobocze utwardzone kruszywem tamanym 0,50m

frakcji 0/31,5mm poszerzenie

Projektowana konstrukcja A-1

3cm Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

$r. 3cm Warstwa profilujgco-wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W ($Srednio 75kg/m2)
34cm Istniejgca konstrukcja nawierzchni

Z 40cm

Projektowana konstrukcja A-1a

3cm Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

$r. 3cm Warstwa profilujgco-wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W ($rednio 75kg/m2)

15cm Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm

20cm Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C,,

Z 41cm

Inwestor: Gmina Backowice
Backowice 84, 27-552 Backowice

.. Stadium projektu:
Branza: DROGOWA Zafgcznik do zgtoszenia

Remont drogi gminnej nr 305015T Podlesie - Backowice

Kat. ruchu KR-1 (ruch lekki) Rysunek:

Vp - 30 km/h PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYINY
droga kl. D Funkcja Imie i Nazwisko Podpis
Grupa nosnosci G-2
S . . inz. G Giermasiriski
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