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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

Obiekt: Projekt robét budowlanych wykonywanych przy obiekcie
budowlanym wpisanym do rejestru zabytkéw - Remont podlegajacy
na renowacji Kosciota w Modliborzycach

Adres budowy: Modliborzyce, dziatka nr ewid. gruntéw 564/1

Inwestor: Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. Sw. Benedykta w Modliborzycach
Modliborzyce 94, 27-552 Backowice

1.Zakres rob6t budowlanych:
e roboty ziemne
e roboty zbrojarskie/nie dotyczy
e roboty betoniarskie/nie dotyczy
e roboty murowe/nie dotyczy
e roboty ciesielskie/nie dotyczy
¢ roboty blacharskie/nie dotyczy
e roboty instalacyjne
¢ roboty wykonczeniowe
¢ roboty stolarskie/nie dotyczy

2.Zagospodarowanie terenu:

Wykaz istniejgcych i projektowanych obiektow budowlanych zgodnie z projektem
zagospodarowania dziatki i mapg zasadniczng. Teren budowy posiada bezposredni dojazd
do drogi publicznej umozliwiajgcy dostep dla stuzb ratowniczych.

3.Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
3.1 prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej 5 m a w szczegdlnosci:

- wykonywanie wiezby dachowej, facenie dachu, krycie blachg, wykonywanie obrébek
blacharskich: mozliwo$¢ upadku z wysokosci

-wznoszenie $cian; j/w

-wykonywanie ocieplenia $cian zewnetrznych; mozliwo$¢ upadku z rusztowan
-wykonywanie elewacji: jak wyzej

3.2 wykonywanie wykopdéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci 1,5 m
wykopéw o bezpiecznym nachyleniu Scian pionowych o gtebokosci ponad 3,0 m

/ nie dotyczy/

3.3 wykonywanie prac z udziatem wciggarki linowej i dZwigu samojezdnego;
niebezpieczenstwo zwigzane z upadkiem transportowanego materiatu, uszkodzenie
wciagarki lub zawiesia dZzwigu. /nie dotyczy/

4.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

4.1 przy wykonywaniu robét fundamentowych :pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych /Dz.U.Nr
47 poz. 401 rozdziat 10-Roboty ziemne i rozdziat 14- Roboty betoniarskie i zbrojarskie.
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4.2 przy wykonywaniu robét rozbiérkowych: pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. Dz.U.Nr 47 poz. 401 rozdziat 18 - Roboty
rozbiérkowe rozdziat 8- Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9-Roboty na
wysokoSciach.

4.3 przy wykonywaniu $cian : pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu j.w. Dz.U.Nr 47 poz. 401 rozdziat 8- Rusztowania i ruchome podesty
robocze, rozdziat 9- Roboty na wysokos$ciach, rozdziat 12-Roboty murarskie i tynkarskie.
4.4 przy wykonywaniu stropu: pracownicy winni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu j.w. Dz.U.Nr 47 poz. 401 rozdziat 8- Rusztowania i ruchome podesty
robocze, rozdziat 9-Roboty na wysokoSciach rozdziat 14-Roboty betoniarskie i zbrojarskie.
4.5 przy wykonywaniu konstrukgji i pokrycia dachu : pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. Dz.U.Nr 47 poz. 401 rozdziat 9-Roboty na
wysokosciach rozdziat 13-Roboty ciesielskie, rozdziat 17-Roboty dekarskie i izolacyjne.
4.6 przy wykonywaniu prac z uzyciem wciagarki linowej i dZwigu samojezdnego:
Pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu jw. Dz.U.Nr
47 poz. 401 rozdziatl 7-Maszyny i inne urzgdzenia techniczne.

5.Wykaz sSrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w sferach
szczegollnego zagrozenia zdrowia:

5.1 w pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:
- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

-posterunku policji

5.2 w pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

5.3 telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym,

5.4 kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w,

5.5 ogrodzenie placu budowy do wysokosci 1,5 m oznakowac na planie j/w,

5.6 wyznaczy¢ strefy niebezpieczne na placu budowy i oznaczy¢ na planie j/w i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi,

5.7 barierki pomostow rusztowan wykonac z desek kraweznikowych szerokosci 15 cm,
porecze zabezpieczajace pomosty na wysokosci 1,1 m oraz deskowanie azurowe pomiedzy
porecza i deskg kraweznikowa,

5.8 rozmiescic tablice ostrzegawcze

5.9 wykonac¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora wciggarki

5. 10 wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi,

5.11 wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadéw i oznaczy¢ na planie j/w,

5.12 teren budowy wyposazy¢ w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru,

5.13 na terenie budowy wyznaczy¢ za pomoca tablic droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na
planie dziatki j/w.

6.Dziatka posiada bezposredni dojazd do drogi publicznej w razie potrzeby
szybkiego dzialania ratowniczego:

mgr inz. arch. Aleksandra Pabjan mgr inz. arch. Grzegorz Makowski
-273/SWOKK/2017 -10/PKOKK/2012
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WOJT GMINY
Backowice
woj. §wigtokrzyskie
Backowice, dnia 2024.02.05

Nr In-6727.11.MPZP.24

WYPIS

z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baékowice
zatwierdzonego Uchwalg Nr XXIX/130/08 Rady Gminy Baékowice z dnia 30 grudnia 2008r,
ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Swit;tokrzyskiego Nr 114 z dnia 5 maja
2009 roku, Uchwala Nr XIX/124/2012 Rady Gminy w Backowicach ogloszona w Dzienniku
Urzedowym Wojewédztwa Swietokrzyskiego poz. 2334 z 2012 r. z dnia 16 sierpnia 2012 r. w
sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Backowice oraz Uchwalg nr XI1/67/19 Rady Gminy w Ba¢kowicach z dnia 27 wrze$nia 2019 r
ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Swigtokrzyskiego z 2019 r. poz. 3964.

Urzad Gminy w Backowicach niniejszym zaswiadcza, ze dziatka Nr 564/1 znajduje si¢ na
obszarze oznaczonym symbolem , UK potozona w miejscowosci Modliborzyce , obreb
geodezyjny Modliborzyce .

§29

Dla terendw ustug kultu religijnego oznaczonych symbolem UK ustala sie:

1. Funkcjg podstawowa terenu jest przeznaczenie pod koscioly, domy parafiaine, plebanie etc.
2. Funkcje uzupetniajaca stanowig ustugi nieucigzliwe — max. 15 %.
3. Warunki zabudowy | zagospodarowania terenu:
1) bryly budynkow nalezy ksztaltowac z zachowaniem nastepujgcych zasad:
a. zakazuje sig wykonywania elewacji budynkow z okladzin z tworzyw sztucznych lub blachy,
b. pokrycie budynkow na dachach stromych o kacie nachylenia polaci przekraczajacym 12° winno by¢ wykonane z dachdwki,
lub materiatu imitujacego dachéwke,
¢. zakazuje sie ocieplania kosciotow metoda lekka-mokrg
d. zakaz stosowania stolarki okiennej oraz elementow wykonczenia elewaci (np.: rynien , parapetow) z tworzyw sztucznych
2) Projektowane budynki powinny zachowywat, z zastrzezeniem par. 4 ust. 12, nastepujace parametry:
a. dla budynkow przeznaczonych na pobyt ludzi:

Maksymalna wysokosé elewacji _45m )
Maksymalna wysoko$¢ zabudowy - | ~ 10m
Maksymalna ilos¢ kondygnacji B | 2 |

Poziom posadzki parteru - ~ do06mnpt
Forma zabudowy - R wolnostojaca

Kat nachylenia polaci dachowych B | 35°-45"
Geometriadachu ) ~ dwu-lub wielospadowy,

b. dla budynkéw pomacniczych i gospodarczych, o powierzchni zabudowy wynoszacej nie wiecej niz 40 m?:

Maksymalna wysokoS¢ elewacji | ~3m

Maksymalna wysoko$¢ zabudowy I . 75m ]
Maksymalna ilo$¢ kondygnaci _ o 1 ]
Forma zabudowy ] - | wolnostojaca
Kat nachylenia potaci dachowych [ 35°-45°
Geometriadachu | jedno-, dwu- lub wielospadowy,

c. plan nie przewiduje rozbudowy lub nadbudowy istniejacych kosciotow.

3) Calos¢ zagospodarowania dziatki budowlanej powinno spelnia¢, z zastrzezeniem par. 4 ust. 12, nastepujace warunki:
a. budynki podstawowe nalezy sytuowaé w obowigzujacej linii zabudowy z zastrzezeniem lit. b,
b. jezeli rysunek planu nie okresla obowiazujacej linii zabudowy, budynki wymienione w lit. a nalezy sytuowaé z zachowaniem
nieprzekraczalnej linii zabudowy,
¢. dla budynkéw innych niz wymienione w lit. a obowiazujaca linig zabudowy uwidoczniona na rysunku planu nalezy traktowaé:
jak nieprzekraczalng linie zabudowy,



d. wskaznik gestosci zabudowy dziatki powinien wynosi¢ nie wigcej niz 20 %,
e. wskaznik udziatu powierzchni biologicznie czynnej powinien wynosic¢ nie mniej niz 50 %;
4) Za zgodne z niniejszym planem elementy zagospodarowania dziatki uznaje sie:

a. budynki i budowle zajete pod funkcje podstawowa lub uzupetniajaca,

b. dojcia dojazdy i drogi wewnetrzne,

¢. urzadzenia infrastruktury technicznej,

d. miejsca postojowe dla samochodow, garaze i obiekty gospodarcze o wielkosci niezbednej do spelnienia funkci

podstawowej i uzupetniajace] terenu,

e. zielen urzadzona

f. elementy malej architektury.
4. Dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku nalezy przyja¢, zgodnie z art. 113 oraz z art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo Ochrony Srodowiska, jak dla terenéw przeznaczonych na cele mieszkaniowo-ustugowe.

Rozdziat |
Przedmiot uchwaty

§1

1.Uchwala sie migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Backowice, zwany dalej planem.
Obszar objety planem obejmuje teren potozony w granicach administracyjnych gminy.
2. Niniejszy plan jest zgodny z ustaleniami ,Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Backowice”.
3. Plan jest wyrazony w formie tekstu i rysunku planu, Tekst stanowi tre$¢ niniejszej uchwaly. Rysunek jest zatacznikiem (graficznym) nr 1
sporzadzonym w skali 1:2000.
4. Przedmiotem planu jest ustalenie:

1)
2)
)
)
)
)
7)

8)
9)

przeznaczenia terendw oraz linii rozgraniczajacych tereny o rdznych funkgjach lub réznych zasadach zagospodarowania;

zasad ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego;

zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspdtczesnej;

wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych;

parametréw i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy i gabarytow obiektow, a
takze maksymalne lub minimalne wskazniki intensywnosci zabudowy;

granic | sposobow zagospodarowania lerendw lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrgbnych
przepisow, a takze narazonych na niebezpieczerstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych;

szczegolowych zasad i warunkdw scalania i podziatu nieruchomosci;

szczegolnych warunkow zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia ich uzytkowania, w tym zakazu zabudowy;

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikagji i infrastruktury technicznej;

11) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenow;

12) stawek procentowych na podstawie ktérych ustala sie optate, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.
5. Nastepujace elementy rysunku planu sg obowigzujacymi ustaleniami planu, obszaru objetego planem migjscowym oraz elementami wpisanymi
na podstawie przepisdw szczegdlnych:

)
)
)

LN =

granice obszaru objetego planem: granice gminy;

granice sotectw;

obowiazujace linie rozgraniczajace tereny o roznych funkcjach i réznych zasadach zagospodarowania - w granicach opracowania;
oznaczenia literowe i cyfrowe okreélajace przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenéw wyznaczonych
liniami rozgraniczajacymi;

obowigzujace | nieprzekraczalne linie zabudowy;

granice stref ochrony sanitarnej wokot cmentarzy;

pomniki przyrody;
granice laséw ochronnych;

5)
6)
7) strefy ochrony konserwatorskiej i archeologiczney;
8)
9)
10

"

) granice 216z o zasobach udokumentowanych;
) granice obszaréw i terendw gérniczych.

6. Naslgpu;qce elementy rysunku planu stanowig informacje craz propozycje rozwigzan:

2)

linie rozgraniczajgce — poza obszarem opracowania;

osie drog;

linie podzialu wewnetrznego;

liniowe elementy infrastruktury technicznej oraz stacje trafo;

miejsca niezbednej lokalizacji drogowych obiektow inzynierskich oraz innych urzadzen towarzyszacych drodze klasy
orientacyjne granice terendw zalewowych.

7. Do niniejszego planu zatgcza sie:

1)
2)

rozstrzygniecie o sposcbie rozpatrzenia uwag do projektu planu - zatgcznik nr 2;
rozsirzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore nalezg do zadan
wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych - zatacznik nr 3.

8. Zataczniki o ktérych mowa w ust. 3 i 7 stanowig integralng czg$¢ uchwaty.



1;

§2

llekro¢ w uchwale jest mowa o:

1)

)
)
)
)

OB W

16)

17)

18)

19)

planie - nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Backowice uchwalony niniejszq

uchwata;

uchwale - nalezy przez to rozumie¢ ninigjszg uchwale Rady Gminy Backowice;

ustawie — nalezy przez to rozumie¢ ustawe o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.;

rysunku — nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu w skali 1: 2000 stanowiacy zatacznik graficzny do ninigjszej uchwaly;

terenie — nalezy przez to rozumie¢ teren wyodrebniony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi oznaczony symbolem

cyfrowo-literowym,;

oObszarze - nalezy przez to rozumie¢ cafo$¢ lub dowalny fragment obszaru objetego planem. Poszczegolne tereny

elementamne moga lezet w catosci lub czesci w jednym lub kilku obszarach;

linii rozgraniczajace] ~ nalezy przez to rozumie¢ linie rozgraniczajacq tereny o réznych funkgjach i réznych sposobach

zagospodarowania;

obowiazujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé linig wyznaczajaca obowigzkowe usytuowanie frontu budynku w

stosunku do drogi. Linia ta moze by¢ przekraczona maksymalnie 0 2 m przez takie elementy budynku jak: wykusze,

zadaszenia wejsciowe, schody, podesty i okapy;

nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ linie okreslajaca maksymalne dopuszczalne przyblizenie

usytuowania budynku do drogi lub linii rozgraniczajacej. Linia ta moze by¢ przekroczona maksymalnie o 2 m przez takie

elementy budynku jak: wykusze, zadaszenia wejSciowe, schody, podesty i okapy;

maksymalnej wysokosci elewacji — nalezy przez to rozumie¢ maksymalng dopuszczalng wysoko$¢ budynku mierzong od

poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do budynku do okapu lub krawedzi attyki;

maksymalne] wysokosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ maksymalng dopuszczaing wysokosé budynku mierzong od

poziomu terenu przed gtownym wejsciem do budynku do kalenicy;

maksymalnej ilosci kondygnacji — nalezy przez to rozumie¢ maksymalna dopuszczalna ilos¢ kondygnacii naziemnych przy

czym za kondygnacje naziemng uwaza sig rowniez poddasze uzytkowe. Nie uwaza sie za kondygnacie naziemng

nieuzytkowych strychow i przestrzeni technicznych w poddaszach budynkow;

wskazniku gestosci zabudowy dziatki — nalezy przez to rozumie¢ stosunek powierzchni zabudowy do powierzehni dziatki

wyrazony w procentach;

wskazniku udziatu powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumiec stosunek powierzchni biclogicznie czynnej

do powierzchni dzialki wyrazony w procentach. Powierzchnie biologicznie czynng stanowi powierzchnia nieutwardzona

pokryta rolinnoscig. Do powierzchni biologicznie czynnej zalicza sig réwniez 50 % powierzchni pokryte] plytami

perforowanymi z wypetnieniem zielenig oraz 50 % powierzchni tarasow i dachéw pokrytych rolinnogcia;

powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie terenu zajetq przez budynek w stanie wykorczonym z

wyltgczeniem powierzchni obiektow budowlanych lub ich czesci nie wystajacych ponad powierzchnie terenu oraz powierzchni

elementow drugorzednych np.: schodéw, pochylini lub ramp zewnetrznych, tarasow, daszkow, markiz, wystepow dachowych,

oswietlenia zewnetrznego;

funkcji podstawowej — nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie terenu ustalone jako dominujace na catym terenie, ktremu

padperzadkowane sg inne dopuszezone funkcje. Funkcja podstawowa jest nadrzedng w stosunku do uzupehniajage;

funkcji uzupetniajacej — nalezy przez to rozumie¢ dopuszczalne dodatkowe przeznaczenie terenu elementarnego na inne

funkcje niz podstawowa. Jezeli przy funkgji uzupelniajacej podano wskaznik procentowy to wielko$é udziatu powierzehni

uzytkowej przeznaczonej pod funkcje uzupsiniajacg w stosunku do powierzchni uzytkowej przeznaczonej pod funkcje

podstawowg okreslong w granicach jednej dziafki budowlanej nie moze przekroczy¢ tej wartosci;

ustugi ucigzliwych - nalezy przez to rozumie¢ uslugi ktorych realizacja wymaga dokonania inwestycji zaliczonych do

przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko w rozumieniu przepisow art.51. ust. 1 pki 1 2 ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska;

ustugach parauciazliwych - nalezy przez to rozumiet taki rodzaj dzialalnosci gospodarczej, ktorej nie zalicza sig do

planowanych przedsiewzigt mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko w rozumieniu przepisow art.51, ust. 1 pkt 12

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska i ktéra z uwagi na niewielkie, ponizej dopuszczalnych wielkosci

niekarzystne oddziatywanie, nie znajduje sie w obowiazujacym wykazie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywac na

Srodowisko, natomiast w indywidualnym odczuciu dziatalno$¢ taka moZe by postrzegana jako uciazliwa. Do grupy ustug

paraucigzliwych w szczegdlnosci mozna zaliczy¢:

a)  myjnie samochodowe,

b)  bazy techniczne zakladéw remontowo — budowlanych,

c)  sklady materiatow masowych (opal, kruszywo) nie liczac zapasow na potrzeby wiasne,

d)  obiekty zawierajace instalacje do wytwarzania energii elekirycznej za wyjatkiem energii pochodzacej ze Zrodel
odnawialnych,

e)  obiekty zawierajace instalacje do wytwarzania energii cieplnej 0 mocy powyzej 1,5 MW,

ustugach nieucigzliwych - nalezy przez to rozumie¢ dziatalnos¢ ustugowa nie zaliczena do usiug ucigzliwych oraz ustug

paraucigzliwych w mysl niniejszej uchwaly;

Zieleni izolacyjnej wysokiej - rozumie sie przez to kompozycje drzew, krzewdw i zieleni niskiej tworzaca zwartq $ciane o

wysokosci przekraczajacej 3m;

zieleni izolacyjnej $redniowysckiej - rozumie si¢ przez to kompozycje drzew, krzewéw i zieleni niskiej tworzaca zwartq $ciane

o wysokosci nie przekraczajacej 3m;

drodze wewnetrznej — nalezy przez to rozumiec drege nie zaliczona do drog publicznych w mys! ustawy o drogach;

zakazie zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ zakaz budowy wszelkich budynkéw oraz budowli nie bedacych obiektami

liniowymi zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, z wylaczeniem obiektow budowlanych

stanowigcych dopuszczalne elementy zagospodarowania zgodnie z ustaleniami szczegdlowymi planu.



1.

P w

Rozdziat Il
Ustalenia ogdlne

§3
W planie ustala sie nastepujace funkcje terendw:
1) Tereny mieszkaniowe oraz tereny zabudowane rolne i le$ne:
a)  MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) ML - tereny zabudowy letniskowej,
¢) RM1, RM2, RM3, RM4 - tereny zabudowy zagrodowej,
d) RU -tereny obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
e) RUL - tereny obslugi produkcji w gospodarstwach lesnych.
2) Tereny przeznaczone pod ustugi i zabudowe przemystowa;
a)  U-tereny ustug komercyjnych nieucigzliwych,
b)  UU - tereny ustug komercyjnych ucigzliwych,
c) U-MOP - teren miejsca obstugi podréznych,
d) UP-tereny ustug publicznych z wylaczeniem ustug c$wiaty,
e) UO -tereny ustug odwiaty,
f) UK -tereny ustug kultu religijinego,
g)  US—tereny ustug sportu, rekreacii i turystyki,
h)  UCW - tereny wielofunkcyjnego centrum,
i) ZPU - tereny ustug nieucigzliwych w zespofach parkowych,
i) P, P2-tereny przemystowe z wytaczeniem terendw eksploatacji powierzchniowej,
k) PW - tereny eksploatacji powierzchniowej.
3) Tereny otwarte, wody i lasy:
a) R-—tereny rolnicze,
b) RZ-tereny ralnicze stanowigce trwate uzytki zielone,
c) ZC —tereny cmentarzy,
d) ZL-tereny ledne,
e) ZP -tereny parkowe,
f)  ZW —tereny zieleni wokot zbiornikéw retencyjnych,
g) WS - tereny wod powierzchniowych,
h) WP - tereny zbiornikdw pozarowych,
i) WS-ZR - tereny zbiornikdw retencyjnych.
4)  Tereny komunikacji drogowe;:
a)  KDS -teren drogi ekspresowe],
b) KDG - teren drogi gtownej,
c) KDZ, KDZ-TG - tereny drog zbiorczych,
d) KDL2 - tereny drdg lokalnych,
e) KDL - tereny drog lokalnych,
f)  KDD - tereny drog dojazdowych,
g) KP-tereny ciggdw pieszo-jezdnych,
h) KDW, KDW-TG - tereny drog wewnetrznych,
i)  KDP -tereny placéw parkingowych.
5)  Tereny infrastruktury techniczne;:
a) E-—tereny infrastruktury technicznej elektroenergetycznej,
) G- tereny infrastruktury technicznej gazowniczsj,
c) W1, W2 - tereny infrastruktury technicznej wodociagowej,
d) K-tereny infrastruktury technicznej kanalizacyjnej,
) T —tereny infrastruktury technicznej telekomunikacyjnej,
WZ - tereny infrastruktury technicznej budowli hydrotechnicznych,
O - tereny infrastruktury technicznej gospodarowanie odpadami.
Podstawowg oraz uzupelniajaca funkcje terenu okreslajg ustalenia szczegdlowe.
Realizacja funkgji uzupetniajgcej nie moze utrudnia realizacji funkcji podstawowej.
Okreslone funkcje terenu nie wykluczaja mozliwosci realizacji elementéw infrastruktury technicznej niezbednych do obstugi tego terenu
lub terendw sasiednich na zasadach okreslonych w ustaleniach ogélnych i szczegélowych planu.

§4
Zasady ochrony i kszfatfowania fadu przestrzennego

Ogrodzenia dziatek znajdujace sie od strony drog publicznych powinny posiada¢ wysokosé nie wigksza niz 1,6 m i by¢ azurowe — Swiatlo
min 60%.

Zakazuje sie budowy ad strony drog publicznych ogrodzen z tworzyw sztucznych.

Zakaz o ktorym mowa w ust. 2 dotyczy réwniez wszelkich innych ogrodzen jeZeli potozone sg wewnatrz lub na granicy terenow
elementarnych oznaczonych jako: MN, ML, U, UP, UO, UK, UCW, ZPU, ZP, ZC, ZW.

Nakazuje sie wprowadzanie wzdluz ogrodzen od sirony drog nasadzen krzewow i zieleni niskiej, jezeli nie kolidujg one z planowanym
uzbrojeniem terenu.

Na calym obszarze objetym planem zakazuje sig umieszczania wszelkich no$nikow reklamowych za wyjatkiem:
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1) w terenach oznaczonych symbolami RM, MN tablic informacyjnych dotyczacych dziafalnosci prowadzonej na danej dziatce
nie przekraczajacych wymiarow 50x70 cm (wysokos$c x dlugosc), umieszezonych: na elewacii budynku [ub w linii ogrodzenia
przy wejsciu na posesje;
2) w terenach oznaczonych symbolami U, UU, UO, UP, UK, UCW lub RU, RUL tablic informacyjnych dotyczacych
dziafalnosci prowadzonej na danej dziatce , nie przekraczajacych wymiarow 70x90 cm (wysokosé x diugosé) i umieszczonych
na elewacji budynku lub w linii ogrodzenia przy wejsciu na posesie;
3) w terenach oznaczonych symbolami U-MOP, P, P2, PW tablic informacyjnych dotyczacych dziatalnosci prowadzonej na
danej dziatce o wysokosSci nie przekraczajacej 7 m;
4) szyldow nad witrynami sklepow lub biur zlokalizowanych w parterze budynku;
5) informacii dotyczacych dzialalnosci prowadzonej na terenie gminy a umieszczonej przy rozjezdzie drog prowadzacych do
miejsca dziatalnosci w postaci tablic o wym. nie wigkszych niz 1,0 x 1,5 m;
6) nosnikéw reklamowych o wym. nie wigkszych niz 1,0 x 1,5 m umieszczonych w poblizu przystankow autobusowych i
budynkow uzytecznosci publicznej;
7) tablic i stupow ogtoszeniowych zlokalizowanych j.w.;
8) bilboardéw wielkoformatowych w terenach elementarnych oznaczonych symbolem P, U-MOP.
W przypadku nosnikow reklamowych wolnostojacych wymiary podane w punkcie 5 cdnosza sie do maksymalnych dopuszczalnych
wymiarw tablicy. Tablica ta moze by¢ podniesiona maksymalnie 0,9 m powyzej poziomu terenu.
Zakazuje sie lokalizacji masztow antenowych i anten o wysokosci przekraczajacej 3 m.
W terenach oznaczonych jako RM, MN, U zakazuje sig lokalizacji instalacji wymagajacych budowy kominéw wolnostojacych lub
kominow wbudowanych wypuszczonych ponad kalenice lub attyke budynku na wysokosé wigksza niz 1,5 m.
Dopuszcza sig lokalizacjg elementéw infrastruktury technicznej stuzacej obstudze terendw budowlanych takich jak:
- ztgcza kablowe, skrzynki licznikowe etc. w ogrodzeniach posesji lub na §cianach budynkow.

. Nowa zabudowe nalezy ksztaltowac w nawigzaniu do naturainej rzezby terenu.
. Maksymalna dopuszczalna zmiana rzednej terenu wynosi:

1) dla terenow zabudowy mieszkaniowej oznaczonych jako MN: 1 m;
2) dla terenow zabudowy zagrodowej oznaczonej jako RM1 ... 4 oraz uslugowej oznaczonej jako U, UP, UCW; 1,5 m;
3) dla drog prowadzonych w terenach zabudowanych: 0,5 m.

Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejgeych budynkow powinny odbywac sie z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:
1) kat spadku potaci dachowych nad czescig dobudowywana lub przebudowywang winien byé rowny katowi glownej
istniejacej potaci dachowej,
2) pokrycie catodci dachu powinno by¢ jednakowe materiatowo i kolorystycznie,
3) w przypadku nadbudowy cafosci budynku nalezy zachowat kat nachylenia potaci zgodnie z ustaleniami szczegotowymi
dla poszczegalnych terendw elementamnych a maksymalna wysokosé elewacii i kalenicy rowniez nie moze przekroczy¢
wartosci wymaganych ustaleniami szczegolowymi,
4) w przypadku rozbudowy poziomej maksymalna szeroko$¢ elewacji oraz gesto$é zabudowy nie moze przekroczyé wartosci
dopuszczonych w ustaleniach szczegélowych dla poszczegdinych terenéw elementarnych natomiast wysokost elewacii
musi by¢ zgodna z wysokoscia elewacii istniejacego obiektu,
5) w przypadku jednoczesnej nadbudowy i rozbudowy nalezy zachowaé wszystkie parametry budynku wg ustalen
szczegolowych,

85
Ustalenia dotyczgce zasad ochrony Srodowiska, przyrody oraz krajobrazu kulturowego:

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji w obszarze objetym planem nalezy zachowat warunki wynikajace z przepisow ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska zgodnie z ktorymi inwestor jest zohowigzany do oszczednego korzystania z terenu {art. 74 ust 1 ustawy) i do
ochrony gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (art. 75 ust. 1).
W przypadku wystepowania drzew i krzewow w miejscach niezbednych dla lokalizacji inwestycji, na ich wyciecie lub przesadzenie
wymagane jest oddzielne zezwolenie — zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880).
Przyjete rozwigzania projektowe dia planowanych obiektow powinny zapewnia¢ ochrone gleby, wod podziemnych i atmosfery przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen powstajacych w trakcie realizacji | eksploatacii cbiektow.
Dia uje¢ wod w Medliborzycach i w Piorkowie Zajasieniu obowigzujg strefy ochrony bezposredniej stanowiace jednoczesnie granice
terendow W1,
Zakres i zasady ochrony w strefach okreslaja odpowiednie decyzje - pozwolenia wodno-prawne.
Na terenie gminy z wylgczeniem solectw: Backowice, Baranowek, Modliborzyce, Ozigbtow, Piskrzyn, Rudniki, oraz czesci sofectw
Nieskurzow Nowy i Janczyce obowiazujg ograniczenia wynikajace z potozenia na terenie Jeleniowkiego Parku Krajobrazowego oraz w
obszarach chronionego krajobrazu: Jeleniowskim i Jeleniowsko-Staszowskim. Granice zasiegu poszczegdlnych form ochrony zostaty
uwidocznione na rysunku planu.
Zakres i zasady ochrony wymienionych w ust. 6: parku krajobrazowego i obszaréw chronionego krajobrazu okreslone sq w
rozporzadzeniach wojewody $wietokrzyskiego:
1) nr 74/2005 z dnia 14 lipca 2005 . w sprawie Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego;
2) nr 82/2005 z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Jeleniowskiego Obszaru Chronionege Krajobrazu;
3) nr 89/2005 z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie obszarow chronionego krajobrazu;
Ochrong prawng na terenie gminy objete sq takze:
1) pomniki przyrody:
a. Jesion wyniosly pofozony na terenie parku podworskiego w Goloszycach — wpis do rejestru wojewédzkiego nr 524,
b. Jesion wyniosty potozony na terenie parku podworskiego w Goloszycach — wpis do rejestru wojewddzkiego nr 525,
¢. Topola biata potozona na terenie parku podworskiego w Goloszycach - wpis do rejestru wojewddzkiego nr 526,
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d. Buk pospolity potozony na terenie parku podworskiego w Goloszycach — wpis do rejestru wojewddzkiego nr 527,
e. Lipa drobnolistna potczona obok plebani w Pidrkowie-Kolonii — wpis do rejestru wojewadzkiego nr 644,
f. Lipa drobnolistna potozona obok plebani w Pidrkowie-Kolonii — wpis do rejestru wojewddzkiego nr 645,
g. Aleja lipowa (88 sztuk) potozona w Goloszycach — wpis do rejestru wojewodzkiego nr 720
2) planowany uzytek ekologiczny potozony w Goloszycach na terenie ZL.
Warunki ochrony dla tych obiektow okreslone sgw art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

§6
Ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulfurowego, zabytkow oraz dobr kultury wspofczesney:

1. Dla terendw i obiektow objetych ochrong konserwatorskg wymienionych w tabeli ponizej ustanawia sig strefy ochrony
konserwatorskigj w granicach okreslonych rysunkiem planu:

“Lp. | Obreb  Nrdzaki | Opis obiektu ~ Wpis do rej. zabytkow nr

01 Backowice 132 cmentarz parafighy 339/88
02 . 194 koscitt parafialny ] o _|
03 | Goloszyce cmentarz wojenny o 3R2A |
04 | | 22520  dawny park dworski I - S
05 | | 225/ dawny dwor - ]
06 | Modiborzyce | 564/1  kodciol parafialny . 13582 |

o 564/1  cmentarz przykoscielny - 13582 ]
o8 537 cmentarz parafialny 33888 B
09 Piorkdw 96/1 ;dawna kaplica, obecnie prezbiterium kosciota wraz 159/77

I | 96/2  zplacem w obrebie ogrodzenia kosciota i
10 ‘ 9B/ koscidl parafialny

; |92

I — wedlug danych Konserwatora Zabytkow z 2006 r. teren obejmuje powierzchnig 2,5 ha, zapis ten datuje sig na 1991 r.
2. Obiekly sytuowane w granicach stref wymienionych w ust.1 powinny by¢ zaprojektowane w sposéb zharmonizowany z
obiektern chronionym, a ich usytuowanie nie powinno pogarszac czytelnosci pierwotnego zalozenia.
3. W granicach stref o ktorych mowa w ust.1 cbowigzuje bezwzgledny nakaz uzgadniania wszelkich prac inwestycyjnych z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.
4. Dla stanowisk archeologicznych ustala sie strefy biernej ochrony archeologicznej w granicach okreslonych rysunkiem planu.
5. W obszarach stref biernej ochrony archeologicznej obowiazujg nastepujace dodatkowe ustalenia:

1) nakaz informowania wiaéciwych stuzb archeologicznych o zamiarze prowadzenia prac ziemnych;

2) nakaz informowania wiasciwych stuzb archeologicznych o zamiarze dokonania zalesien;

3) zakaz gtebokiej orki.
6. Ponadto ochronie podlegajq istniejace i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych
zgodnie z przepisami szczegolnymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektow archeologicznych nalezy
powiadomi¢ wlasciwe stuzby konserwatorskie.
7. Dlaistnigjacych w dniu uchwalenia planu przydroznych krzyzy i kapliczek obowigzuje zakaz prowadzenia prac prowadzgcych
do:

1) zmiany formy architektonicznej obiektu;

2) wycinki drzew i krzewow w bezpo$rednim sgsiedziwie obiektu.

§7
Ustalenia dotyczace wymagan wynikajgcych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

Ustala sig obszary przestrzeni publicznej w terenach elementarnych: U, UU, UK, UCW, UP, UQ, ZC, ZP ZPU), a takze w terenach KDG
i KDZ, KDL sasiadujacych z istniejac lub planowang zabudowa oraz terenami ZC i ZP.
Obszary przestrzeni publicznej i zlokalizowane w nich obiekty powinny charakteryzowa¢ sie starannie zaprojektowana, reprazentacyjng

architektura i wysoka jakoscig przestrzeni.
Ogrodzenia sytuowane wewnatrz lub na granicy terenow wymienionych w ust. 1 powinny spefniac wymagania podane w par. 4 ust.1
ponadto dla ogrodzen tych ustala sie:

1) obowigzuje nastepujaca konstrukcja: murowane siupki, podmurowka, azurowe przgsta;

2) obowiazujace gabaryty:

a) rozstaw przeset powtarzalnych: 2 -3 m,

b) wysokos¢ podmurdwki: 0,5 m,

¢) maksymalna wysoko$¢ ogrodzenia: 1,6 m dia przesta, 1,8 m dla stupka,
d) minimalny wymiar przekroju poprzecznego stupka 0,38 x 0,38 m;

3) obowigzujace materiaty:

a) podmurowka i stupki: cegla klinkierowa, okladzina kamienna - kolorystyka Iub tynk z zastrzezeniem, ze kolorystyka
warstwy wykonczeniowej nie moze dominowac w otoczeniu,
b) przesta: sztachety drewniane, deski, bale, ogrodzenia metalowe kute lub spawane z profili zimnogietych;



4) wymagania wymienione w pkt 1-3 nie dotyczg agrodzen terenéw ZC, ogrodzen potozonych w strefach achrony konserwatorskiej
ktorych forme nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.
4. Drogii ulice znajdujgce sie wewnafrz terendw wymienionych w ust. 1 powinny z zastrzezeniem par. 11 spelnia nastepujace wymagania;
1) nawierzchnie $ciezek rowerowych i chodnikow nalezy wykonaé z elementow drobnowymiarowych takich jak kostka betonowa,
kamienna lub Klinkier drogowy;
2) nawierzchnie drog i ulic nalezy wykona jako bitumiczne lub z elementow drobnowymiarowych;
3) rzgdna nawierzchni drogowej powinna by¢ réwna rzednej terenu na obszarze sasiadujacym z droga — poza korong drogi,
dopuszczalna tolerancja wynosi + 0,2 m;
4) w miejscach intensywnego ruchu pieszych nalezy zastosowa¢ urzadzenia uspokajajace ruch a przejécia dla pieszych przez drogi
klasy G lub Z wykonac z azylem pomiedzy kierunkami ruchu;
5) nieutwardzona przestrzen w granicach pasa drogowego nalezy wykorzystaé pod zielen urzadzona;
6) nalezy zapewnic¢ oswietlenie drog i chodnikow.
5. Elementy infrastruktury technicznej zlokalizowane w terenach wymienionych w ust.1 powinny spetniaé wymagania okreslone w par. 4 i
par. 12 a ponadto:
1) w odniesieniu do obiektow liniowych obowigzuje nakaz prowadzenia sieci pod ziemia, o ile warunki techniczne na to pozwalaja;
2) w odniesieniu do urzadzen wymagajacych budowy obiektow kubaturowych nakaz lokalizacii takich urzadzen jako wbudowane w
obiekty o innej funkcji, chyba ze przepisy odrebne wykluczajg takg mozliwosé.
6. W celu spetnienia wymagan o ktorych mowa w ust. 2 zaleca sie aby:
1) projekty budowlane inwestycji na obszarach przestrzeni publicznej zawieraty kompleksowe opracowania branzowe z zakresu mafej
architektury i architektury zieleni;
2) nowe inwestycje byly prowadzone przy uzyciu trwalych i szlachetnych materiatow z zastrzezeniem ust, 4-5 oraz par. 4.

§8
Ustalenia dotyczace parametrow i wskaZnikow zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

—_

Obowigzujagce lub nieprzekraczalne linie zabudowy okresla rysunek planu.

2. Odlegtos¢ zabudowy od granic dziatek lub granic poszczegolnych terenéw jezeli nie zostata okreslona linig zabudowy uwidoczniong na
rysunku planu nalezy przyjat na podstawie przepisow odrebnych z zastrzezeniem ust. 3.

3. Za dziatkg o niewielkich rozmiarach upowazniajacg do sytuowania $ciany budynku w odleglosci 1,5 m od granicy z sasiednig dziatka
budowlana lub bezposrednio przy granicy w oparciu o przepis zawarty w par. 12 ust. 3 pkt 2 rozporzadzenia ministerstwa infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie uwaza sie dziatke
ktorej szercko$¢ nie przekracza:

1) 15 m w przypadku dziatek zlokalizowanych w terenach RM, RU, RUL;
2) 12 m w przypadku dziatek zlokalizowanych w terenach budowlanych innych niz wymienione w par. 12 ust. 3, pkt 1 rozporzadzenia
ministerstwa infrastruktury.

4. Maksymalny procent zabudowy dziatki, minimalng wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej, maksymalng wysoko$é zabudowy,
dopuszczalna szerokos¢ elewacii oraz geometria dachu okreslona jest w ustaleniach szczegélowych dla poszczegalnych terenow
elementamych. W przypadku przebudowy istniejgcych obiektow dopuszcza sie odstapienie od niektdrych z tych wymagan zgodnie par.
4ust. 12,

5. Ustalenia geometrii dachu zawarte w ustaleniach szczegolowych, okreslaja uktad podstawowych polaci budynku, nie limitujag liczby
petaci dachowych,

6. Ustalenia dotyczace kafa nachylenia dachéw nie dotycza elementow drugorzednych, takich jak: daszki nad wejsciem, wiaty, lukarny,
taczniki i przybudowki.

7. Redlizacja dachow jednospadowych poza przypadkami okreslonymi w ustaleniach szczegbtowych mozliwa jest rowniez w
przypadku:1/budynku ktorego szeroko$¢ nie przekracza 5m 2/budynku budowanego w granicy dziatki niezaleznie od jego szerokosci.

§9

Ustalenia dotyczgce granic i sposobow zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw
odrebnych:

1. Z uwagi na brak studium o ktérym mowa w art. 79, ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, nie wyznacza sie terenow
zagrozenia powodziowego wyodrebnionych liniami rozgraniczajacymi.
2. Rysunek planu wskazuje orientacyjng granice terendw zalewowych, w obszarze tym:

1) zabrania sie wnoszenia jakichkolwiek budowli za wyjatkiem drog, liniowych elementow infrastruktury technicznej i obiektow
stuzacych gospodarce wodnej;

2) zabrania sie sadzenia drzew i krzewow;

3) w przypadku budowy budynkaw na istniejacych siedliskach dopuszcza sig podniesienie poziomu posadzki parteru, wysckosci

elewacji frontowej i elewacji budynku a takze dopuszczalnej zmiany terenu w odniesieniu do wymagan zawartych w par. 4 ust. 11w
ustaleniach szczegdtowych 0 0,5 m;
4) nakazuje sie prowadzenie korony drég publicznych powyzej spodziewanej rzednej ww. 1% okreslonej indywidualnie .

3. Zasieg terytorialny i re$¢ merytoryczna ustalen zawartych w ust, 2 moze ulec zmianie po opracowaniu studium o ktorym mowa w ust.

4. Ustanawia sig nastepujace zasady ochrony sanitarnej terendw przylegtych do cmentarzy:
1) w odlegtosci 0 -50 m od planowanych granic cmentarza, zabrania sie:
a) wznoszenia budynkow lub ich czeéci sluzacych na cele mieszkaniowe,
b) wznoszenia budynkéw lub ich czesci w ktérych bedzie produkowana, przechowywana lub podawana zywnosé,



¢) wznoszenia budynkow lub ich czesci w ktorych bedzie prowadzona hodowla zwierza,
d) kopania lub wiercenia studni oraz poboru wody do picia i na potrzeby gospodarcze,
e) zaktadania stawow rybnych,
2) w odleglosci 50 — 150 m od planowanych granic cmentarza dopuszcza sie sytuowanie obiektow wymienionych w pkt 1 1it. a-¢
pod warunkiem podtaczenia ich do sieci wodociagowe;
3) odlegtosci o ktorych mowa w pkt 1§ 2 ustala rysunek planu.
5. Rysunek planu okresla, na podstawie obowigzujacych koncesji, granice obszaréw i terendw gorniczych dla zioz Piskrzyn | Wszachow
| oraz granice terenu gomiczego dla ztoza Winna.
Rysunek planu okresla dla zloza Janczyce przewidzianego do eksploatacji proponowany zasieg terenu i obszaru gérniczego.
7. Konstrukcja i posadowienie budowli wznoszonych w granicach obszarow wymienionych w ust. 5 powinno byé projektowane i
wykonywane z uwzglednieniem zagrozen wynikajacych z negatywnego wplywu kopalni.
8. Nie przewiduje sie eksploatacii zt6z innych niz wymienione w ust. 5i 6.

o

§10
Ustalenia dotyczace szczegblowych zasad i warunkdw scalania i podziatu nieruchomosci.

1. Scalaniai podzialy nieruchomosci nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich przepiséw w tym zakresie, aw szczegolnosci:

1) Ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntow,

2)  Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami.

2. Powierzchnia terenow lub dziatek dla projektowanych ustug, dzialalnoéci gospodarczej i urzadzen infrastruktury technicznej powinna
by¢ dostosowana do zafozonego programu uzytkowego.

3. Tereny i poszczegdlne dziatki musza miec zapewnione dojécie i catoroczny dojazd do drég i ulic publicznych bezposrednio lub przez
drogi wewnetrzne ogodinodostepne albo dojazdy nie wydzielone, z zachowaniem wymogéw ochrony przeciwpozarowej okreslonej w
przepisach szczegolnych. Przy braku mozliwosci wydzielenia dojazdu, dopuszcza sie forme ustanowienia stuzebnosci drogowej.

4. Podstawowy kat poozenia dziatek w stosunku do pasa drogowego drog publicznych ustala sie na 90°, w przypadku podzialow
dokonanych w obrebie istnigjacych dzialek o innym kacie dominujacym - kat nalezy odpowiednio dostosowat.

5. Granice nieruchomosci powstatych w wyniku scalania gruntéw lub scalenia i podziatu nieruchomosci nie moga przekroczy€ linii
rozgraniczajacych poszczegolne tereny.

6.  Warunki dodatkowe scalania i podziatu nieruchomosci dla poszczegbinych terendow:

1) dla terendw elementarnych o symbolach: ZC, O zakazuje sig podziatu nieruchomosci;

2) dla terenow elementamych oznaczonych symbolami: MN, ML nowe podzialy nalezy prowadzic w liniach podzialu
wewnetrznego uwidocznionych na rysunku planu;

3)  dlaterenu elementarnego oznaczonego symbolem RM1 dopuszcza sie podziat nieruchomosci jezeli szerokoS¢ utworzonych
dzialek bedzie nie mniejsza niz 30 m a kat nachylenia granicy dzialki w stosunku do linii rozgraniczajacej pasa drogowego
bedzie nie mniejszy i nie wigkszy niz istniejace katy nachylenia granicy danej nieruchomosci w stosunku do linii
rozgraniczajacej pasa drogowego;

4)  dla terendw elementarnych oznaczonych symbolami RM2 i RM3 dopuszcza sie podziat nieruchomosci jezeli szerokosé
utworzonych dziatek bedzie nie mnigjsza niz 20 m a kat nachylenia granicy dziatki w stosunku do linii rozgraniczajacej pasa
drogowego bedzie nie mnigjszy i nie wiekszy niz istniejace katy nachylenia granicy danej nieruchomosci w stosunku do linii
rozgraniczajacej pasa drogowego;

5) da terenu elementarnego oznaczonego symbolem RU wyklucza sie podzialy prowadzace do utworzenia dziatek o
powierzchni mniejszej niz 0,5 ha lub szeroko$ci mniejszej niz 20 m;

6) dlaterenu elementarnego oznaczonego symbolem UCW zakazuje sie podziatu nieruchomosci prowadzacego do wydzielenia
dziatek o powierzchni mniejszej niz 500 m%

7)  dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem P zakazuje sie podziatu nieruchomosci prowadzacego do wydzielenia
dziatek o powierzchni mniejszej niz 0,7 ha;

8) dla terenu elementarnego oznaczonego symbelem P2 zakazuje sig podziatu nieruchomosci prowadzacego do wydzielenia
dzialek o powierzchni mnigjszej niz 1,5 ha;

9)  dla terenu elementamego oznaczanego symbolem ZL zaleca sig aby w wyniku podziatu nieruchomosci wydzielac dziatki o
szerokosci nie mniejszej niz 20 m i powierzchni nie mniejszej niz 0,3 ha;

§11

Ustalenia dotyczgce zasad modernizaci, rozbudowy i budowy systemdw komunikacii

1. Powigzania obszaru objetego planem z obszarami sasiednimi odbywac sie bedzie za posrednictwem drogi klasy S w ciagu drogi krajowej
nr 74, drogi klasy G w ciagu drogi powiatowej nr 0716T relacji Backowice-lwaniska, craz innych drog klasy Z i L przekraczajacych granice
gminy.

2. Obsluga poszczegdlnych terendw odbywac sie bedzie za posrednictwem drog klas G, Z, Li D a w odniesieniu od terenu U-MOP rowniez
poprzez droge klasy S.

3. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia dostepu de drogi jak w ust. 2 obsluga poszczegéinych terendw i pojedynczych dziatek
moze by¢ zapewniona rowniez poprzez drogi wewnetrzne i sluzebno$ci drogowe ustanowione na terenie przedmiotowym lub terenie
sasiednim, a takze poprzez drogi wewnetrzne i place parkingowe wydzielone liniami rozgraniczajacymi i oznaczone symbolami KDW lub
KDP.

4. W przypadku modernizacji lub realizacji nowych odcinkow drég wptyw inwestycji na istniejaca i projeklowana zabudowe okresli raport
00s.

5. Migjsca niezbednych polaczen drogi klasy S z drogami klas nizszych przedstawia rysunek planu.



6. Dladrogi klasy S rysunek planu ponadto okresla miejsca niezbednej lokalizacji drogowych obiektow inzynierskich oraz innych urzadzen
towarzyszacych drodze — zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi.
7. Ustalenia ust. 5 nie zwalniaja z zachowania przepiséw odrebnych. Dopuszcza sig realizacje dodatkowych elementow wymienionych w
ust. 5 w innych miejscach w granicach terenu KDS.
8. Parametry techniczne drog zawierajq ustalenia szczegdlowe planu.
9. Szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych podana w ustaleniach szczegdtowych dotyczy wartodci podstawowej, ktéra moze byé
miejscowo zwigkszona lub zmniejszona stosownie do potozenia linii rozgraniczajacych na rysunku planu.
10.  Obowiazek zapewnienia miejsc parkingowych na terenach planowanych inwestycji. Dopuszcza sie lokalizacje parkingéw dostepnych
bezposrednio z drogi dla drog klasy Z, L i D w sytuacji bezposredniego sasiedztwa z terenami przeznaczonymi pod zabudowe, z wytaczeniem
terendw oznaczonych jako RM4, pod warunkiem niekolidowania z docelowym zagospodarowaniem tych terendw oraz uzyskania zgod
wlasciwego zarzadcy drogi i whaciciela terenu.
1. llos¢ miejsc parkingowych powinna by¢ dostosowana do wielkosci i funkaji obiektu, jednak nie mniej niz:

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej — 1 mp/1 mieszkanie:

2) na terenach uslug:

a) kocioly, sale widowiskowe, kluby, biblioteki - 1 m.p./10 miejsc,

b) biura, urzedy -1 m.p./50 m?p.u.,

c) szkoly - 1 m.p./10 osdb personelu,

d) obiekty sportowo-rekreacyjne -1 m.p./10 uzytkownikow,

e) przychodnie zdrowia - 1 m.p./100 m2p.u.,

f) pensjonaty, motele i inne obiekty turystyczne -1 m.p./1 pokaj noclegowy,

g) restauracje, kawiamie - 1 m.p./5 migjsc konsumpcyjnych,

h) obiekty handlowe -1 m.p./50 m2p.u.
12, Sciezki rowerowe nalezy sytuowac w terenach drog publicznych i w terenach drég wewnetrznych.

§12
Ustalenia dotyczqce zasad modernizacyi, rozbudowy | budowy systeméw infrastruktury technicznej:

1. Elementy liniowe infrastruktury technicznej nalezy prowadzic:
1) w linach rozgraniczajacych drég i ulic: na obszarach zabudowanych, lesnych oraz na terenach zalewowych:
2) na pozostatych obszarach:
a) sieci nadziemne - w odleglosci min. 5 m od granicy pasa drogowago,
b} sieci podziemne — w linach rozgraniczajacych drog i ulic z zachowaniem przepiséw odrebnych.
2. Zalecany przebieg niektorych elementow liniowych infrastruktury technicznej z zastrzezeniem ust. 8 pkt 2 i ust. 10 pkt 1 przedstawia
rysunek planu,
3. W przypadku braku mozliwoéci prowadzenia sieci zgodnie z ustaleniami ust.1 i 2 dopuszcza sie mozliwost prowadzenia sieci w inny
sposcb zgodny z przepisami odrebnymi.
4, Lokalizacja sieci w linach rozgraniczajacych drdg i ulic, nie moze kolidowaé z docelowym zagospodarowaniem pasa drogowego oraz
zagrazat bezpieczenstwu ruchu.
5. Dopuszcza sig lokalizacje infrastruktury jako elementéw towarzyszacych inwestycjom na terenach wlasnych.
6. W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sig:
1) zaopatrzenie w wode z wodociagu gminnego za wyjatkiem obszaréw wymienionych w pkt 3;
2) pobor wody dla potrzeb ww. wodociagu z istniejacych uje¢ w Modliborzycach i Pirkowie — Zajasieniu oznaczonych symbolami
W1 wraz z budowg zbiomikow magazynujaco-wyrownawczych zlokalizowanych w Goloszycach:;
3) dla obszarow zabudowy zagrodowej oznaczonej jako RM4 przewiduje sig mozliwosé zaopatrzenia w wode ze studni
indywidualnych.
7. W zakresie gromadzenia i usuwania ciekow bytowych i komunalnych ustala sie:
1) planuje sig rozbudowe istniejacej sieci kanalizacyjnej dla sctectw lub czesci solectw: Backowice, Nieskurzow Nowy, Nieskurzow
Stary, Piskrzyn, Zemiki oraz Wszachow w zakresie przewidzianym rysunkiem planu;
2) oczyszczanie $ciekow odbywac sie bedzie w rozbudowanej istniejace] oczyszczalni zlokalizowanej w Piskrzynie, a takze w
planowanej oczyszczalni we Wszachowie, na terenach oznaczonych symbolem K;
3) dla obszaru gminy pozbawionych mozliwosci podiaczenia do sieci kanalizacyjnej i nie przewidzianego do obstugi poprzez
planowana siec o ktorej mowa w pkt 1 przewiduje sig indywidualne systemy oczyszczania sciekow;
4) dia obszarow o kiorych mowa w pkt. 1 dopuszcza sie jako rozwigzanie tymczasowe — do czasu realizacji sieci - gromadzenie
nieczystosci w bezodptywowych zbiornikach na $cieki;
5) dla obszarow o ktorych mowa w punkcie 3 w przypadku braku mozliwosci technicznych realizacji indywidualnych oczyszczalni
dopuszcza sig gromadzenie nieczystosci w bezodptywowych zbiorikach na cieki;
6) dopuszcza si¢ mozliwosé realizacji sieci kanalizacyjnej w zakresie wigkszym niz przewidziano w pkt 1 jezeli znajdzie to
uzasadnienie techniczne i ekonomiczne.
8. W zakresie odprowadzenia wod opadowych ustala sie:
1) dla centralnych obszaréw miejscowosci Backowice rozbudowe sieci kanalizacji deszczowsj i budowe podczyszczalni wod
opadowych;
2) dla pozostatych terenow przewiduje sie powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych;
3) wymagania w zakresie oczyszczania wdd opadowych okresla ewentualne raporty Q0S.
9. W zakresie zaopatrzenia w gaz oraz ksztattowania sieci gazowsj ustala sie:
1) podstawg zaopatrzenia w gaz na potrzeby gminy stanowi gaz butlowy:;
2) plan przewiduje mozliwos¢ zaopatrzenia gminy w gaz ziemny w oparciu o planowany gazociag wysokoprezny ktorego przebieg
okreslony rysunkiem planu jest obowigzkowy oraz stacjg redukcji gazu zlokalizowana w terenie oznaczonym symbolem G;



3) orientacyjny przebieg pozostalych podstawowych elementow przyszlej sieci rozdzielczej okresla rysunek planu;
4) zakres realizacji sieci rozdzielczej bedzie zalezny od uwarunkowan rynkowych i zainteresowania odbiorcow.
10. W zakresie zaopatrzenia w energie cieping ustala sig:
1) indywidualne Zrodia ciepta dla obiektow lub zespotow obiektow;
2) priorytet dla rozwiazan proekologicznych.
11. W zakresie sieci elektroenergetycznych Sredniego i niskiego napigcia ustala sig:
1) zabezpieczenie dostaw energii poprzez Rejonowy Zakiad Energetyczny;
2) w obszarze sotectwa Backowice, w granicach terendw: MN, UCW, U, UK, UO, UU, ZP oraz na terenach drog publicznych i
wewnetrznych sasiadujacych z tymi obszarami wprowadza sig obowigzek prowadzenia sieci pod ziemig, o ile warunki techniczne
na to pozwalajg;
3) przebieg linii sredniego napiecia przedstawia rysunek planu;
4) nalezy zachowat plac wolny od zabudowy, zadrzewien i sktadowisk w odlegtosci 5,5 liczac od osi linii $redniego napigcia;
5) stacje transformatorowe 15/0,4 kV nalezy lokalizowaé w terenach oznaczonych jako E;
6) dopuszcza sie lokalizacje stacji transformatorowych w terenach innych niz wymienione w punkcie 5 pod warunkiem
zapewnienia dostgpnosci z drogi publiczne] lub wewnetrznej oraz spefnienia wymagan okreslonych normg PN-E-05100-1 i
przepisami odrebnymi w zakresie wplywu na otoczenie, oraz w zakresie okre$lenia cdlegtosci od istniejacej zabudowy, a w
odniesieniu do stacji transformatorowych wnetrzowych dokonania ponadto wydzielenia terenu o powierzchni ca 120 m2,
7) naterenie objetym planem nie przewiduje sig lokalizacji linii wysokiego napiecia o napigciu 110 kV lub wyzszym,
8) dopuszcza sie réwniez zapewnienie lub uzupelnienie dostaw energii w oparciu o energie odnawialng (elekirownie wiatrowe,
ogniwa fotoelektryczne, etc.).
12, W zakresie sieci teletechnicznych ustala sie:
1) obstuge zapewniajg operatorzy telekomunikacyjni dzialajacy na rynku;
2) w obszarze sotectwa Backowice, w granicach terendw: MN, UCW, U, UK, UO, UU, ZP craz na terenach drog publicznych i
wewnetrznych sgsiadujacych z tymi obszarami wprowadza sie obowigzek prowadzenia sieci pod ziemia;
3) lokalizacje masztéw radicwych, telefonicznych i innych dopuszcza sig pod warunkami:
a) polozenia w terenach oznaczonych jako: P, W2 lub T,
b) zachowania minimalnej odlegtosci 300 m od istniejace] i planowanej zabudowy, nie zwigzanej z siecig,
¢) zastosowania formy architektonicznej zgodnie z par.7 ust. 6, pkt 1,
d) spelnienia przepisow odrebnych.
4) ustalenia pkt 3 nie dotycza urzadzen malej mocy uzytkowanych przez osoby fizyczne oraz urzadzen stuzacych wylacznie
wojsku, policji, strazy pozarnej i stuzbie zdrowia.
13. W zakresie usuwania odpadow ustala sie:
1) obstuge gminy w oparciu o istniejace wysypisko, zlokalizowane w obrebie Janczyce w terenie oznaczonym symbolem O;
2) obowigzek sortowania odpadéw.

§13
Ustalenia dotyczqce zasad zagospodarowania terenu wynikajacych z potrzeb obronnosci | bezpieczenstwa parstwa:

1. Przy projektowaniu i realizacji inwestycji w obszarze objetym planem nalezy zachowat warunki wynikajace z przepisow rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposebu uwzgledniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronno$ci
i bezpieczefstwa panstwa.

2. W obiektach uzytecznosci publicznej zlokalizowanych w terenach oznaczonych symbelami: UP, UO lub U-MOP przy ich projektowaniu
i realizacji nalezy uwzgledni¢ mozliwosé zainstalowania syren alarmowych.

3. Przy projektowaniu i realizacji urzadzen zbiorowego zaopatrzenia w wodg nalezy uwzglednic wymogi zwigzane z koniecznoscig
wykorzystania instalacji dla celdw przeciwpozarowych.

4. lIstnigjace na dzien uchwalenia planu studnie wiercone moga zostac zlikwidowane jedynie za zgodg odpowiedniego organu obrony
cywilnej.

§14
Ustalenia dotyczace sposobéw i terminéw tymczasowego zagospodarowania, urzgdzenia | uzytkowania terendw:

Do czasu realizacji funkcji decelowych pozostawia sie poszczeg6ine tereny elementarne, w zagospodarowaniu dotychczasowym.

Zagospodarowanie tymczasowe nie moze utrudniaé docelowego zagospodarowania terenow.

Istnigjace na dzien uchwalenia planu budynki lub fragmenty budynkow zlokalizowane w pasach drogowych, a nie kolidujace z

ocelowym zagospodarowaniem drogi mogg pozostaé réwniez po realizacii tego zagospodarowania, pod warunkiem, Ze:

1) nie bedq zagrazaly bezpieczerstwu ruchu drogowego;

2) w przypadku budynkéw mieszkalnych zostang spetnions wymagania ochrony akustycznej dla kiorych nalezy przyja¢ dopuszczalny

poziom hatasu jak dla terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa, Zgodnie z art.113 oraz z art. 114 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska.

Budynki spefniajace te wymagania moga by¢ réwniez przebudowywane, nadbudowywane lub rozbudowywane zgodnie z par. 4 ust. 12
pod warunkiem ze powierzchnia zabudowy zlokalizowana w granicach pasa drogowego nie ulegnie zwigkszeniu.

1
2
3
d

§15

Wielkosé stawki procentowej opfaty o ktdrej mowa w art. 36 ust.4 wynosi:

Dla terenow wymienionych w par. 3 ust. 1 pkt 1: 20 %
Dla terenow wymienicnych w par. 3 ust. 1 pkt 2: 30 %
Dla terendw wymienionych w par. 3 ust. 1 pkt 3: 10 %

0P
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Dla terenéw wymienionych w par. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a—d, h: 30 %
Dla terendw wymienionych w par. 3 ust. 1 pkt 4 lit. e -1, i: 10 %
Dla terenow wymienionych w par. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a—d, f: 20 %
Dla terenéw wymienionych w par. 3 ust. 1 pkt 4 lit. e: 10 %

No o

Uwaga : Dziatka wskazana w wypisie MPZP Gminy Backowice nie jest potozona na obszarze rewitalizacji , o
ktérej mowa w art. 8 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 pazdziernika 2015 roku oraz nie jest potozona na obszarze
Specjalnej Strefy Rewitalizacji i nie leza w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Wypis wydano na wniosek : Parafia Rzymsko Katolicka P.W.SW. Benedykta , Modliborzyce 97,
27-552 Backowice .

Zwolniono z qﬁnty skarbowej
na podstawie art.. St Pt
(Dz.U.2012r.,pax. 1282, 2 p6i zm.)
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