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- Prawo Budowlane Dz. U. 2023 poz. 682 z p6Zniejszymi zmianami

PROJEKTANT: | SPRAWDZAJACY:
INSTALACJE SANITARNE
mgr inz. Katarzyna Sapa mgr inz. Wioletta Szafranska
- SWK/0233/PWBS/16 - SWK/0094/PWBS/23
Uprawnienia w specjalnosci Uprawnienia w specjalnosci
instalacyjnej instalacyjnej
5 luty 2024

Dokumentacja objeta ochrong na podstawie ochrony o prawie autorskim. Kopiowanie i powielanie w cze$ci lub catosci bez zgody autora zabronione.



BIURO PROJEKTOWE ”szafranski-projekt.pl”
Wola Malkowska 33, 28-210 Bogoria tel: 513-233-077; 667-081-145
e-mail: biuro@szafranski-projekt.pl www.szafranski-projekt.pl

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowo$ci Modliborzyce w gminie Ba¢kowice, w
powiecie opatowskim, w wojewodztwie swietokrzyskim.

Projektowana infrastruktura przebiega przez nastepujace dzialki:

Obreb Modliborzyce, dziatka nr ewid. gruntow 564/1.

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy:

- Instalacji odprowadzajacej wody opadowe

Odprowadzenie wod opadowych dla niniejszej inwestycji przewiduje sie w oparciu o
przebudowywang instalacje odprowadzajacg wody opadowe z rur spustowych budynku
poprzez wykonanie nowych studzienek rewizyjnych odprowadzajacych dalej instalacjg w
glab dziatki inwestora. Diugos$¢ przytacza zgodnie z zagospodarowaniem dziatki,
wykonane bedzie z rur kanalizacyjnych PCV ©@100/160/200 uktadanych zgodnie z
planem zagospodarowania dziatki.

Instalacja drenazu

Odprowadzenie wo6d opadowych z powierzchni terenu dla niniejszej inwestycji
przewiduje sie w oparciu o projektowany drenaz odprowadzajaca wody opadowe do
instalacji deszczowej odprowadzajacej dalej w gtagb dziatki. Dtugos$¢ przytacza zgodnie z
zagospodarowaniem dziatki, wykonane bedzie z rur drenazowych PCV @100 uktadanych
zgodnie z planem zagospodarowania dziatki.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:
1) budowe kanalizacji deszczowej o tacznej dtugosci 141,0 m w tym:
e 7 rur PVC-U do ukladania w gruncie o srednicy DN 160 o dlugosci 84,7m,
e podlaczenia rur spustowych z rur PVC-U do ukladania w gruncie o Srednicy DN 110 o
dlugosci 56,3m,
e Na kanale deszczowym zaprojektowano:
- 3 sztuk studni rewizyjnych betonowych #1000mm,
- 6 sztuki studni tworzywowych #600mm,

2) budowe drenazu odwadniajacego o tacznej diugosci 84,7m z perforowanych rur
drenarskich o PVC-U o $rednicy DN 100 mm. Studnia S1 stanowi¢ bedzie miejsce wpiecia
instalacji drenazu odwodnieniowego do instalacji kanalizacji deszczowe;.

2. PODSTAWOWE DANE I WIELKOSCI OBIEKTU
RURY I KSZTALTKI

Ze wzgledow techniczno-ekonomicznych projektuje sie zastosowanie rur PVC o $rednicach
@160mm Kklasy S (SDR34 S16,7) z kielichowo elastycznymi zlaczami z uszczelnieniem
gumowym, umozliwiajgcymi tatwy montaz i wysoka szczelnos¢ kanatow.

Rury PVC zostaty zastosowane ze wzgledu na duza odporno$¢ powierzchni wewnetrznej i
zewnetrznej na agresywne dziatanie Sciekow i wéd gruntowych.

STUDNIE KANALIZACY]JNE
Studzienki rewizyjne systemowe fi600 z kinetami oraz pokrywami zeliwnymi z regulowang
rurg wznos$ng. Studzienki musza by¢ wyposazone w gumowa uszczelke wargowaq
zintegrowang w Kkielichu z pierScieniem z polipropylenu, montowang przez producenta,
kielichy do podtaczen rur kanalizacyjnych, Rury, ksztattki oraz studnie DN 600 musza
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posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie DN 600 musza
by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego
producenta ( ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania ). Kinety studzienek typu -
przeptywowe, kineta z PP z rurg trzonowa 600mm oraz cze$cig teleskopowa do regulacji
wysokosci.

Studnia betonowe z kregéw betonowych prefabrykowanych. Elementy studni wykona¢ z
betonu min. B-45 o nasigkliwo$ci nw<4%, mrozodporny F-150. Elementy z fabrycznie
wykonanymi otworami i systemowymi przejSciami pod kanaly, dostosowanymi do
kierunkoéw wlotéw projektowanych kanatow.

Uszczelnienie kregéw za pomoca elastycznych uszczelek.

Przy wykonywaniu studni rewizyjnych, kanalizacyjnych nalezy przestrzegac zasad:

- wszystkie kanaty w studniach krytych nalezy taczy¢ o§ w o,

- studnie nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym warstwg ttucznia lub zwiru dnie
wykopu,

- studnie wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym,

W przypadku studzienek przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt
tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany S$rednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢
spadek co najmniej 3%o w kierunku kinety.

W S$cianach, dostarczonych przez producenta - kregéw betonowych powinny znajdowac sie
osadzone trwale stopnie ztazowe, Zeliwne - zamontowane mijankowo, w dwoch rzedach, w
odlegtosciach pionowych - 0,30m i w odlegtosci poziomej osi stopni - 0,30m.

Wszystkie studzienki powinny mie¢ wtaz klasy D400 - wg PN-H-74051-02

3. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

W rejonie skrzyzowan i zblizen projektowanego uzbrojenia terenu z istniejagcymi
podziemnymi przewodami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, wodociggowymi,
gazowymi roboty prowadzi¢ recznie w porozumieniu z uzytkownikami sieci.

Uwaga:

e Nie wyklucza sie wystepowania uzbrojenia, ktére nie zostato naniesione na mapach
sytuacyjno-wysokos$ciowych.

e Przed przystapieniem do budowy nalezy zapoznac¢ sie z szczegélowymi zapisami
protokotu z narady koordynacyjnej, warunkoéw technicznych, decyzji, opinii,
uzgodnien.

e W miejscach skrzyzowan siecig kanalizacji sanitarnej z siecig gazowa, energetyczng,
telekomunikacyjng metoda przewiertu sterowanego rura ostonowa ( przewiertowa)
pelni rure ochronna.

W trakcie budowy inwestor zobowigzany jest do:
- Zzapewnienia wytyczenia trasy kanalizacji przez jednostki uprawnione do wykonywania
robét geodezyjnych,
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- wykonania robét wg projektu w zakresie lokalizacji przedstawionej na mapie sytuacyjno -
wysokos$ciowej do celéw projektowych,

- zapewnienia po zakonczeniu inwestycji wykonania geodezyjnych pomiaréw
powykonawczych i sporzadzenia zwigzanej z tym dokumentacji, geodezyjne pomiary
powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego terenu, ukladanej w wykopach, nalezy
wykona¢ przed ich zasypaniem,

- ochrony statych znakéw stabilizowanej osnowy geodezyjnej (punktéw poligonowych),
znajdujacych sie w obrebie lokalizacji projektowanej inwestycji. Przed przystapieniem do
robét ziemnych punkty poligonowe nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub
zasypaniem. Sposob zabezpieczenia i nadzér nad pracami w tym zakresie inwestor
zobowigzany jest zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Prace ziemne
w poblizu punktéw geodezyjnych wykonywac recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia punktéw poligonowych, inwestor na witasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych z dnia 15.04.1999r. Dz. U Nr 45 poz. 454 z 1999r.).

Nie wyklucza sie wystepowania uzbrojenia, ktére nie zostalo naniesione na mapach
sytuacyjno-wysokos$ciowych.

4, ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE
4.1. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH I MONTAZOWYCH

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP i normami:

roboty ziemne PN-6S/B-06050
wykopy otwarte PN-62/8836-02
Catos$¢ robot nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru roboét budowlano-montazowych cz.Il - 1988r. - Instalacje sanitarne i

przemystowe". Przy prowadzonych pracach ziemnych naktada sie obowigzek chronienia
znakdéw geodezyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 15 kwietnia 1999 r. (Dz.U.1999 nr 45, poz. 454).

4.2. 'WYTYCZENIE TRASY SIECI

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami zainteresowanych
jednostek i instytucji oraz z oSwiadczeniami wtascicieli dziatek prywatnych, uzyskanymi
podczas przeprowadzonych uzgodnien, z uwagi na zawarte w nich indywidualne warunki
dotyczace prowadzenia rob6t w obrebie dziatek. O rozpoczeciu robét nalezy powiadomic
instytucje branzowe wymienione w protokole z narady koordynacyjnej oraz wtascicieli
gruntow, na ktorych beda wykonywane przejScia projektowanej infrastruktury liniowe;.
Trase sieci nalezy wytyczy¢ na podstawie planow sytuacyjno-wysokoSciowych w skali
1:500. Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé¢ pale drewniane z
gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci 0,50m.
Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw
zalamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20m i dtugosci od 1,5 do 1,7m. Do
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stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane o $rednicy od 0,05 do
0,08m i dtugosci okoto 0,30m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5mm i dtugoéci od 0,04 do 0,05m. "Swiadki" powinny mie¢ dtugoé¢ okoto 0,50m i
przekréj prostokatny. W trakcie tyczenia trasy Kkanalizacji kierowac¢ sie domiarami
naniesionymi w projekcie zagospodarowania terenu.

4.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY ZIEMNE

Prace ziemne wykonywac zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami i warunkami
bezpieczenstwa pracy. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi ustawionymi
w odlegtosci min.1,0m od krawedzi wykopu. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod
opadowych.

Wykopy wykona¢ mechanicznie. Jedynie w miejscu skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ odkrywki w sposéb reczny tak, aby nie uszkodzi¢
przewodow istniejgcych. Szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ min. 100 cm. Podtoze nalezy
przygotowa¢ wykonujac podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 902°. Gtebokos¢
wykopu powinna uwzglednia¢ wykonanie 20cm podsypki piaskowej pod rurociggiem.
Materiat do podsypki powinien speinia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

- materiat nie moze by¢ zamrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Po zakonczeniu utozenia rurociggu, inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia
nalezy wykona¢ obsypke rury. Obsypke przewodu nalezy wykona¢ do wysokosci 0,30m
powyZej rurociggu. Materiat stosowany do wykonania obsypki powinien odpowiada¢ takim
samym Kkryteriom jak materiat stosowany do podsypki. Obsypke nalezy uktadac
réwnomiernymi warstwami tak, aby rurocigg nie zostal uszkodzony, ani nie ulegat
przemieszczeniu.

Materiatem zasypowym warstwy ochronnej powinien by¢ grunt mineralny- piasek gruby,
$redni lub drobny, bez grud, kamieni i odpadéw mogacych powodowa¢ mechaniczne
uszkodzenia rury. Aby zapobiec osiadaniom gruntu nalezy materiat zasypowy uktadac
warstwami grubosci 0,10m zageszczajac do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
W celu zachowania wytrzymatosci obcigzeniowej (gwarantowanej przez producenta) rur z
kamionki nalezy zadba¢ o staranne zageszczenie materiatu obsypkowego na calej
powierzchni rury, a w szczegélnoSci wzdtuz jej bocznej krawedzi. Mechaniczne
zageszczanie ciezkim sprzetem dopuszczalne jest dopiero po wykonaniu przykrycia rury
warstwg 0,60m.

Po wykonaniu przytaczy teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wykopy waskoprzestrzenne wykona¢ w pelnym umocnieniu $cian przy uzyciu
szalunkéw pograzalnych. Nalezy zastosowac szalunki w formie boksu, ktory stanowig dwie
plyty stalowe potaczone rozporami. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ wykop
wstepny w osi projektowanego medium na gteboko$¢ ok. 1m. Nastepnie wstawia sie
uprzednio ztozony boks podstawowy z nozem u dotu. Dalsza praca polega na pogtebieniu
wykopu i systematycznym opuszczaniu szalunku. Po wykonaniu wykopu do petne;j
wysokosSci boksu nalezy zamontowa¢ nadstawke. Po pogtebieniu wykopu szalunek jest
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wciskany w glab ziemi. Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem sieci przystepuje sie
do zasypki i wyciggania szalunku. W pierwszej kolejnosci do wykopu wsypa¢ kruszywo
o migzszosci od 0,2 do 0,4m. Nastepnie szalunek jest podnoszony na wysoko$¢ rowng
migzszo$ci kruszywa. Wtedy wykop zostaje wyréwnany i jest zageszczany do
odpowiedniego wskaznika.

44. ODWODNIENIE WYKOPOW

Na odcinkach, gdzie migzszo$¢ gruntow nawodnionych przekracza wielkos¢ 0,5m powyzej
dna wykopu, odwodnienie nalezy prowadzi¢ metoda depresyjng - przy zastosowaniu
iglofiltrow lub igtostudni. Na odcinkach gdzie poziom zwierciadta wody nad dnem wykopu
jest mniejszy, odwodnienie mozna wykona¢ poprzez utoZenie drenazu zaglebionego
ponizej dna wykopu. Nie nalezy prowadzi¢ odwodnienia poprzez odpompowywanie wody
z dna wykopu. W przypadku prowadzenia robét w okresie silnych opadéw lub roztopow
nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopow. Wykopy wykonywane w gruntach sktonnych
do uplastycznienia sie, nalezy odwodni¢ dwoma rzedami igtofiltréw @50mm wptukiwanych
w odstepach 2,0m.

Po zakonczeniu budowy teren nalezy przywréci¢ do stanu normatywnego tj. sprzed
rozpoczecia robot.

4.,5. ROBOTY MONTAZOWE
Przy uktadaniu i montazu rur przewodowych oraz ostonowych nalezy stosowac sie do
zalecen producenta i przestrzega¢ wszelkich regut czystosci, bezpieczenstwa.

4.5.1. MONTAZ RUR

Rurociggi PVC mozZna montowac¢ przy temperaturze powietrza od 5-30°C. Przed
wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zfazowac bose konce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny byc¢ takie, aby powierzchnia potowy
grubosci Scianki byta nadal prostopadta do osi rury. Aby utatwi¢ wciskanie bosych koncéw
rur PVC do kielichéw, uszczelki umieszczone w kielichu nalezy smarowa¢ ptynem FF lub
pasta BHP. W trakcie rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ instrukcji montazu
producenta rur.

4.5.2. MONTAZ STUDNI KANALIZACYJNYCH

Studnie nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu ich producenta. Dno wykopu
nalezy wyréwnac, nastepnie wykonac ptyte fundamentowq z betonu C12/15 grubosci min.
10cm. Na przygotowanej ptycie fundamentowej utozy¢ kinete studni i podtaczy¢ do niej
rury Kkanalizacyjne, ustawiajagc doktadnie katy podtaczenia rur. Kinete nalezy
wypoziomowac. Nastepnie nalezy zasypac¢ wykop zageszczanymi warstwami do wysokosci
30cm ponad wierzch rury. Zamontowa¢ komin studni z wykorzystaniem elementéw rury
karbowanej przycietej do wtasciwej wysokosci lub betonowych kregéw w zaleznos$¢ od
typu studni. Zasypania wykopu dokona¢ warstwami. Obsypke piaskowg zageszczac
réwnomiernie na calym obwodzie studni. Nalezy zapewnié stopien zageszczenia gruntu
odpowiedni do wystepujacych warunkoéw gruntowo-wodnych oraz p6zniejszego obcigzenia

Dokumentacja objeta ochrong na podstawie ochrony o prawie autorskim. Kopiowanie i powielanie w cze$ci lub catosci bez zgody autora zabronione.
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zewnetrznego. Zaleca sie stosowanie zageszczenia gruntu na poziomie minimum SP-
(Standardowy Proctor):

- 90% SP dla terendéw zielonych,

- 98% SP dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym,

- 100% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym (drogi gminne, drogi
powiatowe).

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych zaleca sie zwiekszenie
stopnia zageszczenia gruntu do poziomu minimum 95% SP dla pierwszego przypadku oraz
100% SP dla przypadku drugiego, 103% SP dla przypadku trzeciego.

4.6. PROBY SZCZELNOSCI PRZEWODOW

4.6.1. PROBY SZCZELNOSCI KANALOW GRAWITACYJNYCH

W celu sprawdzenia szczelno$ci przewodéw dokona¢ préby zgodnie z normg PN-92/B-
10735. Kanaly grawitacyjne z rur PVC poddaje sie probie cisnienia 3,0m st. w. Ci$nienie
moze by¢ mniejsze o ile to wynika z zagtebienia przewodu i studni. Wszystkie otwory na
badanym odcinku doktadnie zaslepi¢. Napeii¢ badany odcinek kanatu woda do poziomu w
studzience gornej, co najmniej 0,5m nizszego niz rzedna terenu przy studzience dolnej. Gdy
poziom wody w studzience gérnej wyniesie 0,5m ponad gérng krawedZ wylotu kanatu,
nalezy pozostawi¢ tak wypetniony kanal przez 1 godzine (celem odpowietrzenia i
ustabilizowania). Po tym czasie préba szczelno$ci winna wynosic:

- 30 minut dla kanatéw o dtugosci do 50m,

- 60 minut dla kanatéw o dtugosci powyzej 50m.

W tym czasie ubytek wody (dopetniana ilo§¢ wody) powinien by¢ nie wiekszy niz
0,02dm3/m2 powierzchni rury.

Pozytywna préba na eksfiltracje §wiadczy o szczelnos$ci rowniez na infiltracje.

5. UWAGI KONCOWE

W trakcie realizacji robdét nalezy stosowac sie do obowigzujacych norm, witasciwych
przepisow BHP, oraz do uwag zawartych w tresci uzgodnien w tym:

- obowigzujacych norm i przepiséw projektowo-wykonawczych.

Projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z w.w. decyzjami, oraz warunkami
technicznymi

Opracowat:

Dokumentacja objeta ochrong na podstawie ochrony o prawie autorskim. Kopiowanie i powielanie w cze$ci lub catosci bez zgody autora zabronione.
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Przedmiot opracowania branza:
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02-2024r.

Imie i nazwisko projektanta: Nr upr. bud.: Podpis:

mgr inz. Katarzyna Sapa SWK/0233/PWBS/16

Imie i nazwisko projektanta: Nr upr. bud.:

mgr inz. Wioletta Szafranska SWK/0094/PWBS/23
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BIURO PROJEKTOWE
"szafranski-projekt.pl"

Wola Malkowska 33, 28-210 Bogoria
tel: 513-233-077; 667-081-145
e-mail: biuro@szafranski-projekt.pl
www.szafranski-projekt.pl

Inwestycja: Nrrys:
Projekt robé6t budowlanych wykonywanych przy
obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytkow - S - 04-

remont polegajacy na renowacji ko$ciota w
Modliborzycach

Przedmiot opracowania branza: Schemat

sanitarna Data:
02-2024r.

Imie i nazwisko projektanta: Nr upr. bud.: Podpis:

mgr inz. Katarzyna Sapa SWK/0233/PWBS/16

Imie i nazwisko projektanta: Nr upr. bud.:

mgr inz. Wioletta Szafrariska SWK/0094/PWBS/23




SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 grudnia 2016r.
OKREGOWA
I Z B A
o I INZYNIEROW
==y | BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0049(7)/15/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) 1 art. 12 ust. 2 1 ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278}, po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Katarzyna Olga Sapa

magister inZynier inzynierii sSrodowiska
ur. dnia 2 stycznia 1988 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0233/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby mzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/ !’-_-7) /r
A N prid —
mgr inz. Andrzej/Pieniazek
Przewodniczacy skfadu orzekajacego

Otrzymuja:

1. Pani Katarzyna Olga Sapa inz. Stefan Szatkowski

ul. H. Kotataja 6/31
28-200 Staszoéw

Okregowa Rada SOIIB

[N}

L

a‘a

=

. Gitdwny Inspekior Nadzoru Budowlanego

Cztonek skiadu orzekajacego

/'__‘\ rﬂ.
mgr inz. Elzbizia Chociaj
Cztonelk skiadu orzekajacego



Uprawnienia budowlane nadane
Pani Katarzynie OQldze Sapa
magister inzynier inzynierii sSrodowiska
ur. dnia 2 stycznia 1988 roku w Kielcach

nr ewidencyjny SWK/0233/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg:

[. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

IL

autorskiego;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnodei;
— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami pudowlanymi zwigzanymi z

obiektemm budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,

wodociggowe i kanalizacyjne.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej

/-D ~
&/:\(/67/9{’: - L/'ZJ___...

mgr inz. Andrzej gz’niq;i:ek
Przewodniczacy sktadu orzekajgcego

s s,
lﬁ;ﬂﬂ Szatkowski

Czlonek skiadu orzekajacego

O\M\_’_——\ (/f
1

mgr inz. Elzbieta Lhociaj
Cztonek skiadu orzekajacego



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

SWK-L5B-WGF-GEY *

Pani Katarzyna Olga Sapa o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0041/17

adres zamieszkania ul. H. Koftgtaja 6/31, 28-200 Staszéw

jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosel prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woll w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczsiym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlo2one w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woll ztofonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.
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Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

syen. akt SK-0054-0008(2)/23

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architcktow oraz inzynieréw budownictwa (t.j, Dz.U. £ 2023 r. poz. 351) i art.
12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢ pkt 3 1 art. 14 ust. 1 pkt 4b, usl. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 1, ust. 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (1.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682, z pézn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlanc z wynikiem pozytywnym

Pani Wioletta Beata Szafranska
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 6 maja 1988 roku w Staszowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0094/PWBS/23

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane ninicjsza decyzju Pani Wiolewcie Beacie Szafranskiej

upowazniajg:

. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane, do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego;

kicrowania budowy lub innymi robotami budowlanymi:

kiecrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow:

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania ohiektéw budowlanych.

. Namocy art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawa budowlanc, do:

sporzadzania projeklu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego lub kicrowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cicplne, wentylacyine. gazowe,
wodociggowe 1 kanalizacyjne.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodcks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z pozn, zm.),
ewanej dalej K.p.a”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisiji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby InZzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnic z treseig art. 127a Kop.a.:

§ 1. W irakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stromie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu

administracyjnego.

Sklad orzckajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Otrzymuja:

I. Pani Wioletta Beata Szafraniska

Wola Malkowska 34

28-210 Bogoria

Okrggowa Rada Swigtokrzyskiej Okregowej [zby Tnzynieréw Budownictwa
3. aa
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POLSKA
| Z B A
INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SWK-I3M-1W6-MCK *

Pani Wioletta Beata Szafrariska o numerze ewidencyjnym SWK/15/0092/23

adres zamieszkania Wola Malkowska 34, 28-210 Bogoria

jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie gO
lwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny ,, Projekt robot. hudowlanych. wykenywanych
przy. ohiekcie hudowlanym.wpisanym do rejestru.zabytkow -~.Remont.podlegajacy na.renowacii

do realizacji na dziatce nr_ 564/1... potoZonej w miejscowosci , Modliborzyce.., sporzadzony zostat zgodnie z

obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz

projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

(miejscowos¢, data)

(podpis projektanta)

ST 14 (1) (=14 MY 21 1 (1) v T R ... Wola Malkowska.05.02.2024.1..

(imie i nazwisko) (miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oSwiadczam niniejszym, iz projekt techniczny ,, Projekt robdt.budowlanych wykonywanych
przy. ohiekcie hudowlanym.wpisanym do rejestru.zabytkow -.Remeont.podlegajacy .na.renowacii

do realizacji na dziatce nr,, 564/1....potozonej w miejscowosci , Madliborzyce.. sporzadzony zostat zgodnie z

obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz

projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Wola Malkowska dnia ... 05,02,2024 r..

(miejscowos¢, data)

(podpis projektanta)



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzqgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016r. - w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzqdzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, Ze przystuguja
Pani/Panu okres$lone ponizej prawa zwigzane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opatowie (dalej: PINB w Opatowie).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Opatowie, ul. Sienkiewicza 17, 27 - 500 Opatow.

2. W sprawach zwiagzanych z Panstwa danymi osobowymi mozna kontaktowac sie z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: pinbwopatowie@op.pl

3. PINB w Opatowie moze przetwarza¢ Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢)
RODO, przepisow Kodeksu postepowania administracyjnego, przepiséw Prawa budowlanego i
innych przepiséw, w celu realizacji obowigzkéw wynikajacych z przepisow prawa.

4. W zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana
dane osobowe moga by¢ udostepniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw danych
osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda pozostate strony i uczestnicy
postepowania, ich petnomocnicy, organy administracji publicznej, sady, Policja, prokuratury i
inne instytucje realizujace zadania wynikajace z przepiséw prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw
przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krécej niz okres wskazany w przepisach o
archiwizacji.

7. W zwigzku z przetwarzaniem przez PINB w Opatowie Pani/Pana danych osobowych,
przystuguje Pani/Panu prawo do:

dostepu do swoich danych osobowych,
- zadania sprostowania danych,

- zadania usuniecia danych z zastrzezeniem, ze gdy przetwarzanie danych nastepuje na
podstawie przepisOw prawa, dane te moga by¢ usuniete po zakonczeniu okresu
archiwizacji,

- zadania ograniczenia przetwarzania danych.

8. Przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

10. Pani/Pana dane osobowe nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

(podpis projektanta)

(podpis projektanta sprawdzajgcego)



